Il klasa\

Zobacz
wiecej
inspiradji

|

drzwi CLASSIC, wzor 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi CLASSIC LUX, wzdr 0156, oscieznica regulowana DIN DUO a

CLASSIC
CLASSIC LUX

275/338,25

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
przestrzennymi ptytami pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.

Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

Model CLASSIC posiada powierzchnie z widoczng strukturg drewna
wykoriczona farbami wodnymi, natomiast CLASSIC LUX ma gtadka
powierzchnie wykohczong farbami akrylowymi.

Brak mozliwosci wykonania drzwi CLASSIC w systemie bezprzylgowym.

F

ramka, szklenie zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego

profil skrzydia

-l ll!l
e ——

e Ll




WERSJA
CLASSIC

CLASSIC LUX

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

00 015M 0156
575 301 501/616.23 powierzchnia ze strukturg drewna
! (sys. przylgowy)
429 545 655/305 65 powierzchnia gtadka
' (sys. przylgowy lub bezprzylgowy)

MALOWANE o000 001

biaty biaty

(NCS s0500-N) (RAL 9003)

CLASSIC LUX
dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003
MALOWANE ﬂ | NCSs 0500-N) we grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
olo ale

RAL ir)l/\l%s Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV

(oprocz

metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy ' Hr_ [ ! :

stata system regulowana stata metalowa regulowana

POL-SKONE systemn DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I Hr r! [
CLASSIC LUX stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUO VERTIGO metalowa

STANDARDOWE

szkio biaty mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60-,80" - 2 szt., 90" - 3 szt)

DODATKOWE (za doptata)

115/141,45
trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ D, typ M, typ C, typ Kdla szer. ,60™,80" 15

80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO 7/561
20/24,60
25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopfaty
30/36,90

11



SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

60,90

. 120,180"

Il klasa

drzwi FIORD, wzor 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO

Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -

S =

drzwi FIORD, wzor 00, oécieznica regulowana

FIORD

429/527,67

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
przestrzennymi ptytami pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

i

szklenie, ramka zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego

profil skrzydia




WERSJA

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

00 01 03

429 545 655 655/805,65
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE ‘ wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RALiNCS Grupal Grupa Grupa lll Grupa V
(oprocz
metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy ' Hr_ [ ! :
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I Hr r! [
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkio biaty mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60-,80" - 2 szt., 90" - 3 szt)

trzecl zawias w skrzydle:
typ B, typ D, typ M, typ C, typ Kdla szer. ,60™,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

115/141,45
15
80/98,40

7/8,61
20/24,60
25/30,75
20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
30/36,90
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SYSTEM

przylgowy

SYSTEM

bezprzylgowy

HARMO

NY

,60-,110"

. 120,180"

Il klasa

Zobacz
wiecej

inspiradji

[ s

Al

drzwi CAMBIO, wzér 00, odcieznica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO

495/608,85

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

zawias kryty DUO czarny - standard zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego kolekdja do sys. bezprzylgowego
BLACK




WERSJA

CZARNY

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

00 02 03sD 04 05
495 595 595 595 595/731,85

695 795 795 795 795

MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)

dotyczy tylko oscleznic

BLACK DIN, DIN DUO i metalowych
czarny
(RAL 9005)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RAL i NCS Grupal Grupa Grupa lll Grupa V
(oprocz
metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE systemn DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE zamiana zawlasu standardowego DUO na Kolor

szkio biaty mat lub bezbarwne przezroczyste o grubosci 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

é%wéziiyesz%?gyrgié%ﬁiaBnéJq?ygé!\aezggycysé?gzemcgmég?oagj zabezpleczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
' . dziatani ilgoci (nie dot. skrzydet dcieci
lub kryty DUO chrom satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) Ziataniem wilgoci {nie dot. skrzydet z podcieciem
kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego oraz
zawiasy DUO sg w kolorze czarnym

DODATKOWE (za doptata)

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

40/49,20
80/98,40

90/110,70
szkio hartowane:

1514145 ersja 02, 04, 05
trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ D, typ M, typ C, typ Kdla szer. ,60"-,80" 15 zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny

80/98,40 Iub zioty potysk

7/8,61

20/24,60
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%
30/36,90

45
160/196,30

bez dopfaty
15



GRAF

451/554,73

cena netto

. 120,160

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

szklenie, ramka zawias kryty DUO bialy - opcja

do sys. bezprzylgowego

drzwi GRAF, wzdr S5, oécieznica regulowana SYSTEM DIN profil skrzydia

Il klasa\

Zobacz
wiecej .‘
inspiradji -'

TR

drzwi GRAF, wzdr 54, oécieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

SO S1 S2
567 622

S3 S4

677 732 787/968,01

MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE ‘ wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RAL i NCS Grupal Grupa Grupa lll Grupa V
(oprocz
metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy ' Hr [ ! :
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I Hr r!
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkio biaty mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60"-,80" - 2 szt)

dostepne szerokosci: 60", 70", ,80"

115/141,45

trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ B, typ D, typ M, typ C, typ Kdla szer. ,60™,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

15
80/98,40

7/8,61
20/24,60

40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
30/36,90
35/43,05

17



NORTE

495/608,85

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowana ekologicznymi
farbami UV z palety RAL | NCS. Standardowe wypetienie stanowl
warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Il klasa\

drzwi NORTE, wzér W00, oscieznica regulowana DIN zawias kryty DUO bialy - opcja profil skrzydta
do sys. bezprzylgowego

Zobacz

wiecej ..
inspiradji -‘
E-‘.-':':."

-

drzwi NORTE, wzér WOO, oscieznica regulowana DIN




WERSJA

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

W00
495 615/756,45
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE ‘ wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RAL i NCS Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV
(oprocz
metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy ' Hr- [ ! :
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I Hr r! [
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkio hartowane biaty mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B - do o$cieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom

trzeci zawlas w skrzydle:
typ B, typ D, typ M, typ C, typ Kdla szer. ,60™,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

satyna (,60-,80" - 2 szt., 90" - 3 szt)

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

115/141,45

15
80/98,40
7/8,61

25/30,75
20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
30/36,90
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. 120,180"

Il klasa\

Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

g

20

SIMPLE

495/608,85

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

Powierzchnie skrzydta zdobig poziome frezowania.

widok frezowania zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego

drzwi SIMPLE, wzér 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN profil ramki

drzwi SIMPLE, wzdr 02 (drzwi po lewej), wzdr 00 (drzwi po prawej), oscieznica regulowa-na SYSTEM DIN



WERSJA

CZARNY

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

00 01 02 03 04
495 615 715 615 615/756,45
695 815 9215 815 815
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RAL i NCS Grupal Grupa Il Grupa lll Grupa V
(oprocz
metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy l Hr [ ! :
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy l ﬂr r! [
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE zamiana zawlasu standardowego DUO

szkio biaty mat o grubosci 4 mm
dla wzoru 01 102 szkto hartowane biaty mat o grubo$ci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60-,80" - 2 szt.,, 90" - 3 szt)

DODATKOWE (za doptata)
40/49,20
80/98,40
90/110,70
115/141,45
trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ B, typ D, typ M, typ C, typ Kdla szer. ,60"-,80" 15
80/98,40

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

7/8,61

20/24,60
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%
30/36,90
45/55,35

21



SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

.60"-,100"

. 120,180"

Il klasa

Zobacz

wiecej ..

inspiradji -‘

drzwi SUBLIME, wzér B6, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi SUBLIME, wzr B4, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

680/836,40

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
ptytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnig
malowang ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL I NCS.
Wypetnienie stanow! ptyta widrowa pema.

zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego

frezowanie na powierzchni skrzydfa

zawias kryty DUO czarny - standard
do sys. bezprzylgowego kolekdja
BLACK



SYSTEM
PRZYLGOWY

WERSJA

CZARNY

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

WERSJA

CZARNY

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

AO Al
680 730
880 930
AO Al
680 730
880 930
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
MALOWANE ‘\
kolory palet
RAL i NCS
(oprocz
metalicznych)
SYSTEM
przylgowy
stata system
POL-SKONE
SYSTEM
bezprzylgowy
stata DUO
STANDARDOWE

A2 A3 B2 B4
730 760 730 730
930 960 930 930
A2 A3 B2 B4
730 760 730 730
930 960 930 930

dotyczy tylko oécieznic
BLACK DIN, DIN DUC i metalowych

czarny
(RAL 9005)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
we grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupal Grupa Grupa lll Grupa V
205 280 396 420 520/639,60
regulowana stata metalowa regulowana
system DIN metalowa
regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy srebrne: typ T - do oScieznicy system DIN oraz metalowe),

typ C - do oscleznicy drewniane), (,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 s7L.)
lub kryty DUO chrom satyna (,60"-,70" - 2 szt., ,80"-,90" - 3 szt.)

drzwi wyzsze niz standardowe - nietypowe potozenie frezowan

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego oraz
zawiasy DUO sg w kolorze czarnym

DODATKOWE (za doptata)

trzeci zawlas w skrzydle:

typ Cdla szer. ,60™,80"
typ T dla szer. ,60"-,80"

B6

760/934,80

960/1180,80

B6

760/934,80

960

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie skrzydia

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie skrzydia

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

+20% drzwi nizsze o0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

15
17
80/98,40

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny

lub ztoty potysk

7/8,61
20/24,60

40/49,20
25/30,75
30/36,90
20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%

bez dopfaty
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SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

.60"-,100"

. 120,180"

Il klasa

Zobacz

wiecej (1 J
inspiradji -'

i
raly
i

TIARA

726/892,98

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego

dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.

Wypetnienie stanow! ptyta widrowa pema.

Na powierzchni skrzydfa dekory aluminiowe w kolorze chrom-mat
lub czarnym.

|

\

dekory aluminiowe na powierzchni zawias kryty DUO bialy - opcja
skrzydta w kolorze chrom mat (standard) do sys. bezprzylgowego

drzwi TIARA, wzor W02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN dekory aluminiowe na powierzchni zawias kryty DUO czarny - standard
skrzydta w kolorze czarnym, zlotym do sys. bezprzylgowego kolekcja
potysk, chrom potysk (opcja) BLACK

drzwi TIARA, wzor W02 , odcieznica regulowana DIN DUO



WERSJA

CZARNY

WERSJA

CZARNY
KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

WO1 W02 W05 W07
726 726 858 726/892,98
1056 1056 1188 1056/1298,88
W03 W04 W06
726 726 726/892,98
1056 1056 1056/1298,88
dotyczy tylko oscleznic

MALOWANE' o001 BLACK DIN, DIN DUO | metalowych

biaty czarny

(RAL 9003) (RAL 9005)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)

MALOWANE ‘ wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

kolory palet

RAL i'NCS Grupal Grupa Il Grupa lll Grupa IV

(oprocz

metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy

stata system regulowana stata metalowa regulowana

POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy

stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE zamiana zawlasu standardowego DUO na Kolor

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy srebrne: typ K- do oscieznicy system DIN, typ C -

do oscieznicy drewniane), typ M — do oscleznicy metalowe]
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna
(,60"-,70" - 2 szt., ,80"-,90" - 3 szt.)

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego oraz
zawiasy DUO sa w kolorze czarnym drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

DODATKOWE (za doptata)

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

+20%
trzeci zawlas w skrzydle:

typ K typ C, typ M dla szer. ,60™,80" 15 dekory aluminiowe w kolorze czarnym, ztoty potysk,
80/98,40 chrom potysk
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny
lub ztoty potysk

7/8,61
20/24,60
40/49,20
20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%
30/36,90

bez dopfaty

bez dopfaty
25



SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

.60"-,100"

. 120,180"

Il klasa

Zobacz
wiecej
inspiradji

==

drzwi ESTATO, wzér AD2, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

OFx

26

drzwi ESTATO, wzér AD1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

730/897,90

cena netto

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
malowanymi ptytami HDF. Wypetnienie stanowi ptyta widrowa petna.
Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3. Wzory A01, AD2, AO3
posiadaja hartowana szybe biaty mat o gruboscl 6 mm.

W systemie przylgowym gérna krawedz skrzydfa posiada przylge.

(

ﬁ’j

frezowanie na powierzchni skrzydfa zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego




mozliwos¢ wykonania podciecia wentylacyjnego - str. 136

WERSJA AO1T AD2 AO3 B1 B2 B3
809 809 809 730 730 730
KOLORYSTYKA
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
KOLORYSTYKA
OPCJONALNA
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE ‘ wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RAL i NCS Grupal Grupa Il Grupa lll Grupa V
(oprocz
metalicznych) 205 280 396 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy ‘ Hr-' [
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I Hr r! [
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
WYPOSAZENIE STANDARDOWE zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

szkio hartowane biaty mat o grubosci 6 mm (wzory A01-54 mm,
A02-205 mm, A03-276 mm)

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

(nie dot. wersji AOT, AO2, AG3) bez doptaty

na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe] drzwi nizsze 0 55 mm |ub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doplaty
zawlasy: typ T — do o$cieznicy system DIN oraz metalowe), typ C - (nie th Wersp AOT, AD2, AD3)

do oscieznicy drewnianej, (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szL.) lub kryty DUO  drzwiwyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
chrom satyna do systemu bezprzylgowego (,60"-,70" - 2 szt.,

,80™-,90" - 3 s7t.) drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%

DODATKOWE (za doptata)
+20% Wwersje A0, AO2, AO3 drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
wersje AOT, A2, AO3 drzwi nizsze 0 55 mm

trzeci zawlas w skrzydle:
(sys. bezprzylgowy)

typ Cdla szer. ,60™,80" 15

bez dopfaty

typ T dla szer. ,60"-,80" 17 +10%

80/98,40 +20%

zamiana zawiasu standardowego DUO 7/3.61 30/36,90

odciecie wentylacyjne

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrocenie skrzydta 20/24 60 podci sy 100/123,00

X T X P +10%

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie skrzydta 40/4920 system przesuwny (e dot. wers]i AOT) < 98101
wzmocnienle pod samozamykacz 25/30,75

27



. 120,180"

Zobacz
wiecej ..
inspiradji -‘

o
Eﬂ%

OEE

28

VERTIGO

1100/1353,00

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.

ramka zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego

drzwi VERTIGO, wzdr W03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN standardowe faczenie opasek pod
katem 45°ascieznicy DIN DUO




WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

W00 0SD

1100 1100
L [ ==
W03 WO03S1
1100 1100

W02
1100

WO0352
1100

WO02S1
1100

1100/1353,00

MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kol let
Rc;)\fir),/\l%ase Grupal Grupa Grupa lll Grupa V
(oprocz
metalicznych) 310 420 540 624 720/885,60
SYSTEM
m= | 4L
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy l ﬂr r! [
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkio hartowane biaty mat o grubosci 6 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom

satyna (,60"-,80" - 2 szt.,, 90" - 3 szt)

brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza

trzeci zawlas w skrzydle:

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

typ K, typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

+20%
15
80/98,40

7/8,61

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
30/36,90
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VILANO

1100/1353,00

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
ptytami HDF pokrytymi powierzchnia malowana ekologicznymi
farbami z palety RAL I NCS.

zawias kryty DUO bialy - opcja profil ramki

drzwi VILANO, wzdr W00, oécieznica regulowana DIN
do sys. bezprzylgowego

Zobacz
wiecej .‘
inspiradji -'

SR




WERSJA

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

W00
1100 1100/1353,00
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
MALOWANE ‘ wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)
kolory palet
RAL iNCS Grupal Grupa Il Grupa IV
(oprocz
metalicznych) 205 280 420 520/639,60
SYSTEM
przylgowy ' Hr- [ ! :
stata system regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I Hr r! [
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkio hartowane biaty mat o grubosci 6 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ K - do o$cieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy
drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom

satyna (,60-,80" - 2 szt., 90" - 3 szt)
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

trzeci zawlas w skrzydle:
typ M, typ C, typ K dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

+20%

15
80/98,40

7/8,61

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
30/36,90
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= ~ MODERN

1100/1353,00
bezprzylgowy cena netto
.60"-,100"
. 120,180"
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powlerzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL | NCS.
Il klasa L
1
profil ramiaka skrzydia zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego
drzwi MODERN, wzor 02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN opaska i korona malowana
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

drzwi MODERN, wzor 02 z korong, oscieznica regulowana SYSTEM DIN



: :
WERSJA 01 0156
1100 1332
: :
WERSJA 05 0558
1100 1332
KOLORYSTYKA
MALOWANE o001
biaty
(RAL 9003)
KOLORYSTYKA
OPCJONALNA
MALOWANE
kolory palet
RAL i NCS
(oprocz

OSCIEZNICE  [svsTem

metalicznych)

przylgowy l
stata system
POL-SKONE

SYSTEM

bezprzylgowy l
stata DUO

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

02
1100

1100

1T

0256
1332

08510
1332

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupal

Grupa

Grupa lll Grupa V

310

=
L

regulowana
system DIN

L

regulowana
DIN DUO

szkio biaty mat o grubosci 4 mm

szprosy drewniane

420

L

stata metalowa

ml

540 624

720/885,60

L

regulowana
metalowa

L

regulowana stata metalowa
VERTIGO

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60-,80" - 2 szt., 90" - 3 szt)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

regulowana

DODATKOWE (za doptata)

trzeci zawlas w skrzydle:
typ C typ K, typ M dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

+20%
15
80/98,40

7/8,61

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
30/36,90
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ARCO

460/565,30

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Mozliwos¢ zamdwienia skrzydta oraz oscieznicy
w dostepnej kolorystyce z poziomym uktadem
ustojenia w cenie standardowego zestawu.
Rozwigzanie dotyczy tylko drzwi w kolorystyce:
254,255, 298 oraz z zastosowaniem oscieznicy
regulowane] DIN oraz DIN DUO

Drzwi zbudowane sg na bazie ramiaka z wysokiej jakoscl MDF
pokrytego powierzchnig ECO TOP, SILKSTONE. Ramiak pionowy
ustojenie pionowe lub ustojenie poziome (wersja H), panele poziome.
Ustojenie ptycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe
we wzorach W05, W06.

Gorna i dolna krawed? skrzydia zabezpieczone s3 folia.

Il klasa\

drzwi ARCO, wzor WO3P, oscieznica regulowana SYSTEM DIN ramiak ustojenie pionowe, panele, szklenie
panele i plycina poziome

Zobacz
wiecej ..
inspiradji -‘

drzwi ARCO, wzor W02 (drzwi po lewej i po prawej), oscieznica regulowana DIN



Ww2D

WERSJA W25 w02 WO3P W3S W05
460 460 530 460 460 460 460 530 460/565,80
570 570 640 570 570 570 570 640 570/701,10
WERSJA W06 WeS2 WeS3 Wwo7 WO751 WO07S3 W08 WO8S1 w0854
460 460 530 460 460 460 460 460 460/565,80
570 570 640 570 570 570 570 570 570
KOLORYSTYKA
ECO TOP
biaty orzech dab angielski  dab Salinas dab
skandynawski
157
dab srebrny  dab nugat dab miodowy
= 4 CRR
= |
SILKSTONE C EX ||
antracyt jesion polski H  dab polski antracyt Royal merbauRoyal jesion polski merbau
Royal H Royal H
OSCIEZNICE e
stata z MDF regulowana stata metalowa regulowana
system DIN metalowa
regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO metalowa
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za dopfata)
szkio biaty/braz mat o grubosci 4 mm drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
wzory W2D, W5S, W05, WeST, WeS2, WeS3 drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
standard - szyba hartowana 20/36.90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) X . .
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, a/zgg‘;awénzowane (dot. 1 szyby): 18
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe] !
. — — wersja W2D 126
zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oScieznicy MDF, wersja W55 56
typ M - do oscieznicy metalowe] lub kryty DUC chrom satyna 49/60,27

(,60"-90" - 3 s7t.)
brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza
brak mozliwo$ci zastosowania uszczelki opadajace]
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INTER-AMBER

169/207/,87

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni ECO TOP, HIGH TOP.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

Uktad ustojenia na powierzchni skrzydta jest pionowy, a na panelach,
w zaleznosci od wzoru, pionowy (wzor A) lub poziomy (wzor C, F).

szpros AS4

Zobacz
wiecej .‘
inspiradji

-' I i P

drzwi INTER-AMBER, wzor FO6 (drzwi po lewej), wzér ADO (drzwi po prawej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

AOO AO1T
169 209
178 215

FOO

370 370

370 370

ECO TOP 120
biaty

srebrny

HIGH TOP

kasztan

FO2
370

370

|

|

|
- |
dab

jesion kawowy

370

370

.. .
131

klon

045D 055D
363 363/446,49
370 370

orzech

—

stata z MDF regulowana stata metalowa
systemn DIN
regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUC metalowa
STANDARDOWE

szkio biaty/braz mat o grubosci 4 mm
wz0Or AS4, 03SD standard - szyba hartowana biaty/braz mat 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

regulowana
metalowa

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]
zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy

drewniane] lub MDF, typ M - do o$cieznicy metalowe] lub kryty DUO
chrom satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za doptata)

40/49,20
80/98,40
90/110,70
115/141,45

trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ D, typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

15
80/98,40

dab dab dab
angielski Salinas skandynawski

zabezpieczenle dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

szkto hartowane (dot. T szyby):
wersja C, F

Co2 Co3
363 363 363/446,49
370 370 370

20/24,60
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty
+10%
+20%
30/36,90

65
45/55,35
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SYSTEM

HAPTIC
SEmY 219/269,37

bezprzylgowy cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

,60",110"
, 120,180
Il klasa Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni UNI MAT.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze
,plastra miodu”.
Powierzchnia UNI MAT charakteryzuje sie jedwabistg haptyka
oraz specjalng powtokg odporna na slady po palcach.
drzwi HAPTIC, wzér 00, oscieznica regulowana DIN
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'




WERSJA

KOLORYSTY

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

.

00 02 04 05

03sD
219 315 389 389 389
E 1
iy I 'I

UNI MAT 6 B

szary stalowy bez grafit dagb mat
SYSTEM
przylgowy I [ [ ! :

stata z MDF regulowana stata metalowa regulowana

system DIN metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy [

regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUC metalowa
STANDARDOWE trzed zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
szkio biaty/braz mat o grubosci 4 mm typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. ,60"-,80" 15
wzor 035D standard - szyba hartowana biaty/braz mat 4 mm 80/98,40
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) 20/24,60
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, 40/49 20
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe] !
zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do oscieznicy MDF, 25/30,75

p M - do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom satyna zabezpleczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

(,60%-,80" - 2 szt,, ,90" - 3 szt) dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

DODATKOWE (za doptata) .
20/49,20 drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

80/98,40 drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

90/110,70
115/141,45

bez doptaty
bez doptaty
+10%
+20%
30/36,90
45/55,35
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ARCO UNI

460/565,30

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Il klasa\

Drzwi zbudowane sg na bazie ramiaka z wysokiej jakoscl MDF
pokrytego powierzchnig UNI MAT.

Powierzchnia UNI MAT charakteryzuje sie jedwabistg haptyka
oraz specjalng powtokg odporna na slady po palcach.

drzwi ARCO UNI, wzdr W02, oscieznica regulowana DIN

Zobacz

wiecej .‘
inspiradji -'
EpanE
e

e

40

drzwi ARCO UNI, wzdr WO7S3, oscieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

460 460 460 530 460 460 460 460

UNI MAT l .
szary stalowy bez grafit dagb mat
stata z MDF regulowana stata metalowa regulowana
system DIN metalowa

460 460/565,80

regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkio biaty mat o grubosci 4 mm drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
wersje W2D, W5S, W05, W651, W6S2, W6eS3 szkio drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
hartowane biaty/braz mat o grubosci 4 mm 20/36.90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) X . .
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, a/zgg‘;awénzowane (dot. 1 szyby): 18
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe] !

- — — wersja W2D 126

zawiasy: typ B - do o$cieznicy system DIN, typ D - do o$cieznicy MDF 56

lub drewniane), typ M — do oécieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60"-90" - 3 szt)

brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza
brak mozliwo$ci zastosowania uszczelki opadajace]
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SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,60-,110"

. 120,180"

Il klasa

Zobacz

wiecej (1 J
inspiradji -'

drzwi TRENDY, wzdr W01, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

LLETERNTET

=

=l

hH

E=
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3

TRENDY

270/332,10

cena netto

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE. Standardowe
wypetnienie stanowi warstwa o strukturze ,plastra miodu”.
Powierzchnia skrzydia posiada ustojenie poziome, oscieznice
ustojenie pionowe.

poziomy ukfad ustojenia

-



WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

WO1
270
LAMISTONE
CPL 267 268 269
wigz bielony H wiaz wigz szary H
piaskowy H
SILKSTONE
antracyt jesionpolskiH nugatjasny H  merbau jesion
Royal H Royal H Royal H
SYSTEM
przylgowy E [ ? :
regulowana stata metalowa regulowana
system DIN metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy ! [
regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ M - do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO chrom satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za doptata)

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
*20% 7y nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

+40%

90/110,70

115/141,45
trzeci zawias w skrzydle lub czopowo regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ K, typ M dla szer. ,60"-,80" 15
80

20/24,60
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%
30/36,90

43



e IMPULS
T 285/350,55
bezprzylgowy cena netto

,60-,110"
,120%,180"
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze
,plastra miodu”.
Il klasa
drzwi IMPULS, wzér W06, oscieznica regulowana SYSTEM DIN profil ramki oécieznica
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'

255

drzwi IMPULS, wzér W13 (drzwi po lewej), wzor W01 (drzwi po prawej), oécieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA
SILKSTONE 285 341 410 410 410 410/504,30
510 566 635 635 635 635
WERSJA W12 D1 W12 W13
SIEKSTONE 341 410 502/728,16
566 635 817
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 240 241 242 258
wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty biaty dgb orzech wenge szary
piaskowy V premium
T
\ ‘1
SILKSTONE 276 Wik T g 297
nugat jasnyV ~ dab polski kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polski  nugat Royal
SILKSTONE |
CPL
0,5 mm Sl ML 5 997
dab polski antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polski nugat Royal
OSCIEZNICE  [svsiem
przylgowy I I Hr ﬁF [ ! :
stata z MDF stafa system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa

i

regulowana DUO

SYSTEM
bezprzylgowy I H

regulowana
DIN DUO

regulowana
VERTIGO

stata DUO

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

szkio biaty/braz mat 4 mm

szkio hartowane biaty/braz mat wzoér W03, wos, W13

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy
drewniane] lub MDF, typ M - do o$cieznicy metalowe] lub kryty DUO
chrom satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za doptata)

+20%
+40%
90/110,70
115/141,45
trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ D, typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80" 15

80/98,40

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 20/24 60

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49 20

WOT1 W02 W03 W05 W06 W07

L

stata metalowa

[

regulowana
metalowa

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. wersji W13)

drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. wersji W13)

wersja W13 drzwi nizsze 1970 mm (sys. przylgowy),
1985 mm (sys. bezprzylgowy)

szkio hartowane:
wersje W02, W12D1

system przesuwny (nie dotyczy wersji W13)

antracyt

25/30,75

20/24,60

bez doptaty

bez doptaty
+10%
+20%
bez doptaty

+10%
+20%
30/36,90

45
65/79,95

str. 98-101

45



SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,60-,110"

. 120,180"

Il klasa

drzwi ETIUDA, wzdr B1, osdieznica regulowana SYSTEM DIN

|

|

.
[ 1]

Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

drzwi ETIUDA, wzdr B1 (drzwi po lewej), wzdr ADT (drzwi po prawej), oscieznica stata SYSTEM POL-SKONE

ETIUDA

285/350,55

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Wersja ustojenia H wystepuje tylko na powierzchni skrzydta.
Standardowe wypetnienie stanowl: warstwa o strukturze

,plastra miodu” w wersjach AGT, AO2, A03, BO, ptyta widrowa
petna w wersjach B1, B2, B3, B4.

Brak gérnej przylgi zaréwno w systemie przylgowym,

jak i bezprzylgowym.

aluminiowe listwy dekoracyjne aluminiowe listwy przyszybowe

| .

=

===




WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

BO B1 B2

285 485 485 485
= == —=
mozliwos¢ wykonania
podciecia wentylacyjnego - str. 136

B4 AOD1 A2 AO3
485 651 651 651
LAMISTONE
CPL 240 241 242 258

wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty biaty dgb orzech wenge szary antracyt

piaskowy V premium
A |
T

SILKSTONE 257 L 0

antracyt jesion polskiH nugatjasnyV nugatjasnyH dab polski kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal

Royal H

297
merbau Royal jesion polski nugat Royal merbau jesion
Royal H Royal H

SYSTEM
przylgowy ' Hr E [

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana

POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa
SYSTEM —
bezprzylgowy I H l H [

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUO VERTIGO
STANDARDOWE wzmocnienle pod samozamykacz 25/30.75
szkio hartowane biaty/brgz mat o grubo$ci 6 mm - © dol a o nadmi
. ’ " _ N _ zabezpleczenie doinego ramiaxa przed nagmiernym

szerokost szklenia w wersji AOT - 54 mmy; A02 - 205 mm, dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

A03-276 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60"-,80" - 2 szt.,, 90" - 3 szt)

DODATKOWE (za doptata)
+20%
+40%

wypetnienie z plyty widrowej otworowane| 00/110,70

wypetnienie z plyty widrowej petnej 115/141 45

trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ B, typ D, typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80" 15
80/98,40

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 20/24.60

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49 20

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. wersji A1, A02, A03)

drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. wersji A1, A02, A03)

drzwiwyzsze o 50 mm lub 100 mm

bez dopfaty
bez dopfaty

+10%

drzwiwyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%

wersje AOT, A02, AO3 drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)

wersje AD1, AD2, AO3 drzwi nizsze 0 55 mm
(sys. bezprzylgowy)

bez dopfaty
bez dopfaty

+10%
+20%
30/36,90

podciecie wentylacyjne 100/123,00

+10%
str. 98-101
47

system przesuwny (nie dot. wersji AOT)



wwm SONATA

572/703,56

cena netto

.60"-,100"

. 120,180"

Il klasa\

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Wypetnienie stanow! ptyta widrowa pema.

Dekory aluminiowe na powlierzchni skrzydfa.

drzwi SONATA, wzor W4, oscieznica regulowana SYSTEM DIN dekory aluminiowe na powierzchni oscieznica VERTIGO, panel gorny
skrzydta w kolorze chrom mat
(standard)

—

Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'

drzwi SONATA, wzor W2, oscieznica regulowana VERTIGO



WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

TI d
W1 W2
572 572
LAMISTONE
CPL 240

wigz bielony V
267
wigz bielony H

SILKSTONE

antracyt
Royal H

merbau Royal

stata system

SYSTEM
przylgowy

POL-SKONE
SYSTEM
bezprzylgowy I
stata DUO
STANDARDOWE

W4 W5 W6 W7
572 616 572 572
wigz wigz szary V biaty biaty dgb orzech wenge
piaskowy V premium
268 e
wigz wigz szary H
piaskowy H

M

antracyt Royal jesion Royal

jesion polskiH nugatjasnyV nugatjasnyH dab polski kasztan Royal
———
l
jesion polski nugat Royal merbau jesion
Royal H Royal H

=
L

regulowana
system DIN

L

regulowana
DIN DUO

Ltk

regulowana stata metalowa

System POL-SKONE
ﬁ

regulowana DUO

regulowana
metalowa

LT

stata metalowa

regulowana
VERTIGO

regulowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewniane), typ M - do oécieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt.,

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

,90" - 3 szt.) lub kryty DUC chrom satyna (,60"-,70" - 2 szt.,

,807-,90" - 3 s7t.)

DODATKOWE (za doptata)

trzeci zawlas w skrzydle:

typ K typ C, typ M dla szer. ,60™,80"

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
+20%

15
80/98,40

dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom potysk,
ztoty potysk

20/24,60
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%
30/36,90
60/73,80

bez dopfaty
49



SYSTEM
PRADO
- 690/848,70
70,90 cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
. 140",180"
Il klasa
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
|
*l
III
1
drzwi PRADO, wzor W07, oécieznica regulowana SYSTEM DIN }aczeme opasek pod katem 90° panel poziomy i pionowy, szklenie
za doplata
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

—
—

drzwi PRADO, wzor W02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO, opaski pod katem 90



WERSJA

WERSJA W05 W06 W07
690 690 690
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 240

wigz bielony V  wigz wigz szary V
plaskowa

.

SILKSTONE
nugat jasny V  antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polskl
OSCIEZNICE I H— -HI_
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO

WYPOSAZENIE  STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkto biaty mat o grubosci 4 mm trzecl zawias w skrzydle:

zamek magnetyczny, rozstaw 85 mm wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]

zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego
(,70"-,80" - 2 szt., 90" - 3 s71)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

drzwinizsze 0 55 mm

80/98,40
bez doptaty
30/36,90

51



FORTIMO

713/876,99

cena netto

Il klasa\

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Ramiaki pionowe skrzydta - uktad ustojenia pionowy; panel - ustojenie
pionowe.

drzwi FORTIMO, wzér W01S1, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie

Zobacz
wiecej .‘
inspiradji -'

i
Ol

b r

-er

. o =
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WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

713

LAMISTONE
CPL 240

WOT1

WO1S1
713

wigz bielony V  wigz

SILKSTONE

nugat jasny V

piaskowy V

276
dab polski

wigz szary V

antracyt Royal jesion Royal

kasztan Royal

W03
713

biaty dgb

WO03S1
713

orzech wenge szary antracyt
premium

297
jesion polski  nugat Royal

merbau Royal

J—
(]

T

-

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa
-I hﬂr- h‘i— -HI—
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO
STANDARDOWE

szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]
zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy

drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowej lub kryty DUO chrom
satyna (,70™-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za doptata)

+20%
rozmiar 60" (dot. WOT) bez doptaty
trzecl zawias w skrzydle:
typ K typ C, typ M dla szer. ,70"-,80" 15
80/98,40
drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
30/36,90

53



INVERNO

724/890,52

cena netto

0 klasa\ Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Wypetnienie stanow! ptyta widrowa pema.

Powierzchnie skrzydta zdobi przestrzenna listwa profilowa.

drzwi INVERNO, wzdr 01, odcieznica regulowana SYSTEM DIN profil listwy zamek w systemie przylgowym

Zobacz
wiecej .‘
inspiradji -‘

drzwi



WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

0o 0sbh
724 724
LAMISTONE
CPL 258
biaty szary antracyt

i i
81
SILKSTONE g ] { i J

dab polski merbau Royal

SYSTEM

01
724

01SD

me [ C) L[|

stata system regulowana regulowana stata metalowa

POL-SKONE system DIN System POL-SKONE

SYSTEM —
bezprzylgowy I ﬂ ﬁ

HI—
- e | T

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana

DINDUC VERTIGO

STANDARDOWE
szkio hartowane biate 0 grubosci 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]
zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO chrom
satyna (,60™-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt)

724
regulowana
metalowa
stata metalowa regulowana

DODATKOWE (za doptata)

trzecl zawias w skrzydle:
typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO
zabezpieczenle dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

+20%

15
80/98,40

7/8,61
25/30,75

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty
+10%
+20%
30/36,90
55



SYSTEM
przylgowy

.60"-,100"

. 120,180"

Il klasa

Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

R

56

drzwi NOSTRE, wzor 03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

NOSTRE

724/890,52

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Wypetnienie stanow! ptyta widrowa pema.

Powierzchnie skrzydta zdobi przestrzenna listwa profilowa.

listwa dekoracyjna skrzydta NOSTRE




Iu

D I
0sD 01

WERSJA 00 01SM
724 724 724 724 724
m I
WERSJA 02 0251 02S3 03 03sD
724 724 724 724 724
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 240 241 242
wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty orzech szary antracyt
piaskowy V premium
|
o
sikstone lore
dab polski merbau Royal
OSCIEZNICE  [svsTem
przylgowy l Hr- [
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE

WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkto biaty mat o grubosci 4 mm

wersje 0SD, 015D, 03SD szkto hartowane biaty mat

o grubosd 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,

na klucz, na wkfadke lub do blokady fazienkowe]

zawiasy: typ K- do oscleznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy
drewnianej, typ M — do oécieznicy metalowe]

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

trzeci zawlas w skrzydle:

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

+20%

15/18,45
25/30,75

20/24,60

bez dopfaty
+10%
+20%
30/36,90

57



& SEMPRE
SYSTEM 715/8/79,45
bezprzylgowy cena netto

— Mozliwos¢ zamdwienia skrzydta oraz oscieznicy
,60"-,100 ) .
w dostepnej kolorystyce z poziomym uktadem
ustojenia w cenie standardowego zestawu.
Rozwigzanie dotyczy tylko drzwi w kolorystyce: 254,
255, 257,298, 299 oraz z zastosowaniem oscieznicy
regulowane] DIN oraz DIN DUO
,120%,180"
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy lub poziomy w przypadku
I Kass skrzydet w wersjl H, na ptycinach | panelach w zaleznosci od wzoru,
poziomy (W02-WO2A, WO3-WO3A) lub pionowy (WO0,W04).
Skrzydfa posiadaja rowniez mozliwo$¢ zastosowania jednostronnej
tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).
drzwi SEMPRE, wzor W02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'

drzwi SEMPRE, wzor W02 (drzwi po lewej)

, oécieznica regulowané SYSTEM DI-N, wz6r WO2A (drzwi po prawej), oscieznica stata POL-SKONE



AUSCHCRENS

WERSJA WLZ WLA/Z WO2P WO0251 WO02S

810 715 715 715 715

715 715 715 715

WERSJA W02S3 w0254 WO2A WO3P WO0351 w0352 WO03S3 w0354 WO3A
715 715 715 715 715 715 715 715 715 715
LAMISTONE
CPL 258
biaty
*modele dostepne tylko w kolorze 258 biaty LAMISTONE

WERSJA WO06* WO7*
700 700
KOLORYSTYKA 111
LAMISTONE N
CPL 240 241 242 258
wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty biaty dgb orzech wenge szary antracyt

piaskowy V premium

. LB

SILKSTONE

antracyt jesion polskiH nugatjasnyV nugatjasnyH dab polski kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal
Royal H
297 l i
merbau Royal jesion polski nugat Royal merbau jesion
Royal H Royal H
OSCIEZNICE  [sysTem

przylgowy ' Hr [ I ? :
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa

SYSTEM —

bezprzylgowy I ﬁ i [ F
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUO VERTIGO

WYPOSAZENIE sTANDARDOWE DODATKOWE (za dopfata)
szkio biaty/braz/grafit 4 mm +20%
wzor W01, W05 szkto hartowane 4 mm trzeci zawias w skrzydle:

wzor W00, woe, W07 ptycina grubos$¢ 12 mm typ B, typ D, typ M dla szer. ,60"-,80" 15
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) ' ' T 80/98,40

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60-,80" - 2 szt., 90" - 3 szt)

brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza
brak mozliwo$ci zastosowania uszczelki opadajace]

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. WLZ, WLA/Z)

drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. WLZ, WLA/Z)

*Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

bez dopfaty

bez dopfaty

+10%
30/36,90
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e SEMPRE ALU
SYSTEM 088/1215,24
bezprzylgowy cena netto

,60"-,100"
,120%,180"
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Il klasa Ukt - : . ‘ ‘ ! -
ad ustojenia ramiaka jest pionowy, na ptycinach i panelach ustojenie
poziome. Krawedzie paneli wykonczone dekoracyjnymi listwami
aluminiowymi.
drzwi SEMPRE ALU, wzor W03, odcieznica regulowana SYSTEM DIN dekoracyjne listwy aluminiowe panel - ustojenie poziome,
plycina - ustojenie poziome
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'




WERSJA W02P WO02S1 W0252 W02S53 WO0254 WO2A
988 988 988 988 988 988 988
WERSJA WO3P W03 WO3S1 WO0352 WO03S3 WO0354 WO3A
988 988 988 988 988 988 988/1215,24

KOLORYSTYKA (11l
LAMISTONE i I
CPL 240 24 242 258

wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty biaty dgb orzech wenge szary
piaskowy V premium
¥
\ i
SILKSTONE 276 Wik T 29 297

nugat jasnyV ~ dab polski kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polski  nugat Royal
OSCIEZNICE  [sysTem
= | 8| C|E| LT
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa
SYSTEM —
bezprzylgowy I Hr ﬁ Hr [ F
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkio biaty/braz/grafit o grubosci 4 mm +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) trzeci zawlas w skrzydle:
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, o B, tvo D M dla szer. 60" 80" 15
na klucz, na wkiadke lub do blokady tazienkowe] yP B yp D,y A 80/98.40
zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy [
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez dopiaty
satyna (,60"-,80" - 2 szt,, ,90" - 3 s7L) drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopfaty
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza +10%
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej 30/36,50
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SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,60"-,100"
,120",180"
Il klasa
drzwi SEMPRE ONDA, wzdr W03, o$cieznica regulowana SYSTEM DIN
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

ol
e

SEMPRE ONDA

715/87/9,45

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Panele charakteryzujg sie poziomym ustojeniem oraz powlierzchnia
ryflowana.

panel - ryflowanie szklenie

s



W00 W03 W04 WO5 W07 W08

715 715 715 715 715 715

WERSJA

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 240 241 242 258

wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty biaty dgb orzech wenge szary antracyt
piaskowy V premium
|
1 ! X
| o
SILKSTONE 276 | 9 5
nugat jasnyV ~ dab polski kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polski  nugat Royal

OSCIEZNICE  [svsTem

- | L0 L[

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa

e - e -

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za dopfata)
szkio blaty/braz mat lub grafit satyna o grubosci 4 mm +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) trzecl zawias w skrzydle:
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, w0 B D tvp M dl 60— 80" 15
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe] yp B 1yp D,y o SEETBUE 80/98.40
zawlasy: typ B — do oécieznicy system DIN, typ D — do oScieznicy [
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom drzwi nizsze 6 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
satyna (,60",80" - 2 szt,, ,90" - 3 s7L) drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
brak mozliwoéci zastosowania samozamykacza +10%
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajace] 30/36,90
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SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

DECO

360/442,80

cena netto

I KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem CPL o gruboéci 0,2 mm,
0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypetnienie stanowi warstwa

o strukturze ,plastra miodu”.

11l KLASA MECHANICZNA (sys. przylgowy)

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego wzmocnionego dwoma
pionowymi listwami potaczonymi ze sklejkg oraz z powliekszonego
dolnego ramiaka, pokrytego laminatem CPL o grubo$ci 0,2 mm,

0,5 mm lub 0,7 mm.

Standardowe wypetienie stanowi ptyta widérowa otworowana.

ramka szklenie

,60"-,110"
L 120M,180"
Il klasa
drzwi DECO, wzdr 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN
|
]
Zobacz —
wiecej .. H;, ¥
inspiracji -' -_ r—_,,_{’
| .
Ofzer0 == =
. —_— T _ ‘
'ﬂ T L
i =i s i
') = e

drzwi DECO, wzdr 05, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




00 02

ull

WERSJA 03sD 04 05
LAMINOWANE 360 430 460 430 430/528,90
FYINETTE [NOWOSC
CPLG,2 mm
Il Klasa 590 700 730 700 700
KOLORYSTYKA SILKSTONE
997
dab polski antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polski nugat Royal
LAMINOWANE
CPL
02 mm 820 221
biaty buk szary wisnia dab antracyt orzech
premium
LAMINOWANE
CPL
0,5 mm* 920 251 252
biaty buk dab szary antracyt wisnia orzech
premium
LAMINOWANE
CPL
0,7 mm* 720 771 772 721 765
biaty buk szary dab antracyt wenge wisnia orzech
premium
LAMINOWANE
HPL*
* dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
OSCIEZNICE  [sysTem
|| 1| LI e T
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana metalowa
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa DIAGONAL
SYSTEM —
bezprzylgowy I Hr ﬁ [ ?
stata DUO regulowana regulowana DUO  stata metalowa regulowana
DIN DUO metalowa
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzecl zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):

szkto biaty mat lub gtadkie bezbarwne przezroczyste o grubosci 4 mm
szkio hartowane biaty mat (skrzydta Il klasa mechaniczna)

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub
magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz,
na wktadke lub do blokady fazienkowe]

zamek z blachg czotowa ze stali nierdzewnej (skrzydta Il klasa
mechaniczna)

zawlasy: typ B — do oécieznicy system DIN, typ D — do oScieznicy
drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO chrom
satyna (,60™-,80" - 2 szt,, ,90" - 3 szt)

zawiasy: typ K (skrzydta Il klasa mechaniczna) - 3 szt.

DODATKOWE (za doptata)

40/49,20

80/98,40

99/121,77

149/183,27

225/276,75

90/110,70

115/141,45

typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"
yp T

zabezpieczenle dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

szkio hartowane:
wersja 02, 04, 05

15
17
80/98,40

20/24,60
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty
+10%
+20%
30/36,90

40
150/184,50

65



e DECO INVEST

864/10602,72

L 70,110" cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwigzan inwestycyjnych E |E
dostepny na stronie internetowe] d
www.pol-skone.eu "
w zaktadce katalogi . n -y
E w -

i~
Il klasa
L]
11l KLASA MECHANICZNA
Drzwi zbudowane sg z ramiaka z drewna iglastego, obtozony
obustronnie ptytami HDF, wypetnienie stanowi plyta widrowa
otworowana.
Krawed? skrzydta zabezpieczona profilem ze stali nierdzewne.
OScieznica metalowa stata FD12, opgjonalnie regulowana.
Drzwi posiadaja Ill klase mechaniczng.
I
drzwi DECO INVEST, wzor 04, oscieznica metalowa bulaj BMD profil ze stali nierdzewnej
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -‘

drzwi DECO INVEST, wzor 02, oscieznica regulowana metalowa

66



WERSJA 00 01 02 03 04
864 1205 1361 1447 1196/1471,08

LAMISTONE CPL 910 1251 1407 1493 1242/1527,66
056 1207 1453 1539 1288/1584,24
881 1229 1389 1475 1221/1501 83

LAMINOWANE 027 1275 1436 1521 1267/1558 41

CPLG,2 mm
974 1321 1482 1568 1313/1614,99
261 1308 1467 1557 1300/1599,00

LAMINOWANE

s 1008 1354 1514 1603 1346/1655,58
1054 1400 1560 1649 1393/1713,39
970 1317 1478 1565 1311/1612,53

LAMINOWANE

A 1016 1363 1525 1612 1357/1669,11
1063 1409 1571 1658 1404/1726,92

Skrzydta dedykowane do oscieznicy metalowej state] FD12 i regulowane] DECO INVEST

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

LAMISTONE
CPL

LAMINOWANE
CPL
0,2mm

LAMINOWANE
CPL
0,5mm*

LAMINOWANE
CPL
0,7 mm*

LAMINOWANE
HPL*

SYSTEM
przylgowy

258
biaty

820
biaty

920
biaty

720
biaty

L

stata metalowa
DECO INVEST

STANDARDOWE

szkio matowe lub hartowane przezierne o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany z blacha czotowg
ze stali nierdzewne] na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowe]

zawlasy: typ T — do oécleznicy metalowej (,70"-,90"- 3 szt.)

szary

szary

szary

szary

antracyt

antracyt

antracyt

antracyt

regulowana metalowa
DECO INVEST

wzmocnienie pod samozamykacz
zabezpieczenie krawedzi skrzydia ze stali nierdzewne]

(strona zamkowa i strona zawiasowa)

szklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej lub typu

bulaj (MD)

Pozostate kolory dostepne dla zapytan indywidualnych
* dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym

DODATKOWE

zabezpieczenle dolnego ramiaka przed nadmiernym

panele ze stali nierdzewne]

panele wentylacyjne ze stali nierdzewnej

drzwl dwuskrzydiowe
(Il klasa mechaniczna)

115/141,45
20/24,60

106/130,38
185/227,55
str. 138
str. 138

katalog drzwi technicznych
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SEMPRE VERSE

715/87/9,45

cena netto

1

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powlerzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE

lub pokryte NATURALNYMI OKLEINAMI.

Na ramiakach pionowych ukfad ustojenia pionowy, na panelach ukfad
ustojenia poziomy.

Il klasa\

v

drzwi SEMPRE VERSE, wzor W05, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie pofgczenie paneli, plyciny i ramiaka

Zobacz

wiecej .‘
inspiradji -'

E%E

drzwi SEMPRE VERSE, wzor W03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA
LAMISTONE

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

a a [ =]
[ ] — [ ] — [ ] |
WO3P WO1 W03
715 1007 1007
879 1020 1020
1010 1144 1144
1038 1172 1172
LAMISTONE
CPL 240 241 242 258
wigz bielony V  wigz wigz szary V biaty
piaskowy V

SILKSTONE

nugat jasnyV ~ dab polski kasztan Royal antracyt Royal
1-..-‘11 i |jJ N (;]- | -Ilul.'
FORNIROWANE !wl il
GRUPA A L 312 & I 380
jasny dab limba dab europejski jesion
naturalny

FORNIROWANE
GRUPAB
dab rustikal marrone dab truflowy
jesion negro ciemny orzech jasny orzech cappuccino
FORNIROWANE
GRUPAC 370
dab bielony dab biaty dab piaskowy dab szary
SYSTEM
przylgowy

. £t

.. L

.

= a

) | B

W04 W05

1007 715/879,45

1020 879/1081,17

1144 1010/1242,30

1172 1038

biaty dgb orzech wenge szary antracyt

premium

297

jesion Royal nugat Royal

merbau Royal

jesion polski

dab platynowy jesion moreno jesion rubio

372

dagb kawowy  dab stalowy

mokka

i

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa
SYSTEM —
bezprzylgowy I H ﬁ H I
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

wymiennie: szkto hartowane Decormat biaty, Decormat braz, grafit
satyna (wzory WO1-W04); szkto hartowane biaty mat, braz mat, grafit
satyna (wzor WO5)

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]

zawlasy: typ B — do oécieznicy system DIN, typ D — do oScieznicy
drewniane] (kolekcje LAMISTONE, SILKSTONE), typ K - do o$cieznicy
system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE
GRUPA A, B, ), typ M - do odcieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,70™-,80" - 2 szt., ,.90" - 3 szt)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajace)

+20%
trzeci zawias w skrzydle lub zawias regulowany (cena za 1 szt.):

typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. ,70™,80" 15

80/98,40
bez dopfaty
bez dopfaty

50/61,50

30/36,90

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)
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= SEMPRE LUX

855/1051,65

SYSTEM
bezprzylgowy cena netto
,60"-,100"
,120%,180"
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
K gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
asa Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, plycin | paneli poziomy.
Skrzydfa posiadaja rowniez mozliwo$¢ zastosowania jednostronnej
tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).
ustojenie ramiaka ustojenie poziome paneli
=
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'

drzwi SEMPRE LUX, wzdr W03S4, oscieznica regulowana SYSTEM POL-SKONE
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WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA -

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

855 855
982 982
1010 1010

W02S53 w0254
855 855
982 982
1010 1010

jasny dab

dab rustikal

1010

marrone

855
982
1010

WO3P WO351 w0352 WO03S3 W0354
855 855 855 855 855 855
982 982 982 982 982 982
1010 1010 1010 1010 1010 1010
dab europejski jesion
naturalny
dab truflowy  dgb kawowy  dab stalowy dab platynowy jesion moreno jesion rubio

a Mca*

855
982
1010

lustro*

WLZ WLA/Z WO2P W0251
855 855 855 855
982 982 982 982
1010 1010 1010 1010

jesionnegro  ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka

370l

dab bielony dab piaskowy dab szary

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana

POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa

-I -ﬂl— -ll— -Hl—

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUO VERTIGO metalowa

STANDARDOWE

szkio biaty/braz/grafit 4 mm

wzor W01, W05 - szyba hartowana 4 mm

wz6r WOO plycina o grubosci

12 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]
zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy

drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowej lub kryty DUO chrom

satyna (,60™-,80" - 2 szt., ,90" -

3sz7t)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajace)

DODATKOWE (za doptata)

trzecl zawias w skrzydle:
typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. WLZ, WLA/Z)

drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. WLZ, WLA/Z)

*Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

W0252
855/1051,65

982/1207,86
1010/1242,30

WO3A
855/1051,65

982/1207,86
1010

+20%

15
80/98,40

bez doptaty

bez doptaty

+10%
50/61,50
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= SEMPRE
INSERTO

1041/1280,43

cena netto

,60"-,100"

,120%,180"

Il Kasa Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Uktad
ustojenia na panelach jest poziomy, powierzchnia ryflowana.

drzwi SEMPRE INSERTO, wzér WO3, oscieznica regulowana SYSTEM DIN panel ryflowany, szyba ptycina fornirowana, panel ryflowany

Zobacz

wiecej (1 J

inspiradji -'

=]
=
e O

=
LT
R
Fol O
L

drzwi SEMPRE INSERTO, wzér W02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

WOT1 W02 W03 W04 W05

1041 1041 1041
1168 1168 1168
Bl
FORNROWANE
GRUPA A 334
dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB
heban ciemny orzech jasny orzech

SYSTEM

przylgowy l H: E [

stata system regulowana regulowana stata metalowa

POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE
SYSTEM —
bezprzylgowy I H ﬁ

STANDARDOWE
szkio biaty/braz mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO chrom
satyna (,60"-,80" - 2 szt.,, 90" - 3 szt)

brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza

brak mozliwo$ci zastosowania uszczelki opadajace]

Hl—
- e | T

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO

1041 1041/1280,43
1168 1168
regulowana
metalowa
stata metalowa regulowana
metalowa

DODATKOWE (za doptata)

trzecl zawias w skrzydle:
typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

+20%

15
80/98,40

bez doptaty
bez doptaty
+10%
50/61,50
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SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

60,100 e
,120",180"
Il klasa
drzwi SEMPRE SENSE, wzdr W01, oécieznica regulowana SYSTEM DIN
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

e el

SEMPRE SENSE

1070/1316,10

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Ukfad
ustojenia paneli jest poziomy, powlerzchnia z gteboka strukturg

drewna.

gleboka struktura drewna paneli gleboka struktura drewna paneli

drzwi SEMPRE SENSE, wzdr W07 (drzwi po lewej), wzor WO1 (drzwi po prawej), oécieznica regulowana SYSTEM DIN



WOT1 W02 W03 W04

WERSJA
1070 1070 1070 1070/1316,10
1201 1201 1201 1201/1477,23
WERSJA W05 W06 W07 W08
1070 1070 1070 1070/1316,10
1201 1201 1201 1201
KOLORYSTYKA i |
FORNIROWANE
GRUPAB
dab naturalny orzech sredni  orzech czarny
OSCIEZNICE  [sysTem
m= | 1L [0 [
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa
SYSTEM —
bezprzylgowy I Hr ﬁ Hr [ ?
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

szkto blaty/braz mat o grubosci 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) trzecl zawias w skrzydle:

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowej lub kryty DUO chrom

satyna (,60™-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt)
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za doptata)

typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajace)

+20%

15
80/98,40

bez doptaty
bez doptaty
+10%
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DECO LUX......

424/521,52

cena netto

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

Il klasa\

drzwi DECO LUX, wzdr 00, ocieznica regulowana SYSTEM DIN profil ramki faczenie opasek pod katem 45°

Zobacz

wiecej ..
inspiradji -‘

ok x

drzwi DECO LUX , wzdr 00, oécieznica SYSTEM DIN DUO

1 'l#

L
0
"=



WERSJA

e T IEL

limba

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

P

03sD
595

424
548
575

jasny dab

dab rustikal

orzech
naturalny

3701
dab bielony

450
570
596

heban

dqb biaty

ciemny orzech jasny orzech

]

708

733

dab europejski jesion

371
dab truflowy

dab piaskowy

naturalny

dagb kawowy

cappuccino

375
dab szary

545
658
683

dab stalowy

mokka teak

—
(]

-

L

=

stata system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
systemn POL-SKONE

stata metalowa

regulowana
metalowa

= ﬂ:

-ﬁ:

-Hl—
e

stata DUO

STANDARDOWE

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

szkio biaty mat lub gtadkie bezbarwne przezroczyste

o0 grubosc 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]
zawlasy: typ B — do oécieznicy system DIN, typ D — do oScieznicy
drewniane] (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K — do oscieznicy
system DIN, typ C - do oscieznicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE
GRUPA B, C), typ M — skrzydfo do o$cieznicy metalowe]

lub kryty DUO chrom satyna (,60"-,80" -

DODATKOWE (za doptata)

trzeci zawias w skrzydle:

2 szt, 50" -

typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. ,60"-,80"

3sz7t)

regulowana
VERTIGO

+20%
+40%
90/110,70
115/141,45

15
80/98,40

stata metalowa regulowana

metalowa

545/670,35
658/809,34
683

dab platynowy jesion moreno jesion rubio

jesion negro

20/24,60
40/49,20
25/30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

szkio hartowane:
wersja 02, 04, 05

mozliwo$¢ zamdwienia
drzwl DECO LUX w Il klasie
mechaniczne]

20/24,60

bez dopfaty
bez dopfaty
+10%
+20%
50/61,50

40
150/184,50

katalog drzwi technicznych
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e ETIUDA LUX
e 424/521,52
bezprzylgowy cena netto

,60"-,110"
,120%,180"
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypemienie stanowi warstwa
o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO, ptyta
widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.
Il klasa
I
drzwi ETIUDA LUX, wzdr AD1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN ozdobne listwy aluminiowe gorna krawedz skrzydia bez przylgi
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -' |

drzwi ETIUDA LUX, wzdr AD2, oscieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

424 585 685 585
548 698 798 698
575 723 825 723
FORNIROWANE
GRUPA A 311 312 334
jasny dab limba dab europejski

FORNIROWANE
GRUPAB

dab rustikal heban marrone dab stalowy

orzech ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino
naturalny
A J N |
FORNIROWANE ' ! il
GRUPAC EZN EiE |
dab biaty dab plaskowy dab szary
SYSTEM
przylgowy I Hr [ [
stata system regulowana regulowana stata metalowa
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE

~ | | f—r
] i L 'IL_ .=|_|'|

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO

STANDARDOWE
szkio hartowane biaty/braz mat grubo$¢ 6 mm

szerokos¢ szklenia w wersji AOT - 54 mm; AO2 - 205 mm,

AD3 -276 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ B — do o$cieznicy system DIN, typ D - do oéciez‘mcy
drewniane] (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K — do oscieznicy
system DIN, typ C — do oscieznicy drewmanej (kolekcje FORNIROWANE
GRUPA B, O), typ M — skrzydto do oécieznicy metalowe]

lub kryty DUO chrom satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za doptata)

+20%
+40%
wypetnienie z plyty widrowej petnej 115/141 45
trzeci zawlas w skrzydle:
typ B, typ D, typ K typ C, typ M dla szer. ,60"-,80" 15
80/98,40
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 20/24.60
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 4074920
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30.75

SIS 1O\v0SC NEEEEEESES

mozliwos¢ wykonania podciecia wentylacyjnego - str. 136

685 685 685/842,55
798 798 798/981,54
825 825 825

™ Y T

i
dab platynowy

mokka teak

L

regulowana
metalowa
stata metalowa regulowana

metalowa

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. wersji A1, A02, A03)

drzwinizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. wersji A1, A02, A03)

drzwiwyzsze o 50 mm lub 100 mm

bez dopfaty
bez dopfaty

+10%

drzwiwyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%

wersja AO1, A02, AD3 drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty
wersja AO1, A02, AO3 drzwi nizsze 0 55 mm

(sys. bezprzylgowy) bez doptaty

+10%

+20%

50/61,50

podciecie wentylacyjne 100/123,00

+10%
system przesuwny (nie dotyczy wersji AOT) str. 98-101
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FORTIMO LUX

855/1051,65

cena netto

Il klasa\

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Ukfad
ustojenia paneli jest pionowy.

drzwi FORTIMO LUX, wzdr W03, o$cieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie, panel faczenie opasek pod katem 45°

Zobacz

wiecej .‘
inspiradji -‘
b i
]
ElEeE
T3
R P
-

drzwi FORTIMO LUX, wzdr W03S1, oécieznica regulowana SYSTEM VERTIGO

80



WERSJA

e - - M
i
I

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

WOT1

WO1S1 W03
855 855 855
982 982 982
1010 1010 1010

il

.

jasny dab limba dab europejski jesion
naturalny
dab rustikal marrone dab truflowy

WO03S1
855/1051,65

982/1207,86
1010

377

dagb kawowy  dab stalowy dab platynowy jesion moreno jesion rubio

jesionnegro  ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka teak
TR
| |
]
370 373 | B 375
dab bielony dab biaty dab piaskowy dab szary
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa
-I hﬂr- h‘i— -HI—
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkio biate o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — skrzydto do o$cieznicy metalowe]

lub kryty DUO chrom satyna (,70"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

rozmiar 60" (dot. WO1)
trzeci zawlas w skrzydle:
typ K, typ C, typ M dla szer. ,70"-,80"

drzwinizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwinizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

+20%
bez dopfaty

15
80/98,40

bez dopfaty
bez dopfaty
50/61,50
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e I N ERSO LI D
przylgowy
e I ’
AB0,1000 I N I E RS 0 L I D
,120%,180"
789/9/0,47
cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
Il klasa
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.
drzwi INTERSOLID, wzdr 03, oscieznica regulowana SYSTEM DIN ramka INTERSOLID ramka INTERSOLID Soft
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

drzwi INTERSOLID, wzdr 06 (drzwi po lewej), wzdr 06 S8 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN



.

03 04

05

WERSJA 01 0156 02 02 S6 03 Sé 0458
789 899 789 899 789 899 789 899 789/970,47
913 1023 9213 1023 913 1023 9213 1023 913/1122,99
WERSJA 05 S8 06 06 S8 07 07 S10 08 08510 09 09510
899 789 899 789 899 789 899 789 899/1105,77
1023 9213 1023 9213 1023 9213 1023 9213 1023
KOLORYSTYKA I ] (i
1 )
FORNROWANE i M (1
GRUPAA 311 312 34l I
jasny dab limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB
dab rustikal heban ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka teak
OSCIEZNICE  [sysTem
= | 8| C| L LT
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkio biaty mat lub gladkie bezbarwne przezroczyste +20%
0 grubosci 4 mm trzeci zawlas w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, 15/18.45
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe] '
zawiasy: typ K — do oécieznicy system DIN, typ C — do oécieznic zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
Y- /P Y >y by y dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

drewnianej, typ M — skrzydto do o$cieznicy metalowe]
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt
drzwi nizsze 0 50 mm

bez dopfaty
+10%
50/61,50

&3



SYSTEM
przylgowy
- 833/1024,59
.60"-,100 cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
,120%,180"
Il klasa
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Ptycina frezowana, ramiaki oraz ptyciny fornirowane.
drzwi INTERSOLID II, wzdr 01 S6, odcieznica regulowana SYSTEM DIN szpros drewniany profil skrzydta
]
3
=
=
=
-
~
-
=
-
-
-
-
-
=
—
—
=
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

drzwi INTERSOLID II, wzdr 01, oscieznica regulowana



WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

.

.

0156 0256 0356
833 943 833 943 833 943 833
957 1067 957 1067 957 1067 957
985 1095 985 1095 985 1095 985
0558 06 0658 07 07 510 08 08510
943 833 943 833 943 833 943
1067 957 1067 957 1067 957 1067
1095 985 1095 985 1095 985 1095
W I
FORNIROWANE L«} 1
GRUPAA 1l 312 L
jasny dab limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB
dab rustikal ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka teak
FORNIROWANE
GRUPAC
dab biaty dab piaskowy dab szary
SYSTEM
= | L[|
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN systemn POL-SKONE metalowa

01 02 03 04

STANDARDOWE

szkio biaty mat/gtadkie bezbarwne przezroczyste

o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawlasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C — do oscieznicy
drewnianej, typ M — skrzydto do o$cieznicy metalowe]
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt)

DODATKOWE (za doptata)

trzeci zawlas w skrzydle:

drzwi nizsze 0 50 mm

d

0458
943

1067
1095

09

05

833/1024,59
957/1177,11
985/1211,55

B

09510
943/1159,89

1067/1312,41
1095

+20%

15/18,45

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dzlataniem wilgoci (nie dotyczy skrzydet z podcieciem

20/24,60

bez dopfaty
+10%
50/61,50
50/61,50
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| . - VITTORIA-W

— 877/10/8,71
,60"-,100 cena netto
, 120,180
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi okleing naturalng. Ukfad ustojenia
ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze
,plastra miodu”.
Il klasa
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'

OF: D)

LT
Jl'
]
T
OF L .

drzwi VITTORIA-W, wzdr 01510, ocieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

o - -

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

00
877

990

jasny dab

dab rustikal

01S6*
1147

1260

dab europejski

0151

0O* *nie dotyczy szerokosci 60"

1147/1410,81

1260

ciemny orzech jasny orzech

cappuccino mokka

=
L

stata system
POL-SKONE

STANDARDOWE

regulowana
system DIN

regulowana
systemn POL-SKONE

szkio biaty mat lub gladkie bezbarwne przezroczyste

o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]
zawlasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D — do odcieznicy
drewniane] (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K — do oscieznicy
system DIN, typ C — do oscieznicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE
GRUPA B), typ M - skrzydio do oscieznicy metalowe|

(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 s7t.)
DODATKOWE (za doptata)

stata metalowa

+20%
90/110,70
115/141,45

regulowana
metalowa

trzeci zawias w skrzydle:
15/18,45
20/24,60
40/49,20
25/30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

drzwinizsze 0 50 mm lub 100 mm bez dopfaty
50/61,50
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SYSTEM
PASSO
- 890/1094,70
460,90 cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
140" 180" Mozliwos¢ zamdwienia skrzydta oraz oscieznicy
w dostepnej kolorystyce z poziomym uktadem
ustojenia w cenie standardowego zestawu. Rozwigzanie
dotyczy tylko drzwi w kolorystyce: 254, 255, 257, 298,
299 oraz z zastosowaniem osScieznicy regulowane] DIN
oraz DIN DUO
Il klasa
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi okleing naturalng lub powierzchnig
LAMISTONE CPL.
Ramiak pionowy ustojenie pionowe lub ustojenie poziome (wersja H),
panele poziome.
drzwi PASSO, wzér W05, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO zamek magnetyczny pofaczenie ramiaka, paneli i szyby
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

5 et
drzwi PASSO, wzér WO3 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej) oécieznica regulowana DUO



WERSJA
LAMISTONE

WERSJA
LAMISTONE

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

WOT1 W02 W03 W04

890 890 890 890/1094,70
927 927 927 927/1140,21
1040 1040 1040 1040/1279,20

W05 W06 W07
890 890 890/1094,70
927 927 927/1140,21
1040 1040 1040
LAMISTONE
CPL 258
biaty biaty dgb orzech wenge
premium

SILKSTONE

antracyt jesion polski H
Royal H

nugatjasnyV nugatjasny H

297

n
N
o
3
- <
o
S
2>
=
o
2

dab polski kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal

merbau Royal jesion polski nugat Royal jesion
Royal H Royal H
n l I
FORNIROWANE ! M 1
GRUPAA 312 1
limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB 377
heban dab stalowy dab platynowy ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka teak
SYSTEM
bezprzylgowy

. ' .
I4|._ ‘IL_ J._

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO

STANDARDOWE

szkio biaty/braz mat o grubosci 4 mm
wersja W06, W07 szkio hartowane biaty mat o grubosci 4 mm

zamek magnetyczny, rozstaw 85 mm wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwo$ci zastosowania uszczelki opadajace]

DODATKOWE (za doptata)
trzeci zawlas w skrzydle:
80/98,40
drzwinizsze 0 55 mm bez dopfaty
50/61,50

89



CALYPSO

992/1220,16

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Il klasa\

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi okleing naturalng. Ukfad ustojenia
paneli jest poziomy, powierzchnia z glebokg strukturg drewna.

drzwi CALYPSO, wzdr W01, odcieznica regulowana SYSTEM DIN DUO panel-struktura, szklenie oscieznica DIN DUQ, opaskitaczone
pod katem 45°

Zobacz
wiecej ..
inspiradji -‘




WOT1 W02 W03 W05

WERSJA

W04
992 992 992 992 992/1220,16
1113 1113 1113 1113 1113

o - ! l

dab naturalny orzech sredni  orzech czarny

= | -
il Riul

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE  STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkto blaty/braz mat o grubosci 4 mm trzeci zawlas w skrzydle:

zamek magnetyczny, rozstaw 85 mm wpuszczany, 80/98,40
na klucz, na wkiadke lub do blokady fazienkowe]

zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego 50/61 50
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 s7t.) '

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

drzwinizsze 0 55 mm bez dopfaty

brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajace)
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SYSTEM
bezprzylgowy
- 992/1220,16
460,90 cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
,120%,180"
Il klasa
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi okleing naturalng. Ukfad ustojenia
paneli jest poziomy, powierzchnia z glebokg strukturg drewna.
. f
i s
drzwi SABIA, wzér W02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN DUO gleboka struktura drewna zamek magnetyczny w systemie
bezprzylgowym
Zobacz
wiecej ..
inspiradji -'

drzwi SABIA, wzér W01 (drzwi po lewej), wzdr WO2 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana DUO



WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

1113 1113

FORNIROWANE

W03
992/1220,16

1113

L) :
LN } |
GRUPAB 31

dab naturalny orzech sredni

stata DUO

SYSTEM
bezprzylgowy

m L

-

regulowana
DIN DUO

STANDARDOWE
szkio biaty/braz mat o grubosci 4 mm

zamek magnetyczny, rozstaw 85 mm wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe]

zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego

(,60"-,80" - 2 szt,, ,90" - 3 szt)

orzech czarny

[ -
L

regulowana DUO  regulowana
VERTIGO

DODATKOWE (za doptata)
trzeci zawlas w skrzydle:
80/98,40

bez dopfaty
50/61,50

drzwi nizsze 0 55 mm

brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza
brak mozliwo$ci zastosowania uszczelki opadajace]
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SYSTEM = o ———— |
przylgowy
- 761/936,03
460,90 cena netto
'
|
,120%,180" i
| |
|
I
i
Il klasa |
Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego pokrytego debowg
okleing naturalna.
94
[ s
i
JI
|
!
drzwi FORM, wzér FM S4, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie, ramka faczenie opasek
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -

drzwi FORM, wzér FM 00 (drzwi po lewej), wzor FM S4 (drzwi po prawej), oécieznica regulowana POL-SKONE



ML

WERSJA FM 00 FM 1D FM S3 FM S4
RAMIAK SOSNOWY

761 761 861 861/1059,03

874 874 974 974/1198,02
RAMIAK DEBOWY

961 961 1061 1061/1305,03

1074 1074 1174 1174

o - -

dab europejski
heban ciemny orzech jasny orzech
OSCIEZNICE ' -
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN Systemn POLSKONE metalowa
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkio laminowane matowe o gruboscl 6,4 mm trzeci zawlas w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, 15/18,45
na K‘UCZ' na witadke ‘Ub do blokady fazienkowe] — zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oScieznicy dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
drewnianej, typ M — do oécieznicy metalowe|
(,60™,80" - 2 szt 90" - 3 szt drzwi nizsze o 50 mm bez doptaty

50/61,50
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- ESTATO LUX
SYSTEM 824/1013,52
bezprzylgowy cena netto

,60"-,100"
, 120,180
Il klasa
Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
ptytami HDF pokrytymi okleing naturalng. Wypetnienie stanowi ptyta
widrowa petna. Wzory AO1, A02, AO3 posiadaja hartowana szybe
biaty mat o grubosci 6 mm. W systemie przylgowym goérna krawed?
skrzydta posiada przylge.
drzwi ESTATO LUX, wzdr AO1, oécieznica regulowana DIN
3
§
5
Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

S

[=] s

drzwi ESTATO LUX, wzdr AO1, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO
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mozliwos¢ wykonania podciecia wentylacyjnego - str. 136

AO1 AD2 A3

WERSJA
824 824 824/1013,52
877 877 877
KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
GRUPAA 311 312 334 380
jasny dab limba dab europejski jesion
naturalny

FORNIROWANE
GRUPAB

371

T

dab rustikal heban dab truflowy  dgb kawowy  dab stalowy dab platynowy jesion moreno jesion rubio jesion negro
orzech ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka teak

naturalny

OSCIEZNICE  [svsTem

m | |00

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana

POL-SKONE systemn DIN systern POLSKONE metalowa
SYSTEM —
bezprzylgowy I Hr l Hr [ ?

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana

DIN DUO VERTIGO metalowa
WYPOSAZENIE sTANDARDOWE DODATKOWE (za dopfata)

szkio hartowane biaty mat o grubosci 6 mm (wzory A01-54 mm, +20%
A02-205 mm, AG3-276 mm) trzeci zawlas w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ C dla szer. ,60"-,80" 15
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, typ T dla szer. ,60"-,80" 17
na klucz, na wktadke lub do blokady tazienkowe] 80/98,40
zawiasy: typ T - do oscieznicy system DIN oraz metalowe, wersja AD1, A02, AO3 drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty

typ C - do oscleznicy drewniane] (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) ; .
lub kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego (ms/egsgeéogéA‘OS, A)O3 drzwinizsze 0 55 mm
(,60",70" - 2 szt., ,80",90" - 3 szt.) yS. Dezprzyigowy

brak mozliwo$ci zastosowania samozamykacza

bez dopfaty
+10%
+20%
50/61,50
podciecie wentylacyjne 100/123,00

+10%
system przesuwny (nie dot. wersji AOT) str. 98-101
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Zobacz
wiecej
inspiradji

system
PRZESUWNY

DO ZABUDOWY W SCIANIE

WYPOSAZENIE
zamek hakowy (chrom) na blokade
szczotki do systemu
+50/61,50
+ cena uchwytu

wymiana zamka na blokade (WC) 120/147 60

kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w Scianie*

uchwyty do drzwi przesuwnych

do zabudowy w Scianie Str. 140

110/135,30 (1 szt
220/270,60 (2 szt)

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)

Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia zabudowy i kasety o 100 mm
i 200 mm wyzszej.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania zabudowy asymetrycznej

- po konsultacji z Dziatem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWE-LEWE SYMETRYCZNE

WEWNATRZ PRAWE
BLOKADA
)
ORNAMENT
ZEWNATRZ

kaseta podwojna (100 lub 125 mm)

wymiary skrzydet cena wymiary skrzydet cena
,70"(G/70) ,70"+,70" (GG/70)
+1540/1894,20
,80"(G/80) +760/934,80 ,80"+,80" (GG/80)
,90" (G/90) ,90"+,90" (GG/90)
, 100" (G/100)
dopfaty asortyment dodatkowy cena T m.b.
za system synchronizacji
(1ed%oczesnyego otwarcwja) +124/152,52 +11/13,53

do ceny kasety podwdijnej

szczotka czarna SB 03

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w $cianie (minimalna
grubos¢ kasety pojedynczej lub podwojnej wraz z obudowg G/K wynosi:
100 mm dla skrzydet ptaskich; 125 mm dla skrzydet z wystrojem oraz szklonych
przy pomocy ramek)

**7astosowanie spowalniacza SP60 do systemu chowanego w Sciane:

- drzwi jednoskrzydiowe szeroko$¢ , 60" -, 100"

- drzwi dwuskrzydlowe szerokos¢ 60" +,60" - 90" + ,90" bez synchronizadji
jednoczesnego zamykania skrzydet lub dwuskrzydiowych szerokose
,80"+,80" - ,90" + 90" z synchronizacjg jednoczesnego zamykania skrzydet.
7 uwagi na system montazu spowalniacza SP60 nie mozna zastosowad

w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX - AD2, AO3; SEMPRE VERSE - WO5;

PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO/ESTATO LUX - AO2, AD3; PRADO.

drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W SCIANIE




SYSTEM DO ZABUDOWY W SCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydta + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w Sciane wg tabel ponize|
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydta + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane wg tabel ponize

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydiowych chowany w Sciane do kasety 100 mm

Do skrzydet: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE

LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, FORM, FORTIMO, FORTIMO

LUX, SONATA, TRENDY, ESTATO, ARCO UNI. Do skrzydet pelnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF,
CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, NORTE, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO.

0 Wariant | - Tabelka |

j:

drzwi do laminowanych
MALOWANE HIGH TOP
*
biaty 001 LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPAB
614 922 969/1191,87

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydiowych chowany w Sciane do kasety 125 mm (wersje pelne lub szklone)

Do skrzydet: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, GRAF, CLASSIC,
CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO,

Wariant Il - Tabelka Il

S
SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, FORM, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, s
ESTATO, TRENDY, ESTATO LUX, ARCO UNI, NORTE, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, SEMPRE VERSE. S So
drzwi do laminowanych I
MALOWANE HIGH TOP W
i *
biaty 001 LAMISTONE CPL GRUPAA GRUPAB S —
626 984 651 943 943 991/1218,93 —l
643 1010 671 943 943 991/1218,93
655 1026 682 947 947 994/1222,62
665 1044 694 969 969 1018/1252,14
690 1081 719 1015 1015 1066/1311,18
710 1115 743 1058 1058 1111/1366,53
728 1187 761 1094 1094 1148/1412,04
Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydiowych chowany w Sciane do kasety 125 mm (skrzydia z wystrojem) 1 Wariant Il - Tabeta 1l S,
Do skrzydet VITTORIA, INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO i S,
drzwi do laminowanych < So
MALOWANE HIGH TOP —I—Iﬁ © |
i *
biaty 001 LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPA B _
623 976 853 914 983/1205,00 ._i_[i
626 984 651 859 919 991/1218,93
643 1010 671 930 995 1072/1318,56 1
655 1026 682 947 1041 1093/134439 —1— -
665 1044 694 969 1066 1120/1377,60
676 1061 707 994 1092 1146/1409,58
697 1094 731 1040 1145 1202/1478,46  WrantV-oTebekal Vo
728 1142 761 1094 1211 1271/1563,33 Sp St
Y
Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane do kasety 100 mm Wi _I‘I'ﬁ [
Do skrzydet PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO [
i S
drzwi do IamlnowanEch n —
jednoskrzydtowe GRUPA A GRUPA B GRUPA
767 1014 1107 1163/1430,49 T -
Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane do kasety 125 mm v
Do skrzydet. PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO [V] waraey-ravrany S
) do laminowanych Sk
cra [ LaisTONE CpL_| 5
jednoskrzydiowe GRUPA A GRUPA B GRUPA “—SC—Tg ! ‘
843 1052 1130 1188/1461,24 U _——
865 1117 1208 1269/1560,87 <
873 1133 1227 1289/1585,47 —]
886 1158 1254 1317/1619,91 =
912 1202 1307 1373/1688,79
923 1246 1357 1425/1752,75
953 1282 1399 1469/1806,87
SZEROKOSC DOPLATY +50% netto/brutto
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe 30/36,90 (VAT 23%)
Wymiary po zewnetrznej stronie: Wymiary po zewnetrznej stronie:
skrzydet (Ssb, Hsb), drzwi (5d, Hd) skrzydet (Ssb, Hsb), drzwi (5d, Hd) +30%
TABELKA I, 11, 11l opaski taczone
NIE DOTYCZY PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO pgd katgm 90 30/36,90
typ Ssb Sd  So Sk Sp  Sop typ Ssb Sd  So Sk Sp  Sop —~ ] ]
,60" 644 625 650 1301 510 725 | 60+,60" 1288 1216 1250 2520 1030 1316 Ssb - szerckoSC po zewngtrznej stronie skrzydet
L70" 744 725 750 1501 610 825 | ,/0'+,70" 1488 1416 1450 2920 1230 1516 gg B zggigzg g?wﬁﬁ”rﬁgﬁpa’?sxs”C')eocs’ilce'%l”'cy
,80” 844 825 850 1701 710 925 | ,80+,80" 1688 1616 1650 3320 1430 1716 Sk — szerokodt po zewnetrznej Stm%ie kasety E
L90" 944 925 950 1901 810 1025| 90+,90" 1888 1816 1850 3720 1630 1916 Sp - szerokos¢ przejécia
L100" 1044 1025 1050 2101 910 1125 Sop - szerokoé§ PO Zewnetrzne] stronie opask\
WYSOKOSC Hop Hg Ho Hc Hp Hop et~ tLekos o zeantraoe] srome oZceiricy
2033 2038 2075 2116 2016 2088 Ho — wysoko$¢ otworu montazowego oécieznicy
TABELKA IV, V :é:vvvvyysscc))icc))sscc %?Zé?évzriﬁaetrznej stronie kasety
MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski
typ  Ssb Sd So Sk Sp Sop typ Ssb Sd So Sk Sp Sop
,,60” 625 625 650 1301 510 765 ,,60”+,,60” 1250 1216 1250 2520 1030 1356 *olory palet RAL | NCS {oprocz metalicznych) — doplata
,70" 725 725 750 1501 610 865 | ,/0™,70" 1450 1416 1450 2920 1230 1556 wg tabeli dla poszczegslnych modeli skrzydet.
,80” 825 825 850 1701 710 965 | ,80™,80" 1650 1616 1650 3320 1430 1756
,90" 925 925 950 1901 810 1065| ,90+,90" 1850 1816 1850 3720 1630 1956
L100” 1025 1025 1050 2101 910 1165
WYSOKOSC Hgp Hg Ho He Hp Hop
2040 2044 2075 2116 2022 2114
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Zobacz
wiecej
inspiradji

system
PRZESUWNY

NASCIENNY/NASCIENNY PREMIUM

WYPOSAZENIE SYSTEM NASCIENNY

standard: tr 140
mosiezny uchwyt podtuzny chrom satyna (U4) ’
opcjonalnie:

uchwyty lub zamek hakowy

spowalniacz SP60* do jednoskrzydtowych 110/135,30
spowalniacz SP60* do dwuskrzydtowych 220/270,60
spowalniacz BIAS do jednoskrzydtowych 195/239,85
spowalniacz BIAS do dwuskrzydtowych 390/479,70 (2 szt.)
WYPOSAZENIE SYSTEM NASCIENNY PREMIUM

standard: tr 140
uchwyt podiuzny w kolorze chrom-satyna (U4) :
opcjonalnie:

uchwyty do skrzydet przesuwnych str. 140

100 mm

system przesuwny
nascienny
(maskownica
z MDF wykonana
w kolorystyce skrzydia)

system przesuwny

nascienny PREMIUM
(maskownica
aluminiowa)

*Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu nasciennego:

- drzwi jednoskrzydiowe szeroko$¢ 60" -, 100"

- drzwi dwuskrzydiowe szerokos¢ 60" +,60" - ,90" + ,90"
7 uwagi na system montazu spowalniacza SP60 nie mozna zastosowacd
w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX - AD2, AO3; SEMPRE VERSE - WO5;
PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO/ESTATO LUX - AO2, AD3; PRADO.

system przesuwny nascienny
z zabudowa tunelowg ZN
(nie dot. systemu PREMIUM)

W drzwiach szklonych ornament od zewnatrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnatrz.
W drzwiach dwuskrzydtowych: prawych - zamek w skrzydle prawym; lewych — zamek w skrzydle lewym.

DEUGOSCI MASKOWNIC
DO SYSTEMU NASCIENNEGO

*maskownica fgczona jest z dwéch elementéw

,60" - 1795 mm ,60"+,60" - 3448 mm*
, 70" = 1795 mm ,70"+,70" - 3448 mm*
,80" - 1795 mm ,80"+,80" - 3448 mm*
,90” - 2045 mm ,90"+,90" - 3948 mm*
,100" - 2295 mm

wysoko$¢ maskownicy 110 mm

prowadnica systemu nasciennego

i &
drzwi w systemie PRZESUWNYM NASCIENNYM PREMIUM

maskownica i stup dojazdowy
systemu nasciennego




SYSTEM NASCIENNY

cena zawiera: prowadnice, maskownice | stup dojazdowy*

do laminowanych * opcjonalnie wersja z systemem zabudowy Sciany (,tunel
g wykonczeniowy") - cena w zaleznoéci od grubosci muru
) MQLOIVVEI)S"I\IE ar HIGH TOP ** kolory palet RAL, NCS - doptata wedtug tabeli kolorystycznej
=0 la Istnieje mozliwo$¢ wykonania samego skrzydia
E g LAMISTONE CPL +50/61,50) + cena uchwytu
5 é SILKSTONE GRUPA A GRUPA B DOPLATY
3 folia laminat +50%
v -
= NCSSDS0ON drewnopodobna  drewnopodobny +20%
+10%
_ 3 +20%
+ 850 +591 +591 +749 + 896 +941/1157,43 opaskifaczone pod katem 90 30/36,90
100 mm
o
i : I ‘ T ‘ 100 mm netto/brutto (VAT 23%)
L i ‘ i ‘ drzwi przesuwne - system nascienny
L1 ‘ o 7 zabudowa tunelowg ZN
- drzwi przesuwne - system nascienny M
bez zabudowy -I S,
o - ] I —|
L CR
o© o £ £
Rl |l m———— i 2|z 21£ UJ, S
——— 5, ——— | a
[ T T 1 < [ T 1 |
T ] - =T 1 |
| - =
Do systemu naéciennego proponujemy zabudowe tunelowg ZN (str. 130)
i W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami DUO
konieczne jest przyciecie opaski nadprozowej podczas montazu przez klienta.
SZEROKOSC SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwl dwuskrzydiowe I, drzwi dwuskrzydiowe
wymiary po ZJGWHQUZHGJ st¥ome skrzydet (bez stupa dOJadewego) drzwi JEd ﬂtOSkutde(OV\L/(e del (bez stupa dOJadewego)
(Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego wymiary po zewnetrznej stronie skrzydet S ngmary o zervne rane| St ronie s rzsy H wymiary po zewnetrznej stronie skrzydet
(S0, Ho) (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (So, Ho) (55b, Hsb) oraz otworu montazowego (50, Ho) (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (So, Ho)
typ Ssb So typ Ssb So P S So 54 typ Ssb So 54
60" 644 620 L,60"+,60" 1288 1240 60" 644 670 649 ,60"+,60" 1288 1305 1282
L0 744 720 L7107+, 707 1488 1440 707 744 770 749 LI07+,70" 1488 1505 1482
80" 844 820 807,807 1688 1640 ,807 844 870 849 ,807+,80" 1688 1705 1682
90" 944 920 907+ 90" 1888 1840 907 944 970 949 907+ 90" 1888 1905 1882
L1007 1044 1020 ,100” 1044 1070 1049
WYSOKOSC Ho Hep Hem WYSOKOSC Ho Hy Hsp Hrm
2020 2033 2138 2055 2044 2033 2138
MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO
typ Ssb So typ Ssb So typ Ssb So 54 typ Ssb So 54
60" 625 600 ,60"+,60" 1250 1240 60" 625 655 633 ,60"+,60" 1250 1265 1245
70" 725 700 707+, 707 1450 1440 70" 725 755 733 707+, 707 1450 1465 1445
80" 825 800 ,80"+,80" 1650 1640 807 825 855 833 ,80"+,80" 1650 1665 1645
90" 925 900 ,90"+,90" 1850 1840 90" 925 955 933 ,90"+,90" 1850 1865 1845
WYSOKOSC He Hep Hem WYSOKOSC He Hy Hep Hem
2030 2040 2145 2055 2044 2040 2145
SYSTEM NASCIENNY PREMIUM SZEROKOSC
cena zawiera: maskownice z prowadnicg (elementy z aluminium) drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
539/662,97 wymiary po zewnetrznej stronie skrzydet wymiary po zewnetrznej stronie skrzydet
1078/1 325’94 (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (5o, Ho) (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (5o, Ho)
Istnieje mozliwo$¢ wykonania samego skrzydta do przesuwu typ Ssh S typ Ssh So
+30/61,50) + cena uchwyty 607 644 620 ,60"+,60" 1288 1240
3 707 744 720 ,707+,707 1488 1440
DEUGOSCI MASKOWNIC " . "
— DO SYSTEMU NASCIENNEGO ,80 844 820 ,80"+,80 1688 1640
PREMIUM pelol 944 920 ,90"+,90" 1888 1840
,60" 1800 mm wysokos$¢: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysoko$¢ od poziomu podtogi do gérnej
}' 70" 1800 mm krawedzl maskownicy - 2103 mm
O ,807 1800 mm
907 2000 mm
60"+,600 1800 + 1800 mm MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO
70"+ ,70" 1800 + 1800 mm typ Ssb So typ Ssb So
J807+,80" 1800 + 1800 mm 60" 625 600 ,60"+,60" 1250 1230
R 3 80"+ 90" 2000+2000 mm L 10" 725 700 L7107+, 707 1450 1430
- - 80" 825 800 807,807 1650 1630
Hm - wysokos¢ po zewnetrznej stronie maskownicy " " "
Ho - wysokos¢ otworu montazowego 90 925 900 90,90 1850 1830
Hsb —wysokos¢ po zewnetrzne) stronie skrzydta wysokos$¢: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysoko$¢ od poziomu poditogi do goérne|
Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy krawedzl maskownicy - 2110 mm
So - szerokos¢ otworu montazowego
Ssb - szerokos¢ po zewnetrznej stronie skrzydta
- Sd - szerokos¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy 101




Zobacz
wiecej (1 J
inspiradji -'

drzwi LUMEN, wzor |, oécieznica regulowana LUMEN

LUMEN

1020/1254,60

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane sg z tafli szkta hartowanego zawleszonej na
regulowanej oscieznicy LUMEN wystepujace] w petnej kolorystyce:
ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, malowane], laminowane]

I fornirowanej.

klamka zawias




WERSJA

1020/1254,60

OSCIEZNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)

WYPOSAZENIE

SZEROKOSCE -
| mm
drzwi jednoskrzydtowe _L__
— opaska katowa
typ SO Sd SS SOP oécieznica z MDF
60" 676 646 617 746 uszczelka
L0 776 746 717 846 strona gladka
,80° 876 846 817 946 od strony zawiasowej
90" 976 946 917 1046 J |
1
WYSOKOSC  Hg Hg H Hop /
2053 2043 2017 2093
S
Ss, Hs - wymiary skrzydta b S
Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy 5°
So, Ho - proponowany wymiar montazowy B
Sop - szeroko$¢ po zewnetrznegj stronie opaski
do laminowanych
ECOTOP HIGH TOP
stopien
reguladj LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPA B
LUMEN SILKSTONE
ZL1A 289 300 506 582 611/751,53
ZL1B 289 300 506 582 611/751,53
ZL2 301 310 520 601 631/776,13
ZL3 310 318 536 618 649/798,27
L4 318 329 553 638 670/824,10
ZL5 329 337 568 655 688/846,24
L6 330 350 590 681 714/878,22
yA) 351 363 614 704 739/908,97
ZL8 365 374 632 730 766/942,18
ZL9 375 388 654 754 792/974,16
ZL10 391 400 673 777 816/1003,68
ZL11 407 420 706 816 858/1055,34
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS {oprocz metalicznych) - doplata wg grup kolorystycznych (str. 9)
Brak mozliwos$ci zaméwienia opasek tgczonych pod katem 90°
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkio hartowane biaty/braz mat szyba przezierna o grubosci 8 mm 150/184,50
ornament od strony przeciwnej do zawlaséw tafla szklana o nietypowe] wysokosci 1967 mm bez dopfaty
wysokos¢ klamki przy standardowe] wysokosc tafli szklanej — 1040 mm  Okucia DORMA wg tabeli

od dolnej krawedzi tafli

OKUCIA DORMA

aluminium aluminium stal

EVi-Deco 114 nierdzewna 107

836 1143/1405,89
klamka + WB 836 1143/1405,89
klamka + WC 1033 1376

WB - do wkiadki
WC - do blokady fazienkowe]
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= SKLADANE

542/6606,66

60,90 cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

. 120,180"

Skrzydto drzwiowe zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego

 Kasa dwiema gfadkimi ptytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi.
Standardowe wypetnienie stanowl warstwa o strukturze
,plastra miodu”.

|
drzwi SKEADANE, wzér 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO uchwyt

Zobacz

wiecej ..

inspiradji -'

drzwi SKEADANE, wzér 00, oscieznica regulowana DIN DUO



WERSJA

ECO

HIGH
LAMISTONE
LAMINOWANE

SILKSTONE
FORNIR
FORNIR
FORNIR

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

00 00 dwuskrzydiowe

729 1458/1793,34
542 1084/1333,32
567 1134/1394,82
577 1154/1419,42
582 1164/1431,72
595 1190/1463,70
794 1588/1953,24
772 1544/1899,12
802 1604/1972,92
872 1744/2145,12

LAMISTONE
ECO TOP HIGH TOP CPL
LAMINOWANE ~ LAMINOWANE
CPL CPL LAMINOWANE ~ 'FORNIROWANE
02mm 0,5mm HPL GRUPAA

SYSTEM
bezprzylgowy l H

regulowana
DIN DUO

ﬁ
stata DUO

STANDARDOWE

prowadnica i zawiasy Kryte regulowane w skrzydle
zawiasy: kryte regulowane ,60™,80" - 2 szt.,, 90" 3 szt.
uchwyt okragty plastikowy

nie dot. oscieznicy

FORNIROWANE
GRUPAB

FORNIROWANE

GRUPAC pUo

MALOWANE

DODATKOWE (za doptata)

drzwi nizsze 0 55 mm

zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB

uchwyty do skrzydet sktadanych

UWAGA! Zalecany wymiar wysokos$ci otworu montazowego powiekszony o 16 mm (dot. oScieznicy DIN ZP i ZD)

regulowane]

90/110,70
115/141,45
bez dopfaty

+10%
+20%
105/129,15

str. 140

105



CE DZWIEKOIZOLACY)NE

512/629,76

SYSTEM cena netto

bezprzylgowy

Drzwi jednoskrzydiowe DZWIEKOIZOLACYJNE w systemie
przylgowym. Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego
obtozony obustronnie ptyta HDF. Wypetnienie z plyty widrowe]
peme] (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydto
z uszczelkg opadajaca.

,60-,110"

izolacyjnos¢ akustyczna:

z oscieznica drewniang:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z oscieznica metalowa:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z oscieznica regulowang DIN:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

Drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe DZWIEKOIZOLACYJNE DUO

w systemie bezprzylgowym. Konstrukdje skrzydfa stanowi ramiak

z drewna iglastego obtozony obustronnie ptyta HDF. Wypetnienie

7 plyty widrowe] petnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE
(typ B). Drzwi wystepujg w wersji jedno- | dwuskrzydtowe] z oscieznica
drewniana (stafg DUO lub regulowana DUO). Skrzydito z uszczelka
opadajaca.

izolacyjnosc¢ akustyczna:

jedno- i dwuskrzydtowe typ A - klasa Rw=27 dB
jednoskrzydtowe typ B - klasa Rw=37 dB
dwuskrzydtowe typ B - klasa Rw=32 dB

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

Il klasa

drzwi DZWIEKOIZOLACYJNE, wzor 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN klamka, zamek standardowe fgczenie opasek
pod katem 45°

Zobacz

wiecej (1 J
inspiradji -'

——

drzwi DZWIEKEDIZOLACYJNE, wzor 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

Katalog rozwigzan inwestycyjnych E |E
dostepny na stronie internetowe] d
www.pol-skone.eu X )
w zaktadce katalogi E LY. _"'
A =
DZWIEKOIZOLACYINE TYP A (27 dB) DZWIEKOIZOLACYINE TYP B (37 dB)
ECO 512/629,76 ECO 935/1150,05
HIGH 539/662,97 HIGH 935/1150,05
LAMISTONE 569/699,87 LAMISTONE 935/1150,05
589/724,47 935/1150,05
LAMINOWANE CPL 574/706,02 LAMINOWANE CPL 935/1150,05
FORNIR 792/974,16 FORNIR 987/1214,01
FORNIR 847/1041,81 FORNIR 1040/1279,20
FORNIR 891/1095,93 FORNIR 1092/1343,16
00
LAMISTONE SILKSTONE
ECO TOP HIGH TOP CPL SILKSTONE CPL
LAMINOWANE LAMINOWANE
CPL CPL LAMINOWANE FORNIROWANE ~ FORNIROWANE  FORNIROWANE
02 mm 0.5mm HPL GRUPAA GRUPAB GRUPAC
SYSTEM
w1 T/
__p -
* nie dotyczy ECO TOP
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE* system DIN S/stemPOLSKONE  FD12 metalowa
SYSTEM
bezprzylgowy I E
stata DUO regulowana DUO
DZWIEKOIZOLACYINE DZWIEKOIZOLACYJNE DUO
STANDARDOWE STANDARDOWE
zamek jednopunktowy wpuszczany na klucz lub wkiadke zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)
zawlasy czopowe regulowane - 3 szt. (”60”’{0” -2szat; 807,90 -3 s7t)
uszczelka opadajaca — é?zn;v?jédnoskrzydmwe - magnetyczny na klucz lub wikiadke
standardowe szerokosci: 80, ,90” drzwi dwuskrzydtowe - zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkiadke
DODATKOWE (za doptata) uszczelka opadajaca
225/276,75  pODATKOWE (za doptata)
+20% 225/276,75
; +40% samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
dzwignia antypaniczna zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
samozamykacz nawierzchniowy S 139 nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm:
zamki elektroniczne ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny) wizjer
wystroje +10%
szyldy z kontrola dostepu +20%
+10% +30%
+20% +40%
+30%

+40%



SYSTEM
bezprzylgowy

.60"-,100"

Il klasa

drzwi HIGRO, wzér W02, oécieznica stata metalowa bezprzylgowa HIGRO
Zobacz

[ T —
wiecej ..

inspiradji -' I

drzwi HIGRO, wzér W03, oscieznica regulowana metalowa bezprzylgowa HIGRO

HIGRO

1672/2056,56

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
Katalog rozwigzan inwestycyjnych E IE
dostepny na stronie internetowe] d
www.pol-skone.eu i)
w zaktadce katalogi E oy
=l -

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta stanowi
ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejka, obtozony obustronnie
laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypetnienie stanowi specjalny wkiad
termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych i magazynowych jako
drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce zamknigcie otworu budowlanego
w Scianie wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniami.

Drzwi w szczegdlnosci przeznaczone do pomieszczeh

o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza

i temperatury np. saun, basendéw.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. sSrednie warunki eksploatacji

odpornos¢ na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EW 12219:2002

aprobata techniczna nr AT-15-9462/2015




WERSJA w02 W03 wo4
jednoskrzydtowe
0T (szary), HO2 0 4695 1947 1947 1947 2123/2611,29
oscieznica stalowa stata
HIGRO w kolorze
RAL 9016, RAL 7047 465 465 465 465 465/571,95
oscieznica stalowa stata
HIGRO w kolorze
RAL 5010 (niebieski) 465 465 465 465 465/571,95
oscieznica stalowa stata
HIGRO w kolorze
RAL 9016, RAL 7047 465 465 465 465 465/571,95
oscieznica stalowa stata
HIGRO w kolorze
RAL 5010 (niebieski) 465 465 465 465 465/571,95
KOLORYSTYKA
LAMINOWANE
HPL H-9417-60 H-9497-60
biaty szary niebieski
OSCIEZNICE SYSTEM OSCIEZNICA METALOWA STAEA HIGRO OSCIEZNICA METALOWA REGULOWANA HIGRO
ezprzylgowy
stata metalowa regulowana
HIGRO metalowa HIGRO | :
Ss ‘ <
Sc Sc
SZEROKOSC SZEROKOSC
typ So Sd Ss Sc typ So Sd Ss Sc
,60" 685 672 625 702 60" 695 689 625 722
. 70" 785 772 725 802 ,70" 795 789 725 822
80" 985 872 825 902 ,80” 895 889 825 922
90" 1085 972 925 1002 90" 995 989 925 1022
g » . . ,100” 1185 1072 1025 1102 ,100” 1095 1089 1025 1122
0, Ho - szeroko$¢/wysoko$¢ otworu montazowego
Sd, Hd - szeroko$¢/wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy — —
Ss, Hs - szeroko$¢/wysokos skrzydia WYSOKOSC Hd Hs Ho Hc WYSOKOSC Hd Hs Ho Hc
Sc, He - szeroko$é/wysokose catkowita oscieznicy 5073 2040 2080 9088 2090 2040 9082 2098
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
zamek wpuszczany z czotem z blachy ze stall nierdzewne] uszczelka opadajaca str. 139
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej - 2 szt. 50/61,50
OScieznica metalowa wykonana z blachy ocynkowane] grubosc 195/239,85
1,5 mm w kolorze biatym (RAL 9016), szarym (RAL 7047), niebieskim kratka ze stali nierdzewne] str. 138
(RAL 5010). Pozostate kolory wg palety RAL dostepne za dopfata - po  klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali 143
konsultacji z Dziatem Handlowym (oprécz metalicznych | pertowych) nierdzewnej str.
panele ze stall nierdzewnej naklejane na dole skrzydta <t 138

lub na wysokoéci klamki

oscieznica regulowana katalog drzwi technicznych
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SYSTEM
przylgowy

.60"-,100"

120,200

Il klasa

Zobacz
wiecej

[ 1 ]
inspiradji -'
[=]&

AP RE]

110

drzwi GAMMA, cécieznica stata metalowa

drzwi GAMMA, oécieznica regulowana drewniana

GAMMA

4788/5889,24

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)
Katalog rozwigzan inwestycyjnych E IE
dostepny na stronie internetowe] d
www.pol-skone.eu i)
w zaktadce katalogi E oy
=l -

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa stanowi ramiak

z drewna iglastego, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubosci

5 mm z wkiadem otowlanym o grubo$ci T mm (faczna grubos¢ wktadu
otowianego 2 mm dla skrzydta). Wypetnienie stanowi ptyta widrowa.
Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz
przemystowych | magazynowych — jako drzwi wewnetrzne wejSciowe,
stanowigce zamkniecia otwordw w $cianach wewnetrznych

miedzy korytarzem a pomieszczeniami, w ktérych emitowane

jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. ciezkie warunki eksploatacji

izolacyjnos¢ akustyczna: klasa 37 dB
aprobata techniczna nr AT-15-9462/2015




HIGH TOP

MALOWANE
ECOTOP LAMISTONE
SKRZYDLO SILKSTONE
5190 4788 4845/5959,35
10829 10028 10142/12474,66
OSCIEZNICA STAEA GAMMA®**
! 746 625 643/790,89
t 1119 938 964
LAMINOWANE  LAMINOWANE FORNIROWANE
SKRZYDEO AL @3 i AL @7 tatia GRUPA A GRUPAB GRUPA C
4911 4920 5656 5752 6039/742797
10277 10299 11777 11929 12525/15405,75
OSCIEZNICA STAEA GAMMA®**
_ - - 756 790 830/1020,90
- - 1135 1185 1245/1531,35
WERSJA pene **pozostate oécieznice do modelu GAMMA dostepne w cenniku drzwi technicznych
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
ECO TOP HIGH TOP CPL SILKSTONE
*ekologiczne farby akrylowe,
LAMINOWANE ~ LAMINOWANE kolory palet RAL i NCS
CPL CPL FORNIROWANE ~ FORNIROWANE  FORNIROWANE (oprécz metalicznych)
05 mm 0.7mm GRUPA A GRUPAB GRUPAC MALOWANE - doplata wg grup
kolorystycznych (str. 9)
OSCIEZNICE  [sysTem
przylgowy l E [ E
stata regulowana stata metalowa regulowana
GAMMA metalowa GAMMA
OSCIEZNICE DREWNIANE Sop 1.2 SZEROKOSC
l_l typ So 5d Ss  Sop1 Sop2
] 60" 725 695 618 788 798
/0" 825 795 718 888 898
80" 925 895 818 988 998
— — 90" 1025 995 918 1088 1098
Ss [ L1007 1125 1095 1018 1188 1198
Sd T T = 107 1225 1195 1118 1288 1298
S
So S WYSOKOSC_Hd__Hs __Ho___Hopl__Hop2
S 2067 2020 2080 2114 2119
OSCIEZNICE METALOWE
— T —
Sd
R L.
‘ 1 a L
by Se \
Ss Sd
So So
| Sc Sc
SZEROKOSC SZEROKOSC
typ So 5d Ss Sc typ So 5d Ss Sc
60" 681 671 618 697 60" 690 684 618 717
/0" 781 771 718 797 /0 790 784 718 817
,807 881 871 818 897 80" 890 884 818 917 So, Ho - szeroko$¢/wysokose otworu montazowego
90" 981 971 918 997 90" 990 984 918 1017 Sd, Hd - szerokoé¢/wysokose drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
, 1007 1081 1071 1018 1097 L, 1007 1090 1084 1018 1117 S5 Hs-szerokoS(/wysckosCskrzydla
110 1181 11711118 1197 0 1190 11824 1118 1217 Sc, He - szeroko$¢/wysokose catkowita oscieznicy
z z Sop1, Hop1 - szerokosd/wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski
bez panela poszerzajacego
WYSOKOSC __Hd Hs Ho Hc WYSOKOSC __ Hd Hs Ho Hc ) L L : ) }
5055 2020 2060 2063 5067 2020 2065 2073 Sop2, HopZ - szerokasd/wysokost po zewnetrznej stronie opaski

z panelem poszerzajacym

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

zamek wpuszczany jednopunktowy

zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach
(szeroko$¢ max. , 100" - 4 szt.

zawlasy obiektowe, katowe (szeroko$¢ ,110") - 3 szt
uszczelka opadajgca

DODATKOWE (za doptata)

panele ze stall nierdzewnej naklejane na dole skrzydta
lub na wysokosci klamki

samozamykacz
elektrozaczep

dZwignia antypaniczna
zwora elektromagnetyczna
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SYSTEM

przylgowy

100 mm

112

oscieznica
STALA
MDF

Ss - szerokos¢ skrzydta

HIGH TOP
ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
drzwi 173
DOPLATY +50%
netto/brutto
I oscieznice nizsze 0 50 mm lub 100 mm bez doptaty (VAT 23%)
30/36,90
60/73,80
d OPCJA listwy maskujace LD6 (za doptata)
UWAGA! Oscieznice z MDF nie wystepuja w wersji malowanej
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So 5d Ss typ So Sd
60" 709 689 618 ,60"+,60" 1343 1323
o 70" 809 789 718 o0+, 70" 1443 1423
e ML 800 909 889 88 L60"+,80",,70"+,70" 1543 1523
Lererelka 90" 1009 989 918 ,607+,907,, 70"+ 80" 1643 1623
[ ,/707+,907,,80"+,80" 1743 1723
,80"+,90" 1843 1823
,90"+,90" 1943 1923
]
s WYSOKOSC Ho Hy Hs
SZ 2074 2064 2020
S0 Hs - wysokos¢ skrzydfa

Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

So - szeroko$¢ otworu montazowego

Ho - wysokos¢ otworu montazowego



SYSTEM

przylgowy

92 mm

Zobacz

"L Wiece

oScieznica
STALA

POL-SKONE

do laminowanych
HIGH TOP MALOWANE
LAMISTONE CPL biaty 001* GRUPA A GRUPA B
drzwi 277 356 353 417 438/538,74
drawi 427 607 496 587 536/659,28
DOPLATY oscieznice nizsze 0 50 mm lub 100 mm bez dopfaty
" netto/brutto
+10% (VAT 23%)
+20%
30/36,90
| 60/73,80
174/214,02
:| 132/162,36
TABELA DOPEAT GRUPA | GRUPA Il GRUPA Il GRUPA IV
} do oscieznic RAL, NCS " " " " .
wg grup kolorystycznych +20% +30% +40% +60% +75%
OPCJA listwy maskujgce LD6 (za doptata)
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprocz metalicznych) - doplata wg grup kolorystycznych (str. 9)
+50/61,50
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So Sd Ss typ So Sd
,60" 709 689 618 ,60"+,60" 1343 1323
,70" 809 789 718 ,60"+,70" 1443 1423
obcieznica drewniana ,80" 909 889 818 ,60"+,80",,70"+,70" 1543 1523
,90" 1009 989 918 ,60"+,90",,70"+,80" 1643 1623
uszczelka ,70"+,90",80™+,80" 1743 1723
,80"+,90" 1843 1823
,90"+,90" 1943 1923
WYSOKOSC Ho Hyg Hq
S 2074 2064 2020
SS Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydfa
d Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Sq So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego

Uwaga: Drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydiowe GRAF nie wystepuja w szerokosci 90"



Zobacz

0scieznica
- REGULOWANA
SYSTEM DIN

SYSTEM
przylgowy

|
ECOTOP  LAMISTONE CPL BYYNo\ 7 \N(3
) b BLACK
SJIGeIN= ) bialy001% | GRUPAA  GRUPAB
UNIMAT  do laminowanych
ZPTA 249 297 497 522 600 632 677/832,71
ZP1B 249 297 497 522 600 632 677/832,71
/P2 255 308 516 536 620 650 703/864,69
/P3 264 317 535 553 637 669 730/897,90
/P4 271 325 548 570 658 690 747/918,81
/P5 280 335 576 586 675 710 784/964,32
/P6 289 348 593 608 702 737 808/993,84
ZP7 300 360 614 633 725 761 836/1028,28
/P8 312 372 638 651 753 790 869/1068,87
/P9 321 385 661 674 777 816 901/1108,23
ZP10 332 39 691 694 800 842 938/1153,74
/P11 347 414 726 727 842 884 989/1216,47
DOPLATY +50%
] - netto/brutto
oscieznice nizsze 0 50 mm lub 100 mm bez doptaty (VAT 23%)
+10%
+20%
30/36,90
60/73,80
opaski faczone pod katem 90° 30/36,90
Istnieje mozliwos¢ wykonania oscieznic opaski o szerokosci 80 mm bez doplaty
o wiekszych zakresach niz maksymalne
podane w powyzszej tabeli (po konsultacji 204/250,92
z dziatem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet 162/159,26
RAL i NCS (oprécz metalicznych) - doplata 45/55,35
wg grup kolorystycznych (str. 9).
** do skrzydet wyposazonych w zamek 15/1845
+50/61,50, wymiar 17/20,91
szerokoédi otworu montazowego powiekszony
025 mm korona str. 134
FEUWAGA! Zalecany wymiar wysokosci
otworu montazowego powiekszony o 16 mm. TABELA DOPLAT GRUPA | GRUPA Il GRUPA Il GRUPA IV
do oscieznic RAL, NCS " " " " "
we grup kolorystycznych +20% +30% +40% +60% +75%
Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych) —
. o SZEROKOSC
Wersja B: 80 mm
drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
opaska katowa typ So Sq Ss SopA SopB typ So Sq SopA SopB
60" 676 646 618 746 786 ,60"+,60" 1310 1280 1380 1420
/00 7760 7460 718 846 886 60"+, 70" 1410 1380 1480 1520

oscieznica z MDF

,80" 876 846 818 946 986 |,60'+,80%,70"+,70" 1510 1480 1580 1620
,907 976 946 918 1046 1086 |(,60'+,90%,70"+,80" 1610 1580 1680 1720
,70"+,907,80"+,80" 1710 1680 1780 1820

uszczelka

807,907 1810 1780 1880 1920
907+ 90" 1910 1880 1980 2020
. WYSOKOSC Ho Hg Hs  Hopa Hops
e SS 2053 2043 2020 2093 2113

d Ss - szerokosc skrzydia ) Hs - wysokos¢ skrzydta i
S Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

o S0 - szerokoS¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu momtazowergo
Sop (AB) Sop - szerokosc po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysokosc po zewnetrzne) stronie opaski
Uwaga: Drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydiowe GRAF nie wystepuja w szerokosci 90"



SYSTEM
przylgowy

60 mm

Zobacz

oL Wiece)

inspiradji

oscieznica
REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE

—
—
I

drzwi HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SIEICIONE GRUPA A GRUPA B
zakres "
symbol do laminowanych
wmm
271 470 676 777 815/1002,45
772 470 676 777 815/1002,45
773 505 727 838 882/1084,86
774 505 727 838 882/1084,86
775 552 797 9219 965/1186,95
776 552 797 9219 965/1186,95
777 603 871 1000 1049/1290,27
778 603 871 1000 1049/1290,27
779 649 932 1077 1130/1389,90
1 2710 649 932 1077 1130/1389,90
2711 717 1032 1183 1243/1528,89
oscleznice nizsze o mm iu mm ez doptat
DOPLATY Scieznice niz 50 mm lub 100 bez doplaty
netto/brutto
+10% (VAT 23%)
+20%
+50%
Istnieje mozliwos¢ wykonania oécieznic o wiekszych 30/36,90
zakresach niz maksymalne podane w powyzszej tabeli 60/73,80
(po konsultacji z Dziatem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL 174/214,02
i NCS (oprocz metalicznych) - doptata wg grup 132/162 .36
kolorystycznych (str. 9) .
** do skrzydet wyposazonych w zamek LOB Z7558 - korona str. 134
+50/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie
w opaskach pod elektrozaczep.
SZEROKOSC
. drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
opaska katowa
typ So 54 S5 Sop typ So 54 Sop
60" 715 695 618 798 ,60"+,60" 1350 1330 1433
oécieznica drewniana L 70" 815 795 718 898 ,60"+,70" 1450 1430 1533
i 80" 915 895 818 998 ,60"+,807,,70"+,70" 1550 1530 1633
uszczelka 90" 1015 995 918 1098 ,607+,907,,70"+,80" 1650 1630 1733
- ,707+,90",,80"+,80" 1750 1730 1833
J 807,907 1850 1830 1933
90"+,90” 1950 1930 2033
! " "
5 WYSOKOSC Ho Hg He  Hgp
zd 2077 2067 2020 2118
So Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta

Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

So - szerokos¢ otworu montazowego
Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

Uwaga: Drzwi jednoskrzydiowe, dwuskrzydiowe GRAF nie wystepuja w szerokoéci 90"



SYSTEM L RaLr[m] Zobacz

przylgowy g wiecej
inspiracji
o0
[ [

Aprobata nr AT-15-9775/2016

Ty - —

Oécieznica wykonana z najwyzsze] jako$ci blachy stalowe]

o grubosci 1,5 mm

KOLORYSTYKA

Oécieznica malowana farba proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003), szary
(RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL 8014), grafit (RAL

7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory wg palety RAL
dostepne za dopfatg - po konsultadji z Dziatem Handlowym

(oprdécz metalicznych i pertowych).

oscieznica

STALA
METALOWA DIAGONAL
SYSTEM POL-SKONE

oécieznica metalowa

108
100

uszczelka

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
symbol ,60"+,90" ,100"+ 120" ,120",150" ,160"+,200"
358 390 466 620/762,60
DOPLATY +10%
netto/brutto
+5% (VAT 23%)
+10%
+15%
+20%
25/30,75
80/98,40
elektrozaczepy katalog drzwi technicznych
dodatkowy zawias typ M do o$cieznicy metalowe) 15/18,45
zamiana zawiasu na typ T do oscleznicy metalowe] 17/20.01
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe
typ S0 Sd Sc
60" 700 691 717
. 70" 800 791 817
80" 900 891 917
90" 1000 991 1017
90" plus 1010 1001 1027
,100" 1100 1091 1117
L1107 1200 1191 1217
WYSOKOSC Ho Hc Hd
2069 2078 2065

So

Sc

116

So - szerokos¢ otworu montazowego
S Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy
d Sd - szerokos¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy

Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
He - wysokos¢ catkowita oscieznicy



" E Zobacz
wiecej
inspiracji

SYSTEM
przylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

T —

*

o grubosc 1,5 mm

KOLORYSTYKA
OScieznica malowana farba proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003), szary
(RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL 8014), grafit (RAL

oscieznica
REGULOWANA
METALOWA DIAGONAL
SYSTEM POL-SKONE

7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory wg palety RAL
dostepne za doptata - po konsultacji z Dziatem Handlowym
(oprécz metalicznych i pertowych).

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
symbol a}agﬁs ,60"=,90" ,100" = 120" ,120"=,150" ,160"=,200"
Do1 618 708 834 990/1217,70
D02 654 750 882 1044/1284,12
D03 690 792 930 1104/1357,92
D04 726 834 978 1164/1431,72
D05 762 876 1026 1218/1498,14
D06 798 918 1080 1278/1571,94
D07 834 960 1128 1332/1638,36
D08 870 1002 1176 1392/1712,16
DOPLATY +10%
netto/brutto
+5% (VAT 23%)
+10%
+15%
+20%
25/30,75
80/98,40
elektrozaczepy katalog drzwi technicznych
dodatkowy zawias typ M do oécieznicy metalowe] 15/18,45
17/20,91
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe
Oscieznica wykonana z najwyzsze] jakosci blachy stalowe]
typ S0 Sc
,60" 689 717
,70" 789 817
80" 889 917
90" 989 1017
- ,90" plus 999 1027
oscieznica metalowa
, 100" 1089 1117
L1107 1189 1217
uszczelka
WYSOKOSC Ho Hc
2065 2078
r— So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy He - wysokos¢ catkowita oscieznicy
So
= 117




SYSTEM
przylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

oscieznica
STALA
METALOWA
SYSTEM POL-SKONE

prog ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

Oécieznica malowana farbg proszkowa.
kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003),
szary (RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory
wg palety RAL dostepne za doptata - po konsultacji

z Dziatemn Handlowym (oprécz metalicznych

I pertowych).

drzwi |

ednoskrzydtowe

drzwi dwuskrzydiowe

Typ oscieznicy

,607=,90"

L1007 = 110"

,1207,150"

,160"+,200”

276

302 370

508/624,84

322

352 419

557/685,11

DOPLATY

+10%

+5%

netto/brutto

+10%

(VAT 23%)

+15%

+20%

115/141,45

25/30,75

80/98,40

elektrozaczepy

katalog drzwi technicznych

15/18,45

17/20,91

SZEROKOSC FD14

SZEROKOSC FD12

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So Sd Sc|tyP So Sd S typ So Sd Sc|tyP So Sd S
,60" 673 633 697 (,120" 1307 1267 1331 60" 681 671 697 (,120" 1315 1305 1331
,70" 773 733 797(,130" 1407 1367 1431 L70" 781 771 797 (,130" 1415 1405 1431
,80" 873 833 897,140" 1507 1467 1531 ,80" 881 871 897 (,140" 1515 1505 1531
,90" 973 933 997 (,150" 1607 1567 1631 ,90" 981 971 997 (,150" 1615 1605 1631
,90'plus 983 943 1007|,160" 1707 1667 1731 ,90"plus 991 981 1007(,160" 1715 1705 1731
) . ,100" 1073 1033 1097(,170" 1807 1767 1831 ,100” 1081 1071 1097(,170" 1815 1805 1831
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
50 - szerokos¢ otworl montazowego L1107 1173 1133 1197(,180” 1907 1867 1931 10" 1181 1171 1197],180” 1915 1905 1931
Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy
Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrzne] stronie oscieznicy , 190" 2007 1967 2031 ,190” 2015 2005 2031
T oo nogo ,200" 2107 2067 2131 ,200" 2115 2105 2131
Oscieznica wykonana z najwyzsze] jakoscl WYSOKOSC Hg Ho Hc WYSOKOSCE Hg Ho Hc
blachy stalowej o grubosci 1,5 mm (FD12) 9036 2046 2068 9055 2060 2068
oraz 1,2 mm (FD14)
FD14 FD12
£l £
£ £ acieznica metalowa oécieznica metalowa
0| o SNPE
uszczelka el3 02 uszczelka
! J L ’J
54 54
S0 S0
118 S¢ . S¢




SYSTEM [{ Zobacz

przylgowy iex

' inspiracji
o0
[}

Aprobata nr AT-15-9775/2016

Oscieznica wykonana z najwyzsze] jakosci blachy stalowe]
o grubosc 1,5 mm

&

osScieznica

REGULOWANA

METALOWA
SYSTEM POL-SKONE

KOLORYSTYKA

OScieznica malowana farba proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003),
szary (RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory
wg palety RAL dostepne za dopfata - po konsultacji

z Dziatem Handlowym (oprécz metalicznych

I pertowych). f
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe

symbol @aﬁqen? ,60"+,90" ,100",110" ,120",150" ,160"+,200"
701 522 600 704 827/1017,21
202 557 638 740 864/1062,72
703 594 674 776 900/1107,00
204 630 710 812 936/1151,28
205 666 746 849 972/1195,56
206 704 783 885 1010/1242,30
207 740 819 921 1046/1286,58
08 776 855 957 1082/1330,86
209 812 892 993 1119/1376,37

DOPLATY +10%

netto/brutto
+5% (VAT 23%)

+10%

+15%

+20%

25/30,75

80/98,40

elektrozaczepy katalog drzwi technicznych

dodatkowy zawias M do o$cieznicy metalowe] 15/18,45

17/2091

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So Sc Ho He typ So Sc Ho He
,60" 689 717 L1207 1322 1350
obcieznica metalowa 707 789 817 J30° 1422 1450
P ,80" 889 917 L1407 1522 1550
,90" 989 1017 | 2065 2078 , 150" 1622 1650
,90plus 999 1027 160" 1722 1750 2065 2078
,100" 1089 1117 L1707 1822 1850
L1107 1189 1217 ,180" 1922 1950
,190" 2022 2050
So ,200" 2122 2150
> So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Sc - szerokod¢ catkowita oscieznicy He - wysokosc catkowita odcieznicy 119



Zobacz

SYSTEM oo
L wiecej

bezprzylgowy

oScieznica

= STALA

SYSTEM DUO

HIGH TOP
LAMISTONE CPL MALOWANE
SILKSTONE biaty 001* GRUPA A GRUPAB
do laminowanych
el 539 657 614 676 696/356,08
Clal 685 901 752 840 791/972,93
DOPLATY oécieznice nizsze 0 55 mm lub 100 mm bez doptaty
netto/brutto
+10% (VAT 23%)
+20%
204/250,92
162/199,26
TABELA DOPLAT GRUPA|  GRUPAIl  GRUPAIIl  GRUPA IV
do oscieznic RAL, NCS
+20% +30% +40% +60% +75%

wg grup kolorystycznych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS {(oprocz metalicznych)
- dopfata wg grup kolorystycznych (str. 9)

+50/61,50, wymiar
szerokoéci otworu montazowego powiekszony o 25 mm

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So Sq Ss typ So Sq
60" 713 693 625 ,60"+,60" 1328 1308
obdieznica drewniana 70 813 793 725 60"+, 70" 1428 1408
uszczelka 807 913 893 825 607,807, 70"+, 70" 1528 1508
g pelol 1013 993 925 607,907, 70"+ 80" 1628 1608
& ,/70%+,907,,80"+ 80" 1728 1708
,807+,90" 1828 1808
,90"+,90" 1928 1908
WYSOKOSE He Hyg Hg
> 2093 2083 2040
Sd
S Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta
Q Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworl montazowego Ho - wysokos¢ otworl montazowego
120 Uwaga: Drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydiowe GRAF DUO nie wystepujg w szerokosci 90"




Zobacz

oscieznica
A REGULOWANA
SYSTEM DIN DUO

SYSTEM
bezprzylgowy

drzwi HIGH TOP
LAMISTONE CPL
ST SILKSTONE MALOWANE
biaty 001* GRUPA A GRUPA B
do
UNI MAT laminowanych
ZD1 539 572 794 804 881 925 961/1182,03
D2 539 572 794 804 881 925 961/1182,03
/D3 539 572 794 804 881 925 961/1182,03
D4 546 591 810 820 200 945 984/1210,32
/D5 554 599 820 836 917 9263 1002/1232,46
/D6 560 690 831 853 935 983 1019/1253,37
D7 570 621 842 865 954 1002 1040/1279,20
/D8 580 633 860 888 979 1028 1065/1309,95
/D9 588 645 876 911 1001 1052 1089/1339,47
/D10 600 657 892 931 1028 1079 1114/1370,22
ZD11 609 668 9205 953 1051 1104 1137/1398,51
D12 620 686 922 970 1074 1128 1163/1430,49
/D13 633 696 942 1003 1111 1168 1201/1477,23
DOPLATY +50%
oécieznice nizsze 0 55 mm lub 100 mm bez dopfaty netto/brutto
(VAT 23%)
stnieje mozliwos¢ wykonania oscieznic
o wiekszych zakresach niz maksymalne +20%
podane w powyzszej tabeli (po konsultadji 30/36,90
z Dziatem Handlowym) 60/73,80
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL
i NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg grup 45/55,35
kolorystycznych (str. 9) opaskifgczone pod katem 90 30/36,90
** do skrzydet wyposazonych w zamek
+50/61,50, wymiar 204/250,92
szerokoéci otworu montazowego powiekszony 162/199,26
a25mm 134
FEEUWAGA! Zale_cany wymiar_wysokoéci korona St
orworu montaZowego powiekszony TABELA DOPEAT GRUPA|  GRUPAIl  GRUPAIIl  GRUPA IV
’ do oscieznic RAL, NCS " " " " "
wg grup kolorystycznych +20% +30% +40% +60% +75%
Fomm SZEROKOSC
— opaska katowa drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So Sq Ss Sop typ So Sq Sop
1: oéciernica z MDF 60" 690 652 625 792 ,60"+,60" 1305 1267 1407
70" 790 752 725 892 60"+, 70" 1405 1367 1507
uszczelka 80" 890 852 825 992 ,60"+,807,,70"+,70" 1505 1467 1607
90" 990 952 925 1092 ,607+,907,,70"+,80" 1605 1567 1707
,/707+,907,,80"+,80" 1705 1667 1807
,807+,90" 1805 1767 1907
,90"+,90" 1905 1867 2007
Ss WYSOKOSC Ho Hyg Hg Hop
54 2075 2063 2040 2133
So Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydfa
S Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
op So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

Uwaga: Drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydiowe GRAF DUO nie wystepujg w szerokosci 90"



SYSTEM i[m] Zobacz
bezprzylgowy = WIECE]
- - Inspiracji
L Jﬂr:_ o0
3 -«

osScieznica

REGULOWANA
SYSTEM DUO

HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
zakres .
symbol do laminowanych
bi 740 916 1010 1046/1286,58
D2 740 916 1010 1046/1286,58
D3 774 9263 1068 1109/1364,07
D4 774 9263 1068 1109/1364,07
DI5 820 1029 1144 1188/1461,24
Dle 869 1029 1144 1188/1461,24
DI7 869 1099 1221 1268/1559,64
DI8 914 1099 1221 1268/1559,64
DIg 914 1157 1294 1344/1653,12
DI1o 9280 1157 1294 1344/1653,12
DOPLATY +50%
—— — netto/brutto
oécieznice nizsze o 55 mm lub 100 mm bez doplaty (VAT 23%)
+10%
+20%
30/36,90
Istnieje mozliwos¢ wykonania ocieznic 60/73.80
o wiekszych zakresach niz maksymalne podane - :
w powyzszej tabeli (po konsultacji z Dziatem opaskifgczone pod katem 90 30/36,90
Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL 204/250,52
i NCS (oprécz metalicznych) 162/199,26
- dopfata wg grup kolorystycznych (str. 9).
** do skrzydet wyposazonych w zamek LOB korona str. 134
+50/61,50, wymiar szerokosci
otworu montazowego powiekszony o 25 mm
80 mm SZEROKOSC
_ drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
opaska regulacyjna
typ So Sq Ss Sop typ So Sq Sop
60" 713 693 625 836 ,60"+,60" 1328 1308 1451
] osdieznica drewniana 70" 813 793 725 936 L60"+,70" 1428 1408 1551
1 Uszczelka 80" 913 893 825 1036 | ,60"+,80",70+,70" 1528 1508 1651
-] 90" 1013 993 925 1136 | ,60",90",70"+,80" 1628 1608 1751
J- ,70"+,90",80"+,80" 1728 1708 1851
,807+,90" 1828 1808 1951
T opaska z pidrem 12 mm ,90"+,90" 1928 1908 2051
Se WYSOKOSC He Hy He Hop
Sd 2093 2083 2040 2154
5 Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta
Sop Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrzne] stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworl montazowego Ho - wysokos¢ otworl montazowego
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Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

Uwaga: Drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydiowe GRAF DUO nie wystepujg w szerokosci 90"



SYSTEM
bezprzylgowy

oscieznica
s REGULOWANA
VERTIGO

SPOSOB EACZENIA OPASEK 7 PANELEM

Ustojenie pionowe Ustojenie poziome Ustojenie pionowe
(LAMISTONE: 258, (LAMISTONE: 267, 268, 269, (LAMISTONE: 240, 241, 242,
260, 263, 265, SILKSTONE: 257, 254, 255,  SILKSTONE: 256, 293, 296}
SILKSTONE) 298, 299)
FORNIROWANE
L]
- |
drzwi ; FORNIROWANE
komplet
jednoskrzydiowe omple la/CJa LAMISTONE CPL
(pani MALOWANE
Opaska bialy 001*
zakres  regulacyina) SILKSTONE ty GRUPA A GRUPA B GRUPA C
symbol
V1 75-80 613 762 788 876 958/1178,34
N2 80-85 613 762 793 881 958/1178,34
V3 85-95 618 767 798 886 963/1184,49
V4 95120 623 773 803 896 973/1196,79
V5 120-140 633 788 819 912 989/1216,47
V6 140-160 644 803 834 922 999/1228,77
V7 160-180 654 824 850 942 1020/1254,60
V8 180-200 664 845 865 958 1035/1273,05
N9 200-220 685 860 886 984 1061/1305,03
V10 220-240 695 870 901 994 1071/1317,33
V11 240-260 706 891 912 1009 1087/1337,01
V12 260-280 716 9206 927 1025 1102/1355,46
ZV13  280-305 726 917 942 1040 1118/1375,14
DOPLATY oécieznice nizsze 0 55 mm lub 100 mm bez doptaty
netto/brutto
+10% (VAT 23%)

50/61,50

CENA KOMPLETU = CENA OSCIEZNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

Istnieje mozliwo$¢ wykonania oscieznic PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)
o wiekszych zakresach niz maksymalne podane
w powyzszej tabeli wysokosd LAMISTONE CPL RV FNNo)\//\N[3
(ol e [lARAE Sl ) SILKSTONE biaty 001* GRUPA A GRUPA B GRUPA C
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL
i NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg grup 110 175 175 185 200/246,00
kolorystycznych (str. 9)
*FUWAGA! Zalecany wymiar wysokosci otworu 125 200 200 210 230/282,50
montazowego powiekszony o 16 mm. 145 225 230 250 270/332,10
165 255 255 275 300/369,00
30 mm 185 280 275 300 325/399,75
== opaske — 205 310 305 330 360/442,80
:.—ﬂ 230 360 360 390 425/522,75
250 380 380 415 450/553,50
oscieznica £ 260 410 400 435 480/590,40
zMDF S| B-ESerttsman 280 435 425 460 500/615,00
uszczelka @ —
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe
1 I:|_I_|.|7 ”—':I typ So Sd Sq Sop
60" 690 652 625 792
Ss — szerokos¢ skrzydta
,/07 790 752 725 892 Sd - szerotos’c’ drz?v\ PO Zewnetrznej stronie oscieznicy
" So - szerokos¢ otworu montazowego
25 80 890 852 825 992 S?f - szergkos’gpo zewnetrznej str%me opaski
" Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznic
Sd ,90 950 952 925 1092 Ho - vvxsokos’c’ otworﬁ momtagowegjo /
[ Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie panelu
S L H H H
op WYSOKOSC o d op
2082 2070 2353




SYSTEM
bezprzylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

oécieznica metalowa

uszczelka

oscieznica
STALA

METALOWA DUO
SYSTEM POL-SKONE

OScieznica metalowa bezprzylgowa przystosowana
pod zawlasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

OScieznica malowana farba proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003),
szary (RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory
wg palety RAL dostepne za dopfata - po konsultadji

z Dziatem Handlowym (oprécz metalicznych

I pertowych).
drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
symbol  ZaKres ,60,90" ,1007,110" ,120%,150" ,160",200"
W mm
Fo3 489 570 698 897/1103,31
DOPLATY +10%
netto/brutto
+5% (VAT 23%)
+10%
+15%
+20%
25/30,75
80/98,40

elektrozaczepy

katalog drzwi technicznych

65/79,95

UWAGA! Zawiasy do oScieznicy metalowej nie sg zawarte w cenie

116 mm
100 mm

Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy
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SZFROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwl dwuskrzydiowe

typ So Sd Sc typ So Sd Sc
60" 685 675 701 L1207 1300 1290 1316
L0 785 775 801 L1307 1400 1390 1416
80" 885 875 901 L1407 1500 1490 1516
pelol 985 975 1001 L1507 1600 1590 1616
,90"plus 1010 1000 1026 L1607 1700 1690 1716
L1007 1085 1075 1101 L1707 1800 1790 1816
L1107 1185 1175 1201 L1807 1900 1890 1916
L1907 2000 1990 2016
,2007 2100 2090 2116

WYSOKOSE Ho Hc Hy
2080 2088 2075

S Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

o So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego

He - wysokos¢ catkowita oscieznicy



SYSTEM
bezprzylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

oscieznica
REGULOWANA

METALOWA DUO

pod zawlasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA
OScieznica malowana farba proszkowa.

| szary (RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL

Oscieznica metalowa bezprzylgowa przystosowana

Kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003),

8014),

grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory
wg palety RAL dostepne za doptata - po konsultacji
z Dziatemn Handlowym (oprécz metalicznych

SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! Zawiasy do oscieznicy metalowej nie sg zawarte w cenie

| I pertowych).
| drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
i symbol ﬁﬁqfﬂs ,60"+,90" ,100"+ 110" ,120",150" ,160"+,200"
F71 643 778 934 1161/1428,03
F72 679 816 970 1196/1471,08
F73 717 847 1006 1234/1517,82
F74 752 888 1043 1161/1428,03
F75 788 960 1078 1270/1562,10
F76 825 996 1144 1341/1649,43
F77 887 1033 1152 1379/1696,17
F78 897 1070 1187 1414/1739,22
:a F79 934 1106 1224 1451/1784,73
DOPLATY +10%
+5% netto/brutto
(VAT 23%)
+10%
+15%
+20%
25/30,75
65/79,95

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
typ Sc So typ Sc So
60" 721 693 L1207 1336 1308
L0 821 793 L1307 1436 1408
80" 921 893 L1407 1536 1508
f oScieznica metalowa 90" 1021 993 1507 1636 1608
,90"plus 1046 1018 L1607 1736 1708
L1007 1121 1093 L1707 1836 1808
uszczelka
L1107 1221 1193 L1807 1936 1908
, 1907 2036 2008
{ ,2007 2136 2108
|
' WYSOKOSC Ho He
2085 2098
S So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
S: Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy He - wysokos¢ catkowita oscieznicy -




HARMONY
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Szczegbtowe
informacje
dot. produktu

Drzwi prawe
otwierane do wewnatrz

Drzwi lewe

oscieznica
KRYTA
HARMONY

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymato$ci mechaniczne|
t]. $rednie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub
z wrebem (otwierane do wewnatrz). Konstrukcje skrzydta stanowi
ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie skrzydta stanowi karton komoérkowy typu ,plaster miodu”,
plyta widrowa otworowa lub petna. Nominalna grubos¢ skrzydfa wynosi
40 mm.

Konstrukda skrzydta pozwala na zlicowanie sie z powierzchnig
oscieznicy.

WYKONCZENIE SKRZYDEA

Powierzchnia gtadka malowana lub w podkfadzie do samodzielnego
pomalowania.

OSCIEZNICA KOLORYSTYKA

OScieznica kryta do skrzydet otwieranych do wewnatrz lub na zewnatrz
aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego
pomalowania w kolorze $ciany lub malowana w kolorze biatym (RAL 9003)

AKCESORIA

Wyposazenie standardowe:
zawias Kryty (regulowany w 3 pfaszczyznach) - ilos¢ zawiasow wg tabell
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC
Wyposazenie dodatkowe (za dopfata):
+180/221,40
+30/36,90
mozliwos$¢ zamodwienia oscieznicy z elektrozaczepem rewersyjnym
lub awersyjnym - kontakt z Dziatem Handlowym
inne wymiary drzwi - kontakt z Dziatem Handlowym

CENA OSCIEZNICY HARMONY

do

: samodzielnego . MALOWANA

wymiary skrzyq+a pomalowania aluminium biaty RAL 9003
I llo$¢ zawiasdw - anodowane _ )
(aluminium zawiasy biate
surowe)

,60™,80" x 2040/2050 mm 765 925 034/1148,82
#90,1007x 204072050 mm  ggg 1070 1080/1328,40
01007 X 2140/2150mm - ga4 1235 1245/1531,35
A0, 1007%2240/2250mm 4440 1308 1410/1734,30
60", 1007%2340/2350mm 4539 1562 1722/211806
A0, 1007x 244072450 mm 4594 1871 1890/2324,70

euwierane na zevnalre jﬂ’—ﬂE

SKRZYDEO DO OSCIEZNICY HARMONY

skrzydto surowe

. MALOWANE w podktadzie
wymiary skrzydta biaty RAL 9003 do sapmodzie\nego
pomalowania
395 280/344,40
435 308/378,84
435 308/378,84
475 336/413,28
475 336/413,28
515 364/447,72
515 364/447,72
555 392/482,16
555 392/482,16
SZEROKOSC WYSOKOSC
V\éyr?\,lvé: ' Sd So Hd Ho
,60" 695 705
L 70" 795 805 5000 S100*
,80 895 905 S08 2%+ 2090+
90" 995 1005
, 100" 1095 1105
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie Hdl - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie
oscieznicy oscieznic
So - szerokosc otworu montazowego Ho - wysokos$¢ otworu montazowego

* drzwi otwierane do wewnatrz ** drzwi otwierane na zewnatrz



SYSTEM
przylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

60/80

Ssp

Dedykowany do:

Oscieznicy bezprzylgowe] metalowe] FD93
Oscieznicy przylgowe] metalowe] FD12

Oscieznicy state] metalowe] do drzwi RC3
Oscieznicy state] metalowej do drzwi CERBER PLUS

KOLORYSTYKA

Os$cleznica stata metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.

SYSTEM REGULAC]I
z MDF do OSCIEZNICY
METALOWE] STALE]

do laminowanych

GRUPA A GRUPA B GRUPA C
HIGH TOP (311,312, (323, 340, (370, 373,

ECO TOP 334,380) 351,371,372,

LAMISTONE CPL g;g g;; ggé

404, 405, 421,

symbol e SILIEITOIE 424%3?223?)31
MA1 MB1 184 297 426 491 516/634,68
MA2 MB2 184 297 426 491 516/634,68
MA3 MB3 184 333 476 546 573/704,79
MAZ4 MB4 198 333 476 546 573/704,79
MA5S MB5 198 333 476 546 573/704,79
MAB& MB6 224 366 520 596 626/769,98
MA7 MB7 224 366 520 596 626/769,98
MA8 MB8 224 366 520 596 626/769,98
MA9 MB9 258 413 585 674 708/870,84
MAT0  MB10 258 413 585 674 708/870,84
MATT  MB11 258 413 585 674 708/870,84

MA12  MB12 258 413 585 674 708
DOPLATY +50%
netto/brutto
(*) w zakresie regulacji zawiera sie grubos¢ oscieznicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93 (VAT 23%)

MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93

MA/MB

SZEROKOSC (Ssp)
drzwi jednoskrzydtowe

typ FD12 CERBER PLUS RC3 FD93
,60" 601 - - 605
,70" 701 - 701 705
,80" 801 801 801 805
,90" 901 901 901 905

,90” Plus - 911 921 -
,100” 1001 1001 1001 1005
,110” 1101 - - 1105
120" 1201 - - 1205
WYSOKOSC (Hsp) 2020 2020 2020 2040
A 109 109 112 109

Ssp - szerokos¢ panela w swietle Hsp - wysokos¢ panela w swietle



KOLORYSTYKA
OSCIEZNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostepna w 3 powlerzchniach wykonczenia:
POLMAT (standard), MAT, POLPOLYSK {po konsultacji z Dziatem Handlowym).

Automatyczna aplikacja farby proszkowe] gwarantuje uzyskanie jednolite] powierzchni malarskie].

KOLORY STANDARD

TABELA DOPEAT KOLORYSTYKI RAL
dla o$cieznic metalowych
RAL 9003 (biaty) RAL 9005 (czarny)  RAL 9016 (biaty) RAL 7047 (szary) doptata do sztuki oscieznicy

Grupa kolorystyczna  (1-5 szt.) (6-10 szt (powyze] 10 szt.)

+20% +10% +5%
+30% +20% +10%
+35% +20% +10%
+40% +25% +15%

+60% +60% +60%

RAL 1001 (bez) RAL 8014 (brgz) RAL 7024 (grafit)

PALETA RAL PODZIALU KOLOROW (dotyczy oécieznic metalowych)

GRUPA

1000 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3003 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003 6004

6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016

7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 3001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015 8017

8019 8022 8023 8025 8028 S001 9002 9010 9011 9017 1024HR6021HR 9004HR 9005HR

GRUPAI

1014 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6023 9018 3031HR4005HR4006HR 6002HR 8008HR

GRUPAII

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR4004HR4010HR 6032HR

GRUPA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR 4003HR4007HR6037HR

GRUPAV

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2008 2010 2011 2012 3018 1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR

RODZAJE SZKLA

DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH grubosc szyby 4 mm

GRUPA | GRUPA IV

tylko w drzwiach
SEMPRE VERSE (wzory
WO1-WO04 biaty, braz,
grafit), PASSO (wzory

*

BB Bl BR BG DR DX DG W06, WO7 bialy, braz)
GEADKIE, BEZBARWNE, MATOWE DECORMAT
PRZEZROCZYSTE biaty mat, braz mat, grafit satyna biaty, braz, grafit
RODZAJ SZKLENIA (doptaty za zmiane szklenia standardowego) GRUPA GRUPA IV

20 26/31,98
6 szyb; DECO 46 107/131,61
8 szyb; 10 szyb; FIORD 0 75 187/230,01

26 32/39,36

*szyba docinana tylko do modeli SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE (wzdr W05 grubos¢ szyby 6 mm).
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do laminowanych
LISTWY
PG\ YN  biaty 001* GRUPAA GRUPAB

SILKSTONE
LISTWA OWALNA LC1 syrmool LCTF LCTF LCTF LC10 LC10 LC10
. do 29 29 39 55 84 89/109.47
= do 39 39 54 82 116 123/151,29
LISTWA MASKUJACA LD6 syrmool LD6F LD6F LD6F LD60 LDEO LD60
do 51 51 . 76 108 115/141 45
SINN > NN "
‘ 60 60 . 129 185 195/239.85
LISTWA MASKUJACA LD10 syrmool LD1OF  LDIOF LD10F D100 LD10O  LD10O
do 60 60 84 97 143 150/184,50
/IR —
75 75 107 169 241 254/312,42

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL | NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg grup kolorystycznych (str. 9)

PROPOZYCJE POLACZENIA LISTFW

LD10

komplet do drzwi dwuskrzydtowych: 3 listwy dt. 2200 mm;

komplet do drzwl dwuskrzydtowych: 3 listwy dt. 2150 mm

komplet do drzwl jednoskrzydtowych: 2 listwy dt. 2200 mm + 1 listwa dt. 1150 mm;

LC1,LD6
‘ ‘ ‘ | komplet do drzwl jednoskrzydtowych: 2 listwy dt. 2150 mm + 1 listwa dt. 1150 mm;

LISTWY PRZYPODtLOGOWE

LAMISTONE
LISTWA MALOWANE

SINEeNSE  GRUPAA GRUPA B GRUPA C

| cenaza T m.b. listwy
--.._;;‘Ep 20 12 17,50 18,50 19/23,37
b 21 13 18,50 19,50 20/24,60

Listwa przypodiogowa wykonana Listwy przypodiogowe wykonywane w elementach o dhugosci 2,6 m.

Z piyty wilgocioodporne]

16
"? 16
o et
20
6
L ..|
100 60
80 50 T = 7 L3
Y A
r‘ R
s -1 -,’
.’ ."(
g
-__Hstvva i listwa

'

szerokosc 100 mm szerokos¢ 80 mm listwa przypodiogowa, szerokas¢ 80 mm, kolor biaty RAL 9003

Minimalna ilo$¢ zamoéwienia jednego koloru to 5 elementow (1 opakowanie).
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TUNELE 7/ ZABUDOWA MURU

OSCIEZNICA TUNELOWA VERTIGO

80 mm
Stopier  Zakres Kompletacja elementéw MALOWANE LAMISTONE FORNIROWANE
reguladi - wmm GRUPAA  GRUPAB  GRUPAC
VT1 76-96 700 546 726 816 901/1108,23
VT2 96-116 700 546 731 822 901/1108,23
| VT3 116-142 705 551 737 827 906/1114,38
% VT4 142-182 710 557 742 837 917/1127,91
S,
S VT5 182-208 726 567 758 853 933/1147,59
%P
|
VT6 208-248 742 578 774 864 943/1159,89
SZEROKOSC
WP Sy So Sop vT7 248-274 763 588 790 885 965/1186,95
,60" 656 680 793
70" 756 780 893 VT8 274-314 784 599 806 201 981/1206,63
,80" 856 880 993
90" 956 980 1003 VT9 314-354 800 620 827 928 1007/1238,61
WYSOKOSC Hy  Hg
071 2085 Cena netto - cze$¢ zasadnicza zabudowy tunelowe]
* dot. opasek o szeroko$ci 80 mm
TUNEL WYKONCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: HIGH TOP
ZN (zabudowa przy systemie przesuwnym nasciennym)
LAMISTONE CPL
o ) ECO TOP MALOWANE
Stopien reguladji GRUPA A GRUPA B GRUPA C
system - System - Zakres Wymiary standardowe do laminowanych
nascienny tunelowy w mm
ZN1 771 76-116 358 544 358 536 621 652/801,96
ZN 2 T2 116142 381 576 381 570 658 690/848,70
/N3 /T3 142182 406 616 406 610 703 738/907,74
ZN 4 /T4 182-208 418 633 418 630 725 761/936,03
ZN 5 ZT5  208-248 448 679 448 674 779 818/1006,14
ZN 6 /T6 248274 463 705 463 696 800 842/1035,66
IN7 17 274314 505 765 505 762 881 925/1137,75
ZN 8 /T8 314354 571 867 571 862 9299 1048/1289,04
DOPLATY
+30% TABELA DOPLAT GRUPA | GRUPA Il GRUPAIII  GRUPA IV
+50% do oscieznic RAL, NCS " " " " "
0% wg grup kolorystycznych +20% +30% +40% +60% +75%
(]
+30% * dot. opasek o szerokoéci 80 mm
o ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS netto/brutto
+20% (oprocz metalicznych) - doplata wg grup kolorystycznych (str. 9) (VAT 23%)
OSCIEZNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) Tunel ZN Tunel ZN

(zabudowa muru przy systemie przesuwnym nasciennym)

OSCIEZNICA TUNELOWA 7T SYSTEM DIN

(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy oscieznicach DIN)

z opaskami 60"

60 mm

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe T
typ Sd SO Sop Sop* typ Sd SO S Sop* -
60" 649 670 746 786 | 60"+,60" 1282 1305 1379 1419
L70" 749 770 846 886 | 70"+, 70" 1482 1505 1579 1619
,80" 849 870 946 986 | ,80"+,80" 1682 1705 1779 1819 I
,90" 949 970 1046 1086 ,90"+,90" 1882 1905 1979 2019 S,
L1007 1049 1070 1146 1186 |,100"+,100" 2082 2105 2179 2219 s,
S,
WYSOKOSCE He Ho Hop Hop* —
2044 2055 2093 2113 Opaski o szerokosci 60 mm nie wystepuja

* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
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Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

So - szerokos¢ otworu montazowego
Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

w wersji malowanej oraz ECO TOP

z opaskami DUO ,80"

80 mm

Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

Ho - wysokos¢ otworl montazowego
Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski



OSCIEZNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOSC Tunel ZT
— - z opaskami 60"
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ Sd So Sop typ Sd So Sop - -
,60" 700 720 797 ,60"+,60" 1334 1360 1431
70" 800 820 897 ,60"+,70" 1434 1460 1531
,80" 900 920 997 ,60"+,80",,70"+,70" 1534 1560 1631
,90" 1000 1020 1097 | ,60"+,90% ,70"+,80" 1634 1660 1731
,100" 1100 1120 1197 | ,70"+,90" ,80"+,80" 1734 1760 1831
,80"+,90" 1834 1860 1931
,90"+,90" 1934 1960 2031 — T
,100" + 100" 2134 2160 2231 s,
WYSOKOSC Hyg Ho Hop Se
2069 2080 2118 S
Dostepne tylko w kolorystyce forniréw naturalnych Opaski o szerokoéci 60 mm nie wystepuia
w wersji malowanej oraz ECO TOP
OSCIEZNICA TUNELOWA 7T SYSTEM DIN DUO Tunel ZT
(zabudowa muru bez stosowania drzwi) zopaskami 80
SZEROKOSC o mm
drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
typ So 54 Sop typ So 54 Sop
,60" 675 655 792 ,60"+,60" 1290 1270 1407
, 70" 775 755 892 ,60"+,70" 1390 1370 1507
,80" 875 855 992 ,60"+,80", ,70"+,70" 1490 1470 1607
,90" 975 955 1092 ,60"+,90", ,70"+,80" 1590 1570 1707
,70"+,90",,80"+,80" 1690 1670 1807 [
,80"+,90" 1790 1770 1907 s,
,90"+,90" 1890 1870 2007 -
WYSOKOSC He Hy Hop | o
2075 2065 2133
Tunel ZY do drzwi SYSTEM DUO Tunel zY
(zabudowa muru bez stosowania drzwi) Z opaskami 80"
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe 80 mm
typ Sd So Sop typ Sd So Sop
,60" 699 720 836 ,60"+,60" 1326 1350 1463
, 70" 799 820 936 ,60"+,70" 1426 1450 1563
,80" 899 920 1036 , 70"+, 70" 1526 1550 1663
,90" 999 1020 1136 ,70"+,80" 1626 1650 1763
,80"+,80" 1726 1750 1863
,80"+,90" 1826 1850 1963
,90"+,90" 1926 1950 2063 I
Sd
WYSOKOSC Hy Ho Hop S,
2085 2095 2154 Sep
|
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski
Tunel ZX do drzwi PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO Tunel 7X
(zabudowa muru przy systemie przesuwnym nasciennym) ; opausigmi 20"
SZEROKOSC ’
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe 20 mm
typ 54 So Sop typ 54 So Sop
,60" 633 655 770 ,60"+,60" 1245 1265 1382
, 70" 733 755 870 ,60"+,70" 1345 1365 1482
,80" 833 855 970 ,70"+,70" 1445 1465 1582
,90" 933 955 1070 ,70"+,80" 1545 1565 1682
,807+,80" 1645 1665 1782
,80"+,90" 1745 1765 1882 [
,90"+,90" 1845 1865 1982 S,
WYSOKOSC Hg Ho Hop S
2044 2055 2113 ®
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~~ m|  NASWIETLA
DO OSCIEZNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY

NASWIETLA

na profilu
e e eowan

naéwietla liczony LAMISTONE CPL VLYY GRUPAB

po zewnetrznym

do laminowanych

obwodzie naswietla) SILKSTONE
NP1A 181 117 142 158 179 189/232,47
| NP1B 181 117 142 158 179 189/232,47
e — — NP2 195 124 149 165 191 201/247,23
e—— = === NP3 208 133 163 179 206 215/264,45
=== NP4 217 139 170 190 220 231/284,13
NP5 226 145 182 204 234 247/303,81
NP6 245 158 192 211 244 257/316,11
NP7 253 162 202 225 258 273/335,79
NP8 267 173 210 234 270 283/348,09
NP9 279 179 222 246 285 301/370,23
Ig— - ol NP10 294 189 231 258 296 311/382,53
NP11 306 196 243 269 308 324/398,52
=) Yo ¥a
_N#xz7 7 ||_ cena naswietla = cena Tm.b. x 2(A+B)+ cena Tm? szkla x Ax B
*g ia S A ab opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm Maksymalny wymiar nadéwietl
o|m I doswietli wynosi:
= AA B 60 mm** 1 - nadswietla SxH = 2190x700 mm
o - doswietla SxH = 1000x2093 mm
A min. 300 mm *W przypadku zastosowania
opasek 80 mm - 140 mm

W przypadku zastosowania
opasek 80 mm - 80 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

‘j- A+100 mm* -|.|:,|

3

NASWIETLA na

; i do laminowanych
profilu oscieznicy

AAA

- nadéwietla SxH = 2207x700 mm
- dodwietla SxH = 1000x2133 mm

min. 300 mm

E'eﬂa[’z‘i? m.b. MALOWANE B eR (013 RIGHTOR
naswietla liczony LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPA B
po zewnetrznym
obwodzie naswietla) SILKSTONE
ND1 185 119 144 166 191 201/247,23
ND2 185 119 145 166 191 201/247,23
ND3 193 124 149 170 196 207/254,61
ND4 200 128 152 176 202 212/260,76
ND5 21 135 166 191 216 229/281,67
ND6 222 142 174 201 234 247/303,81
ND7 232 149 187 215 248 261/321,03
ND8 251 161 196 225 260 274/337,02
ND9 258 166 207 239 275 288/354,24
ND10 275 176 215 248 287 303/372,69
ND11 286 183 227 262 303 319/392,37
ND12 298 191 236 273 314 339/416,97
ND13 312 201 247 285 324 343/421,89
T Dss £l
AAX cena naswietla = cena 1Tm.b. x 2(A+B)+ cena Tm2 szkla x A x B
_NxA 77 ||— 80 mm | ¥ | Maksymalny wymiar nadswietli
c N ab I doswietli wynosi:
£l
&

A-A gl

——

A+140 mm DO NASWIETLA NALEZY STOSOWAC N/W SZYBY: cenaza 1 m?
307/377,61
210/258,30
206/253,38
166/204,18

Brak mozliwosci wykonania opasek naswietli DIN/DIN DUO pod katem 90°.
Sugerowany sposob potgczenia naswietli na profilu o$cieznicy DIN/DIN DUO przy uzyciu klockéw montazowych
132 *ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS {(oprécz metalicznych) - doplata wg grup kolorystycznych (str. 9)



SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

= NASWIETLA

DO OSCIEZNICY STALE]

NASWIETLA na profilu oscieznicy
statej POL-SKONE (sys. przylgowy)

do laminowanych
HIGH TOP

statej DUO (sys. bezprzylgowy) MA.LOWAliE
(cena za 1 m.b. naéwietla liczony biaty 001 LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPA B
po zewnetrznym obwodzie nadwietla) SILKSTONE
210 166 194 226 236/290,28

cena naswietla = cena Tm.b. x 2(A+B)+ cena Tm2szkla x Ax B

SYSTEM PRZYLGOWY SYSTEM BEZPRZYLGOWY

3 Bl | | Cl
B-8 AAA B-8 AAA
Nz ||— | PV |
N S A Ab N AAA Ab
[an] [an]
B &l
| A | [ A |
[27__ A-A ‘jj__ A-A

4 ——l——

Sugerowany sposob potgczenia naswietli na profilu oécieznicy statej/state] DUO
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS {oprocz metalicznych) - doplata wg grup kolorystycznych (str. 9)

Dostawki dotyczg modeli:

SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02,
WO03), SEMPRE ONDA, SEMPRE ALU, SEMPRE
INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE

DOSTAWKI DO DRZWI
WEWNETRZNYCH SEMPRE

CENA SKRZYDLA Z DOSTAWKA = 2 x CENA SKRZYDLA

SZEROKOSC (system przylgowy) SZEROKQSC (system bezprzylgowy)

typ Ss z przylga Sds typ Ss Sds
L40"+ 70" 431 L2407+ 70" 412
,50"+ 70" 744 531 ,50"+ 70" 725 512
,60"+ 70" 631 ,60"+ 70" 612
,40"+ 80" 431 ,40"+ 80" 412
,50"+ ,80" 844 531 ,50"+ ,80" 825 512
,60"+ ,80" 631 ,60"+ ,80" 612
L2407+ ,90" 431 ,40"+ 90" 412
,50"+ ,90" 944 531 ,50"+ ,90" 925 512
,60"+ ,90" 631 ,60"+ ,90" 612

A0, 70" 50,70 604,70
Sds Ss Sds Ss Sds Ss
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widok
od str. zawiasow

widok
od str. zawiasow

BM)

widok
od str. zawiasow

BMN

BULAJE

rewers

4

rewers

rewers

BULAJE TYLKO
MODELE DRZWI W WERSJACH UWAGI
PEENYCH
rozmiar So cena kolor QASSIC BMD, BM), BMN
CLASSIC LUX,
bulaj 1 (@ 240 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 180022140 cLassICLuxpuo VD BMLBMN
: DECO, HAPTIC BMD, BMJ, BMN
bulaj 2 (@ 320 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 240/295,20 nierdzewna !
(mat) DECOLUX BMD, BM), BMN
bulaj 3@ 350 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 280/34440 szkdo - DECOINVEST
lakomat ETIUDAwzOr BO BMD, BM), BMN
bulaj 4 (@ 400 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 320/393,60 ETIUDA LUX wzér BO
FORM BMD
rozmiar SO cena kolor IMPULS (BMD, BMJ, BMN)' 1) tylko w wersji 01
1) bulaj tylko
bulaj 1{@ 250 mm, &r. 35-45 mm) 27233456 INTERSOLID 112 BMD' wszer., 70", 80", ,90"
- 2) nie dot. wzordw 10, 11
bulaj 2 (B 300 mrm, gr. 35-45 mm) 317/38991 erdzenna o o 1) bula ko wszer
bulaj 3 (@ 350 mm, gr. 35-45 mim) 387/476,01 s7kio - INTERSOLID SOFT 270,80, 90
- lakomat MODERN, BMD" 1) bula) tylko w szer.
bulaj 4 (@ 400 mm, &r. 35-45 mm) 412/506,76 MODERN DUO o o a0
CAMBIO, CAMBIO DUO  BMD, BMJ, BMN
rozmiar So cena kolor INTER-AMBER BMD, BM), BMN
bulaj 1 (@ 250 mm, gr. 35-45 mm) 300/369,00 cal SIMPLE, SIMPLE DUG  BMD, BMJ, BMN
bulaj 2 (@ 300 mm, gr. 35-45 mm) 347/426,81 (mergzewna Szklo matowe, bezpieczne - w standardzie
. ma nie dotyczy BMD
bulaj 3 (@ 350 mm, gr. 35-45 mm) 400/492,00 ‘SZLE(J(O - . ( ¥y ) +50/61,50
daKoma i
bulaj 4 (@ 400 mm, gr. 3545 mm) 458/563,34 (nie dotyczy BM))

So - wymiar po wewnetrznej stronie bulaja

koniecznos¢ zamawiania piyty widrowej przy

zastosowaniu bulaja

KORONY

korona do drzwi jednoskrzydtowych

na jedng strong

Korona do drzwi

jednoskrzydtowych ,60"-,90"

na jedng strone (1 szt.)

153/188,19
162/199,26
201/247,23
180/221,40
DOPLATY +50%
netto/brutto
+20% (VAT 23%)
= = = = = N o=
»E > 0 >§ ﬁ 0 > 9 % =z > 0 >, 0
o3 £ . o|2Eh z o 2.we| R % g_g © o o
5 S 0.5 |5%5.5 5|53z g | §TE.2 ‘ & .=
o 5 2T |enh 2L 2| e9EQT | Z = 05287 A JIRPEN
Tw._ 2_358 \UFNSN"\W TWnHT [a) © oz 38w [a) TxEa
8% T2 |[ONZOS0E | BnaE| = 3 82307 o Saeg
5 NP9 g ZZ2828 | o OT | @ e olo s O 085 T
858 £55:8 | BhoPoRE | BREH 5 I e heRagy] > ocloh
WYMIARY > I g ; o O g
oRanY S| R seme| By | B3| iREN | T
R VO IR R N . | 25| 2 |85%5| %5 | zg | ENgH | =N
SOlE (R |8 | & |8 i o | § | &583| 85 | 3o | RNER | BN
"z "z "z "z "z "z "z @ = (%] (%] (%] @ (%] (%] %]
0o | 2o | 2o 2o js¥a) o) js¥a) o8 8} SoE® S ] SoEw® | B®
QO Q G0 QO Q G0 QO Q G0 QO T 0 o NN 0N o0 0NN 0 N

5 vp szerckosé catkowita oscieznicy z korong Sk [mm]

B .60" 823 | 863 [ 802 | 842 823 863 374 869 913 913 903 869 875 865
8 ik 923 | 963 [ 902 | 942 923 963 974 969 013 013 003 969 975 965
E% .80" 023 [ 1063 [1002] 1042 | 1023 1063 1074 1069 113 113 103 069 075 065
g; 90" 12311163 11102] 1142 | 1123 1163 1174 1169 213 213 203 169 175 165
© 4 .90 PLUS” 13311173 - - - - - - - 238 228 194 185 175

5 100" 22311263 [1202] 1242 | 1223 1263 1274 1269 [ 1313 313 303 269 275 265

2 L1107 - - - - 1323 1363 1374 1369 - 413 403 369 375 365
. ,60"+,60" 457 1 1497 [1393] 1433 | 1456 1496 508 484 540 528 518 484 510 500

9 . 70"+,60" 557 | 1597 - - - - 608 584 640 628 618 584 610 600
% L0+, 70" 657 | 1697 [1593] 1633 | 1656 1696 708 684 740 728 718 684 710 700
5 .80"+,60" 657 | 1697 - - - - 708 684 740 728 718 684 710 700
@ .80+, 70" 757 [ 1797 - - - - 808 784 840 828 3818 784 810 800
5 .90"+,60" 757 11797 - - - - 808 784 840 828 3818 784 810 800
g .80"+,80" 857 [ 1897 [1793] 1833 | 1856 1896 908 884 940 928 918 884 910 900
° 90"+, 70" 85711897 - - - - 908 884 940 2028 918 884 910 900
z .90"+,80" 957 [ 1997 - - - - 2008 984 | 2040 2028 2018 984 2010 2000
S .90"+,90" 2057 | 2097 [1993| 2033 | 2056 2096 2108 2084 | 2140 2128 2118 | 2084 2110 2100
5 L90"+, 100" | 2157 | 2197 - - - - 2208 2184 | 2240 2228 2218 | 2184 2210 2200
L100"+,100" | 2257 | 2297 - - 2256 2296 2308 2284 | 2340 2328 2318 | 2284 2310 2300

wysokosc catkowita oécieznicy z korong Hk [mm]
134 (21482148 [2131] 2131 [ 2136 | 2136 | 2161 [ 2156 [ 2177 ] 2177 [ 2172 [ 2156 | 2162 [2157

DO OSCIEZNICY: SYSTEM DIN 60", SYSTEM DIN 80",
SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO

Zobacz
wiecej
inspiracji
(1]
-«

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet

RAL i NCS (oprécz metalicznych)

- doptata wg grup kolorystycznych (str. 9)
Sk

Hk

Sk - szeroko$¢ po zewnetrznegj
stronie korony

Hk - wysoko$¢ po zewnetrznej
stronie korony



OPCJE WENTYLAC)I

&
™ —
-l s ¢ | ox
Sl = | [ = I I I - 7T
S B 0 Sl s Nlc3d
o0|le |oF| o | © Lle |T|T | |2 | |F|& R
200z [z 2| B Sl R IR R R IR e e 2| g |o%
[o3NN o] Q| O @ N Q| o = = = = = = = <, c |a UWAGI
e TN =z g = g =z =y =y =y c =y e e N = c o
NSRRI I R R A L L
c2|lex|e%|l e | 8|z | 8 |ca|es|le |o. |e |e |agla 2| ol8a
SEIER | 2| E| A | E | 23| 8E|Ba|BR| T |Bo|SG| 22 M| N|ge
oxloglor| ol o ol o|es|dB| LS| x|S0 TE|TE|TT] S| & |Ha
hlov|en] @ 2| 2| 2 |23 85|30 823 BE|UB| U B | B |2¢E
o2 EE| S| 2 2| 2|20 88 85| 8R| 8% 8P| HE[HB| £ | & [ &S
1) podciecie tylko w szerokosciach 80", 90"
ARCO X x| x X! 2) w szerokoédi 60" standardowo 3 tuleje
1) podciecie tylko w szerokosciach 80", 90"
ARCO UNI x| x X! 2) w szerokoédi 60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER | X X X X X X X X X X X
IMPULS, NOSTRE,
INVERNQO, SONATA | X X X X X X X X X X X X
(W1, W2, W5 W7)
SONATA (W4, W6Y [ X X X X X X X X X X[ X X | 1 kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokoéci
IMPULS 13| X X X X X X X X XU Xt 1) kratka wentylacyjna tylko w szerckosciach , 70",,80",90"
ETIUDAB2, B3| X X X X X X X X X
ETIUDAADT, B1| X X X X X X X [ X XX X_ | Tytylko w szerokosciach ,70",,80",90"
ETIUDABO, B4 | X X X X X X X X X X X X
ETIUDA LUX B2, B3
ESTATO B2.B3 | % R R R RNER X
ENUDALUXASL B | x x| x| x| x X x' | x| x| 1)tylko w szerokoéciach , 707,807,,90"
ETIUDALUXBO | X X X X X X X X X X
DECO, TRENDY | X X X X X X X X X X X
FORM, INTERSOLID,
INTERSOLID SOFT, | X X X X X X X XU X' | X | 1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokaosci
INTERSOLID Il
MODERN [ X X X X X X X X | X X | 1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowe] wysokosci
DECO LUX, CAMBIO,
VITTORIA-W, SIMPLE,
CLASSIC, CLASSIC LUX, | X X X X X X X X X X
TIARA (W01, W02, W05,
WO7), SUBLIME
FIORD, GRAF,
TIARA (#03, W\(}é%\l/g%) X X X X X X X XUl X' | X | 1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokosci
NORTE, VILANO
LUMEN X! 1) podciecie dostepne tylko we wzorach I-IX
PASSO, PRADO X X X
SABIA, CALYPSO X X X
SKEADANE DUO | X X X X X X X
SE!\%E’EAEPIRHES«EEE 1) tylko w szerokosciach ,80",90"
SEMPRE Sense SEMPRE X2 X2 X1 X1 2w szerokoédi 60" standardowo 3 tuleje
Verse? (forﬁirowane) 3} nie dotyczy wzoru W05
SEM PRE'E%\/\EQARPER(% @EX 1) tylko w szerokosciach ,80",90"
SEMPRE VERSEé X2 X2 X2 X X1 X1 2w szerokoédi 60" standardowo 3 tuleje
(Lamistong, Silkstone) 3) nie dotyczy wzoru W05
FORTIMO X X X X X1 X1 ) podciecie tylko w szerokosciach ,,80”,90"
FORTIMO LUX X X X1 X1 ) podciecie tylko w szerokosciach ,,80”,90"
ESTATO LUXADT | X X X X X x| X Jtylko w szerokosciach ,70",80",90"
HAPTIC X X X X X X X X
Drzwi z podcieciem Drzwi 7 tulejami Drzwi z dwomna rzedami * dotyczy skrzydet SEMPRE w kolorystyce
wentylacyjrym wentylacyjrymi tulei wentylacyjnych dostepnej w katalogu
2 k= 5 T 2 k= 5 T 2 k= 5
5= L =3 T2 B == L
L2% |E%.28| 2§ |E2.8E| 2% | £%.cE
58 §$5%E| =5 s 58| 2§ SEESE
e Powlx e Yoz e LoD
52¢ Ny 52 59 NN eGSR 59 Nng 52
o 5 570 L o o2 570 L o2 570 @ c
B e g =5 e g 5= e
§Z2E | Z2g8%| bDEE | Z2Egd%| bDEE | ZExiy
>0 @ =<0l o3 e x990 o3 E E=202d
y EosE | BEE338 2 52332 2L 22833
Srerokoftdrzni 52 HS | 35298 7o 2538 Abe 8858 o ‘
50 0,019 ToRE 0,009 Sow 0,011 20+ Standardowo przeswit pomiedzy skrzydtem
70" 0,022 0,010 20%* 0,012 15%* a podtogg wynosi 10 mm
480" 0,026 0011 15%% 0,013 15%%
PRZYLGOWE 50" 0,029 0,012 15%% 0,014 10%* *  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
700" 0,033 0,013 10%* 0,015 10%* 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
RES 0,036 . 0014 ToRE 0,016 ToRE jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
0" 0016 Toew 0,009 L] 0011 0%+ (Dz. U. 7522002 r. poz. 690 z pdiniejszymi zmianami,
”70” O’OZO == O’OWO SoRF O’OWZ == Dz. U. Nr 3322003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 2 2004 r.
e ”80” 0’024 O’OM == 0’013 == poz. 1156) Rozdziat 6, 8. 79. ,Drzwi do tazienki, umywalni
erm . . . i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewnatrz
(BEZPRZYLGOWE) ,90 - 0,028 0012 15: 0014 WO: pomieszczenia, miec z zastrzezeniem 8 75 ust. 2
,,WOO” 0032 0013 WOH 0015 WOH co najmniej 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle ocieznicy,
,,M(?' 0,036 0014 10 00716 10 a w dolnej czeéci - otwory o sumarycznym przekroju
.60 0,015 - - - - nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza”.
LUMEN ”70” 0019 . . . . Lz
480! 0,023 ** nalezy zwiekszy¢ przeéwit o podang wartos¢ poprzez
90" 0,027 - skrécenie skrzydia od dolu w przypadku, gdy skrécenie
60" 0,017 15%* - - jest mozliwe. Samodzielne skrécenie drzwi powoduje utrate
.70" 0,021 5¥* 0,010 20%* gwarangji.
ARCO 80" 0,026 0,01 15%%
90" 0,030 0,012 15%% Skrzydta, ktorych skrécenie jest niemozliwe:
100" 0034 N 0,013 10%* - Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3
0" 0014 Toxx 0.009 Soaw - Sempre Verse wzor W05
”70” 0’018 TR O’OWO SO Skrzydta przesuwne z uwagi na konstrukcje (odsuniecie
SEMPRE 80" 0023 - 0011 == od Sdany/tunelu o okoto 20 mm) spetiaja wymogi
”90” 0’027 O’OWZ == rozporzadzenia bez koniecznoci stosowania podciecia
1 o0 0’032 0’014 o wentylacyjnego badz tulei wentylacyjnych.
L - — - — Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej
gg‘ 88;8 155** 88?2 ;g** z powierzchnig wentylacyjng spetniajg wymaogi rozporzadzenia.
FORTIMO 480" 0,024 0,011 15%%
,90" 0,028 0012 15%* 135




OPCJE WENTYLAC)I

WENTYLACJA*

KONSTRUKCJA PLYTOWA IMPULS W13
DUO = =
60 B 70 B #
D A g
|
szczelina wentylacyjna w skrzydtach szczelina wentylacyjna w skrzydtach " 507 N ‘[
c 0 konstrukcji ptytowej z kolekd)i DUO o konstrukgcji ptytowe] 5 ©
£ 70/86,10 - "
10 skrzydio IMPULS W13 ,80
% A B C D z podcieciem wentylacyjnym
b% @E ,80" 844 704 525 825 30/36,90
£ 90" 944 804 625 925
8
i)
£ T~ 7
9 g
S DUO STANDARD 7
k= Jeden lub dwa rzedy g
% tulei wentylacyjnych
° = /
& 2#
5 3 g |
oy 150 ) c J A f L
3 ©0 00 D | o
o © 0 © © podciecie wentylacyjne podciecie wentylacyjne 944 “
(s f f
w skrzydfach bezprzylgowych - doptata powierzchnie skrzydio IMPULS W13 ,90"
vrl'n—' P z kolekcji DUO 50/61,50 z podcieciem wentylacyjnym
+ Podciecie 50/61,50 - doptata powierzchnie 30/36,90
wentylacyjne 30/36,90
2 b
3 ———————— —/—/—/—/—/—/—/—/—
—T 1
J,_zo—J ‘ f
30 | 4 30 604 444 544
844 944 844 944
skrzydto ARCO, ARCO UNI 80" skrzydto ARCO, ARCO UNI 90" skrzydto VERTIGO 80" skrzydto VERTIGO 90"
z podcieciem wentylacyjnym z podcieciem wentylacyjnym ze szczeling wentylacyjng ze szczeling wentylacyjng

3

SEMPRE/SEMPRE DUO

-

—

| I —
30 424
844

1] 50

524 |
944

30

skrzydto SEMPRE ,80"
z podcieciem wentylacyjnym

skrzydto SEMPRE ,90"
z podcieciem wentylacyjnym

—~——

P————— T ———— e — ‘Q\D
—_——— ——
— —_—————

265 J14 265 474
844 944

skrzydto SEMPRE ,80"
ze szczeling wentylacyjng

70

skrzydto SEMPRE ,90"
ze szczeling wentylacyjng

ESTATO, ESTATO LUX, ETIUDA, ETIUDA LUX ,80" (dot. wers]l AD1-AO3)

podciecie wentylacyjne

wersja przylgowa - 100/123,00
_— ////7>7;<;;;;\‘ S o e »/‘/'( T e
or AOT 4 5r AO3 g
wWzor wWzOor
/ | s
] 1 I
= !
|57 507 704 704
844 844
V‘///‘//i;ih;‘\ T — R — - T T U
ST
wzér A1 / wesrnos |\
A / &l /
| 1 ]
70 488 525 ‘ 150 525
825 825 825
Standardowy przeswit pomiedzy skrzydiem a podtogg wynosi 10 mm
* Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. {Dz. U. 75 2 2002 r. poz.
690 z péZniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 2 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdziat 6, §. 79. ,,Drzwi do tazienki, y i | wydzil 20 ustepu powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomi ia, miec€ z zastrzezeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu
powietrza”.
** nalezy zwiekszyC przeswit o podang wartosc poprzez skrocenie skrzydia od dotu w przypadku, gdy skrocenie jest mozliwe
,I 36 Skrzydta, ktorych skrécenie jest niemozliwe: Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3; Sempre Verse wzory WO5-W08

Skrzydta przesuwne z uwagi na konstrukde (odsunigcie od Sciany/tunelu o okoto 20 mm) spetniajg wymogi rozporzgdzenia bez koniecznosci stosowania podcigcia wentylacyjnego badz tulel wentylacyjnych



OPCJE WENTYLAC)I

TULEJE WENTYLACYINE (kpl. 4 szt.)

/P\\‘
Q \J - 98/120,54

T7
chrom chrom satynowany patyna
|
& - . 82/100,86
= —
TN1 TN2 TN3 N4 TN5
chrom potysk  chrom mat nikiel satyna efekt stali patyna

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

TK1 TK2 TK3
chrom-satyna nikiel-satyna ztoty-satyna

T4 T15 T13 T4 T10
biaty czarny z+oty jasny bez braz bez szary jasny braz

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydra drzwiowego

e |
I |
HIGH TOP ECO TOP 3'.—%'1-' J

T292 T132 T120/7258 T295
kasztan jesion kawowy orzech biaty dab angielski

44/54,12

T140 T141 T143 T276
dab nugat dab Salinas dab dab srebrny dab miodowy
skandynawski
AR l,',',,J'H__l
P ¥ i’_“' " i H
i i
LAMISTONE [ .r'u.'|l il
T258 T260 T263 T240 T241 T242
biaty biaty dab orzech wigz bielony  wigz plaskowy wiaz szary
premium
SILKSTONE
T292 T293 T294 T295 T276 T296 1297
kasztan Royal —antracyt Royal jesion Royal merbau Royal  dab polski jesion polski  nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogg réznic sie od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spetniajg wymagan z Rozporzgdzenia Ministra odnosnie sumarycznego przekroju otwordw dla doplywu powietrza.
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OPCJE WENTYLAC)I

PANEL Z POWIERZCHNIA WENTYLACYJNA

226/277,98
245/301,35
259/318,57
279/343,17
299/367,77
KRATKI WENTYLACYJNE*
z tworzywa sztucznego ze stali nierdzewne]
i . 15/18,45 — : 15/18,45
ol )
Opcjonalnie mozliwos¢ zamdwienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej. 129/158,67
Powierzchnia otwordw dla doplywu powietrza wynosi powyzej 0,022 m?. 169/207,87

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690
z pozniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdziat 6, §. 79.
Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia,
mie€ z zastrzezeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci
- otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doplywu powietrza”.

ZABEZPIECZENIA
ZE STALI NIERDZEWNE]

O GRUBOSCI 0,6 MM KRAWEDZI SKRZYDEA | OSCIEZNICY

Zabezpieczenia pionowych krawedzi skrzydra moga by¢ stosowane
do skrzydta o grubosci 40 mm w powroce LAMISTONE, SILKSTONE,
CPLQ,2; CPLO,5; CPL 0,7 oraz MALOWANE 1 FORNIROWANE.

Zabezpieczenia krawedzi mogg by¢ stosowane do oscieznicy state]
drewnianej oraz regulowane] drewniane] ZZ w powtoce LAMISTONE,
SILKSTONE, CPL 0,15 | FORNIROWANE.

Zabezpieczenia przygotowane pod zawias typ K.

TYP ZABEZPIECZENIA
(zabezpleczenie pionowe strony zamkowe)]
I zabezpleczenie pionowe strony zawiasowe))

Doptata do ceny katalogowe]
skrzydta lub odcieznicy

395/485,85
375/461,25
375/461,25

W przypadku drzwi wahadtowych zabezpleczenie krawedzi skrzydfa od strony przeciwne] do zawiasowe.
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AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH

system przylgowy system przylgowy system przylgowy

— — =

- 1 -

zawlias czopowy zawlias CZopowy Zawlias czopowy

15/18,45 15/18,45 15/18,45

15/18,45

system przylgowy

Zawias CZopowy

system przylgowy

=

zawlias czopowy typ M

15/18,45

system bezprzylgowy  system bezprzylgowy — system bezprzylgowy

IE ”

zawias regulowany

zawias regulowany zawias regulowany

kryty DUC czarny
80/98,40

system przylgowy

zawias tréjdzielny typ T
do oscieznicy

system przylgowy system przylgowy

zawias tréjdzielny typ T zawias z funkcja domykajgca

(oScieznica drewniana

87/107,01 17/20,91 17/20,91 stata lub regulowana
87/107,01 66/81,18
OSEONKI NA ZAWIASY TYP |
. {kpl. 2 szt. na jeden zawias)
:’ .
7y -
(s - (s -
kolory:
L L ztoty, ztoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna

przylgowy

bezprzylgowy

N —— =
i |
= -
rr! 10
] | - Osfonki typ | stosowane sa do zawiaséw

typ C oraz typ K. Komplet ostonek na jeden
zawlas skiada sie z dwdch jednakowych
ostonek.

OSEONKI NA ZAWIASY TYP ||
(1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt

kolory:
i | '
| 8/9,84
Ostonki typ Il stosowane sq do zawiasow typ B, typ D.
Komplet ostonek na jeden zawias sktada sie z ostonki krétkie)
" . ¥ (czes¢ gorna) oraz ostonki diugiej (cze$¢ dolna).
SAMOZAMYKACZ

ODBOJNIKI DRZWIOWE

25/30,75

- - .« TYP2(PODLOGOWY)
r mosiadz, nikiel,
g e _
=

samozamykacz

uszczelka opadajgca

asystent otwierania

kolorystyka: srebrny,

biaty, braz 180 3159

130/159,90

TYP 5 (PODELOGOWY)
zakup luzem mosigdz, nikiel,
(do dociecia
we wiasnym

_i.]. 25/30,75

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
oraz wzmocnienie pod opaska oscieznicy.

180/221,40 zamontowana

w drzwiach

Dostepne réwniez inne modele samozamykaczy
- po konsultacji z Dziatern Handlowym.

Mozliwos¢ zastosowania tylko

przy skrzydle o grubosci
min. 40 mm (dolny ramiak). 139



AKCESORIA

ZAMEK HAKOWY
do drzwi przesuwnych

Q80 ¢

opcja zamek WK

120/147,60

124 mm

opcja zamek WC

120/147,60

UCHWYTY do drzwi przesuwnych

I
=
= ztoty, ztoty-mat, chrom, chrom-satyna,
99/121,77
Uz U3 U4 U5
ztoty-mat chrom chrom patyna
-satyna
Uchwyt ENTERO
238/292,74
322/396,06
nikiel satyna
Uchwyt MAYA
100/123,00)
- 299/367,77
£ 299/367,77
&
- 385/473,55
WK - do klucza, WB - do wkiadki,
WC - do blokady tazienkowe]
nikiel satyna
UCHWYTY ' UCHWYTY
do drzwi sktadanych (standard w cenie skrzydta) do drzwi sktadanych (opcja)
7 tworzywa sztucznego mosiezne
01 02 03 04 09 08
| |
| A
biaty bez braz szary chrom chrom-satyna

140

chrom-satyna, chrom  129/158,67

cena uchwytéw opcjonalnych do drzwi skladanych i przesuwnych podana jest za kpl. 2 szt.



