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drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oécieznica stata drewniana

drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oécieznica stata drewniana

CERBER PLUS

966/1188,13

cena netto

Drzwi z oécleznica drewniana lub metalowa. Skrzydto zbudowane
z ramiaka drewnianego, obtozone dwiema ptytami HDF.
Wypetnienie stanowl ptyta otworowana, opcjonalnie ptyta pemna
lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB).

Nominalna grubos$¢ skrzydta 46 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna:

CERBER PLUS:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB

CERBER PLUS 37 dB:

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB

(drzwi z progiem drewnianym)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB

(drzwi z uszczelkg opadajaca)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1
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etne wersja

: ’ 7 oécieznica 7 oécieznica z cjéciez‘mca 7 oécieznica CERBER ALU dostepny w kolorystyce LAMISTONE,

statg drewniang statg metalowg| statg drewniana stata metalowa iﬁiﬁgéﬁs\g]é‘gov\v/vakgeng%rizay vj?rﬁ)nwea ES\COT ‘ztwsgycw nych

966 1066 1230 1330/1635,90 ) y J rolorystyce.
HIGHTOP, SILKSTONE, 4629 1120 1350 1450/1783,50

1120 1220 1450 1550/1906,50

1230 1330 1545 1645/2023,35

1335 1435 1650 1750/2152,50

1400 1500 1730 1830/2250,90

KOLORYSTYKA LAMINOWANE  LAMINOWANE  LAMINOWANE
LAMISTONE siLksTONE [ el ePL LAMINOWANE
ECOTOP HiciTor WM cpL SILKSTONE 02mm 05mm* 07 mm* HPL*
FORNIROWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE
GRUPAA GRUPAB GRUPAC

OSCIEZNICE

*dostepne za doplatg po konsultacji z Dziatem Handlowym

SYSTEM pym— P P
przylgowy ' OSCIEZNICA DREWNIANA STAEA | REGULOWANA OSCIEZNICA METALOWA STALA
SZEROKOSC ‘v
855" 855 7/8 948 958 423 o 5d s >¢
stata drewniana regulowana 30" 305 818 088 908 .80 881 871 318 897
do arzwd wefsciows/ch 2 90" 981 971 918 997
S0 Do J18 1088 1098 9OHPLUS” 991 981 928 1007
,90 PLUS" 1005 928 1178 1188 z =
[ N T To1e Tes iTos 100" __1081_1071_1018_1097
WYSOKOSC_Hd__Fs __Ho Hopl Hopz  V/oOKOSt_Hd_Hs  Ho Hc
2020 2080 2114 2119 2055 2020 2060 2068
stata metalowa
CERBER PLUS
WYPOSAZENIE STANDARDOWE konstrukcja umozliwia skrécenie drzwi do 50 mm
oécieznica drewniana malowana kolor biaty (RAL 9003) oraz grafit (nie dot. oscieznicy metalowe))
(RAL 7024), fornirowana lub oklejana folig lub laminatem CPL 0,75 mm  DODATKOWE (za doptata)
w kolorze dopasowanym do koloru skrzydta 225/276,75
oscieznica stata metalowa wykonana z blachy od gr. 1,5 mm, malowana +20%
proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016), biatym (RAL 9003), o : :
szarym (RAL7047), grafit (RAL 7024), brazowym (RAL 8014) oscieznica drewniana regulowana z panelami str. 153
lub bezowym (RAL 1001) poszerzajacymi, opaskami kgtowymi i listwa maskujgca
zawlasy czopowe wkrecane regulowane ,80™,100" - 3 szt. malowanie o$cieznicy konsu\tapcc‘)i
niezalezne bolce antywywazeniowe - 2 szt. met?\owej w‘k%\orach 7 Dzia+er#1
zamki wpuszczane trzybolcowe na wkiadke patentowg Z palety RALIUB NGS Handlowym
(bez wkiadek) - 2 szt., rozstaw klamki 72 mm 180/221,40
prog debowy o wysokosci 20 mm 66/31,18
wizjer srebrny 99/121,77
WYMIARY 115/141,45
standardowe: i &l
d k Hd) 1950 2000
drzwi z oécieznica drewniana: 895x2067 mm, W10 WysOKoSC (Hd) mm, mm +10%
995x2067 mm, 855x2067 mm ronki P
drzwi 7 oécieznicag metalowa: 897x2068 mm, 997x2068 mm gisa?r/]b‘rn; zawiasy: 10
wersja 90 Plus (pozwa\a uzyskac wiatto przejscia min. 900 mm chrcy)m/gikie\ mat 25
w przypadku otwarcla skrzydta o kgt 90°): 40/49 20
drzwi z oécieznica drewniana: 1005x2067 mm :
drzwi z oécieznicag metalowa: 1007x2068 mm 115
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SYSTEM
przylgowy

.80"-,100"

CERBER PLUS
RC2

1250/1537/,50

cena netto

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczert w budynkach uzytecznosci publiczne].

Drzwi z oscieznicg drewniang statg i regulowang lub
metalowa. Skrzydfo zbudowane z ramiaka drewnianego,
obtoZzone dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi

ptyta otworowana, opcjonalnie ptyta petna, lub specjalna
konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 46 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem
drewnianym lub uszczelkg opadajgca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z uszczelkg opadajgca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem drewnianym)
odpornos¢ na wtamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

Il klasa

drzwi CERBER PLUS RC2, wzdr 00, oécieznica stata metalowa RAL 9005 zamek listwowy zamek listwowy

—
drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00, oécieznica drewniana regulowana jednostronnie
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petne 00 37 dB 00
7 0Scieznica statg z oécieznica stata|z oécieznica stata z oscieznica statg
drewniana metalowg drewniana metalowg

1250 1350 1450 1550/1906,50
1350 1450 1550 1650/2029,50
1450 1550 1650 1750/2152,50
1350 1450 1550 1650/2029,50
1350 1450 1550 1650/2029,50
1650 1750 1850 1950/2398,50
1750 1850 1950 2050/2521,50
1850 1950 2050 2150

LAMISTONE
ECO TOP HIGH TOP CPL

LAMINOWANE ~ LAMINOWANE  LAMINOWANE

SILKSTONE
SILKSTONE CPL

CPL CPL CPL LAMINOWANE ~ FORNIROWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE
02mm 0,5 mm* 0,7 mm* HPL* GRUPAA GRUPAB GRUPAC

*dostepne za doplatg po konsultacji z Dziatem Handlowym

OSCIEZNICA METALOWA

szerokos¢ [mm] wysoko$¢ [mm] o [
Sc Sd So Hc Hd Ho =
80" 897 871 887 1951 1938 1946
90" 997 971 987 2001 1988 1996 7 ol | ErmmEse |
I | I T
,90 Plus” 1007 981 997 2068 2055 2063
]
L1007 1097 1071 1087 2168 2155 2163 ”
2268 2255 2263 5¢
|
OSCIEZNICA DREWNIANA lj
7z s 4
szeroko$¢ [mm] wysokos¢ [mm] -
Sd So Hd Ho
80" 895 925 1950 1965 ﬁf i H
it Il
,90 995 1025 2067 2082 — i L_d o o
,90 Plus” 1005 1035 2167 2182
L1007 1095 1125 2267 2282 =g
50
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrzngj stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworl montazowego
Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy He — wysokos¢ catkowita oscieznicy — |
STANDARDOWE Drzwi z oécieznica metalowa:

zawiasy czopowe wkrecane regulowane - 3 szt.
zamek listwowy (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem

blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione
(dot. drzwi z oScieznica drewniana)

bolce antywywazeniowe - 3 szt.

wizjer @15

prég debowy

wizjer srebrny

WYMIARY

Drzwi z o$cieznica drewniang:

895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac¢ $wiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydta o kgt 90°) 1005x2067 mm

Istnieje mozliwo$¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokoSci.

897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1007x2068 mm

Istnieje mozliwo$¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokosci.

DODATKOWE (za doptata)
115/141,45
225/276,75
99/121,77
115/141,45
klamka i rozeta GARDA str. 152
180/221,40

wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew po konsultadji
profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne z Dzlatem
frezowania w postaci ryfli Handlowym

115/141,45
147
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drzwi B-30, wzor WO, oédeznica stata drewniana

B-30/C-30

B-30 1650/2029,50
C-30 2270

cena netto

Drzwi wewnetrzne wejSciowe z korytarzy lub klatek schodowych

do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczen

w budynkach uzytecznoscl publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE.
Grubos¢ skrzydfa wynosi 56 mm.

Odpornos¢ na wlamanie
POL-SKONE B-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
POL-SKONE C-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- klasa € wg PN-B-92270:1990
Dymoszczelnosé - klasa Sa, S,
Odpornos¢ ogniowa - klasa EI,30
Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-35, D2-35, Rw=37 dB
4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Wtasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-2728/W

klamka rozeta gorna

zawias bolce antywywazeniowe
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HIGH TOP
LAMINOWANE
ECOTOP LAMISTONE CPL
G A GRUPA A GRUPAB
SILKSTONE
1650 1750 1850 1990 2090 2190/2693,70
2270 2320 2420 2500 2870 2990/3677,70
WO
LAMISTONE SILKSTONE
ECO TOP HIGH TOP CPL SILKSTONE CPL
LAMINOWANE ~ LAMINOWANE
CPL CPL LAMINOWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE
02 mm 0.5mm HPL* GRUPA A GRUPAB GRUPAC
*dostepne za doplatg po konsultacji z Dziatem Handlowym
Standard: o$cieznica stata sosnowa Opcjonalnie: oécieznica regulowana jednostronnie
So
Sq , s,
55 mm ; I—H'
=
£ 3 £
4 Lf °}
[0/ )
Sep
Rozmiar
drzwi (mm) Sq(mm) Sp (Mm) Sop(mm) Hop(mm) Hg (mm) Hg (mm)
1032x 2075 1032 1050 1143 2130 2075 2090
1012 x 2075 1012 1040 1123 2130 2075 2090
1012 x 2000 1012 1040 1123 2055 2000 2015
1012 x 1950 1012 1040 1123 2005 1950 1965 Drzwi C-30 powyzej szerokosci 1012 mm lub wysokosd
980 x 2075 980 1010 1091 5130 5075 5090 2075 mm nie posiadaja parametru dymoszczelnosci
980 x 2000 980 1010 1091 2055 2000 2015
980 x 1950 980 1010 1091 2005 1950 1965 Sd- szerotos’c’ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu montazowego
880 x 2075 880 910 991 2130 2075 2090 Sop - szerokos¢ po zewnetrznej str%me opaski
880 x 2000 880 910 991 2055 2000 2015 Hd - vvysotos’c’ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho — wysokos¢ otworu montazowego
880 x 1950 880 910 991 2005 1950 1965 Hop vayvysokoéé po zewnetrznej str%me opaski
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

oécieznica stata sosnowa

C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkfadki,
wkiadki klasy 6 (nikiel- satyna)

B-30: nawiercenie pod klamke GARDA

zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym (B-30)/
pieciopunktowym (C-30) ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny
zawlasy czopowe wkrecane regulowane

(,80"-,90" - 3 szt., , 100" — 4 szt.)

bolce antywywazeniowe - 5 szt.

prég debowy o wysokosci 20 mm

WYMIARY

standard: 1012 x 2075 mm

opcjonalne: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm;

980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm;
1012x2000 mm

szeroko$¢ 90 Plus - 1032x2075 mm (pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydfa o kat 90°)

225/276,75
str. 153
62/76,26
156/191,88
115/141,45
49/60,27
+10%

o$cieznica regulowana

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odporno$ci ogniowej do drzwi
nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy wymagania normy

PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spetnienia przez drzwi
parametrow antywtamaniowo$ci klamki drzwiowe powinny spetniac
min. klase 3 odpornosci na wiamanie a wkiadki bebenkowe min. klase
4 odpornoéci zwigzane) z kluczem oraz min. klase 1 odpornosci na atak
wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.
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RC3

1550/1906,50

cena netto

Drzwi wewnetrzne wejSciowe z korytarzy lub klatek schodowych

do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczen

w budynkach uzytecznoscl publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego dwiema
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE.
Grubos¢ skrzydfa 50 mm.

Odpornosé na wiamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30, D2-30, Rw=32 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1

¥4
[\ klasa\

klamka rozeta gorna

drzwi RC3, wzdr W0, oécieznica stata drewniana zawias oécieznica metalowa

Zobacz
wiecej .‘
inspiradji -'

drzwi RC3, wzdr W0, oécieznica stata drewniana
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e FORNIROWANE
LAMINOWANE
ECOTOP LAMISTONE CPL CPL0,2 mm GRUPAA GRUPAB
SILKSTONE
drzwiRC3 1550 1650 1750 1890 1990 2090/2570,70
drzwiRC3 1650 1750 1850 1990 2090 2190/2693,70
LAMISTONE SILKSTONE
ECO TOP HIGH TOP CPL SILKSTONE CPL
LAMINOWANE ~ LAMINOWANE
CPL CPL LAMINOWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE
0,2mm 0,5 mm* HPL* GRUPAA GRUPAB GRUPAC

*dostepne za doplatg po konsultacji z Dziatem Handlowym

SYSTEM

przylgowy ' [

stata drewniana stata metalowa
RC3

STANDARDOWE

oécieznica metalowa lub stafa drewniana

prég debowy o wysokosci 20 mm

zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle,
2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny

zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach w kolorze
srebrnym - 4 szt.

bolce antywywazeniowe - 5 szt.
nawiercenie pod klamke GARDA (rozstaw 92 mm)
WYMIARY

oécieznica metalowa:
skrzydito (w przyldze): 924 x 2022 mm
drzwi (po zewnetrznej stronie oscieznicy): 1004 x 2071 mm

oécieznica drewniana:

drzwi (po zewnetrzne stronie ocieznicy): 1012 x 2075 mm
opcjonalne wymiary (o$cieznica drewniana): 880x1950 mm;
880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm;
980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

prog ze stali nierdzewnej

szeroko$¢ 90 Plus - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji

z oécieznica drewniana) pozwala uzyskac $wiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydfa o kat 90°
DODATKOWE (za doptata)

225/276,75
oscieznica drewniana regulowana str. 153
62/76,26
156/191,88
115/141,45
49/60,27
elektrozaczep awersyjny ES1 firmy Bira (w wers]i
7 oScieznica metalowa)
115

UWAGA! W celu spetnienia przez drzwi parametrow antywtamaniowoSci
klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min. klase 3 odpornosci na
wramanie wg normy PN-EN 1906:2012, a wktadki bebenkowe min. klase
4 odpornoéci zwigzane) z kluczem oraz min. klase 1 odpornosci na atak
wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.
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