SYSTEM
przylgowy

.80"-,100"

1V klasa

drzwi B-30, wzdr WO, osdeznica regulowana jednostronnie

drzwi B-30, wzor WO, oédeznica stata drewniana

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

B-30/C-30

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz
klamki drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN
1906:2012. W celu spetnienia przez drzwi parametréw
antywlamaniowosci klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min.
klase 3 odpornosci na wlamanie, a wkiadki bebenkowe min.
klase 4 odpornosci zwigzanej z kluczem oraz min. klase 1
odpornosci na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkar w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publiczne.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos¢ skrzydta wynosi 56 mm.

Odpornos¢ na wiamanie

POL-SKONE B-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- klasa C wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelnosc - klasa Sa, S,

Odpornos¢ ogniowa - klasa EI,30

Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Wiasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-2728/W




B-30 C-30

5 5

WZOR W00 WZOR W00

ECO TOP 1650 / 2029,50 ECO TOP 2270/ 2792,10
HIGH TOP 1750/ 2152,50 HIGH TOP 2320/ 2853,60
LAMISTONE CPL 1750/ 2152,50 LAMISTONE CPL 2320/ 2853,60
SILKSTONE 1750/ 2152,50 SILKSTONE 2320/ 2853,60
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1850/ 2275,50 LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2420/ 2853,60
FORNIROWANE GRUPA A 1990 / 2447,70 FORNIROWANE GRUPA A 2500/ 3075,00
FORNIROWANE GRUPA B 2090/ 2570,70 FORNIROWANE GRUPA B 2870/ 3530,10
FORNIROWANE GRUPA C 2190/ 2693,70 FORNIROWANE GRUPA C 2990/ 3677,70

[,
klamka rozeta gorna zawias bolce antywywazeniowe zamek listwowy
WYMIARY DRZWI Oscieznica drewniana stata lub regulowana: UWAGA! Szeroko$¢ 90 Plus - 1032x2075 mm.
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm, Szerokos$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm

max. szeroko$¢ 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm (drzwi C-30
powyzej szerokosci 1012 mm lub wysokosci 2075 mm nie posiadaja
parametru dymoszczelnosci)

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub
SKRZYDLA folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli (po
konsultadji z Dziatem Sprzedazy).

OSCIEZNICE Oscieznica fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm Iub folig Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
dopasowang do kolorystyki skrzydta. Cwieréwatkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca. Opcjonalnie: opaska boczna
0 szerokosci 210 mm i grubosci 16 mm (elementy pionowe).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe drzwi B-30: Wyposazenie dodatkowe B-30:

I WYPOSAZENIE - zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawlerzchniowy
- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem lub kryty, wizjer szerokokatny, zwora elektromagnetyczna firmy
(2 rygle, 2 hakl) na wktadke bebenkowa z rozstawem 72 mm DORMAKABA, klamka GARDA z zabezpieczeniem wkfadki, rozeta
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. gorna GARDA 7 zabezpleczeniem wkiadki, komplet wkiadek klasy 6,
- prog debowy z listwg aluminiowg zabezpleczajgcq przed nadmierng  kontaktron
eksploatacja - klamka GARDA w kolorze czarnym - 180 /221,40
Wyposazenie standardowe drzwi C-30: - rozeta gorna GARDA w kolorze czarnym - 70/ 86,10
- zawlasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAY - wktadka GARDA w Kkolorze czarnym - 165 / 202,95
- zamek listwowy firmy LOB z piecipunktowym ryglowaniem Wyposazenie dodatkowe C-30:
(2 rygle, 3 hakl) na wktadke bebenkowa z rozstawem 72 mm - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawlerzchniowy
- komplet wkiadek klasy 6 lub kryty, wizjer szerokokatny, zwora elektromagnetyczna firmy
- klamka oraz rozeta gérna GARDA z zabezpieczeniem wkiadki - kolor  DORMAKABA, kontaktron, klamka GARDA w kolorze czarnym F8
srebrny - aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. - zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30 / 36,90
- prog debowy 7 listwa aluminiowa zabezpieczajaca przed nadmierng - zmiana koloru rozety gérnej GARDA na kolor czarny - 10 /12,30
eksploatacja - zmiana koloru wktadki klasy 6 na kolor czarny - 45/ 55,35

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%) 7



SYSTEM
przylgowy

.80"-,100"

IV klasa

drzwi RC4, wzér 00, cécieznica stata metalowa

drzwi RC4, wzér 00, cécieznica stata metalowa

i rousione

DRZWI | OKNA

DRZWI WEWNETRZNE
WE)SCIOWE POL-SKONE

RC4

Drzwi wewnetrzne wejsciowe stanowigce zamkniecia
otwordw budowlanych w scianach wewnetrznych miedzy
klatka schodowg Iub korytarzem a pomieszczeniami.
Otwierane do wewnatrz i na zewngatrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym
ramiaku drewnianym wzmocnionym sklejkg. Wypemnienie
stanowi pakiet ptyt widrowych wzmocnionych pretami
stalowymi. Grubos¢ skrzydta 50 mm. OScieznica stata
metalowa wykonana z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm, prog
ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm.

* odpornos¢ na wiamanie: klasa RC4 wg PN-EN
1627:2012 oraz klasa C wg PN-B-92270:1990

* izolacyjnosé akustyczna: Rw= 37 dB, D,-35, D,-30
* wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN

1192:2001

* trwatos¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
* krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0804
wydanie 1



RC4

f Sd 7
\ ./

CENA SKRZYDtA
ECOTOP 2250/ 2767,50
HIGH TOP 2360/ 2502,80
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2360/ 2502,80
LAMISTONE CPL 2360/ 2502,80 S
SILKSTONE 2360/ 2502,80 c
FORNIROWANE GRUPA A 2460/ 3025,80
FORNIROWANE GRUPA B 2710/ 3333,30
FORNIROWANE GRUPA C 3110/ 382530 T— T
Cena skrzydia zawiera wkiadki oraz klamke. Podane parametry techniczne
dotyczg zestawu w postaci skrzydia, oécieznicy metalowej oraz progu ze stali =
nierdzewnej. W celu spelnienia warunkow krajowej oceny technicznej
wymagany jest zakup catego kompletu drzwi tj. skrzydta, oscieznicy
metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. “ﬁj
doptata do laminatu CPL 0,5 mm, 0,7 mm:
szerokose ,807-99 /121,77
szerokosc¢ 90", ,100"- 149 /183,27
doplata za szeroko$¢ 1104 mm +10%
doplata za wysokos¢ 2166 mm +10%
OScieznica metalowa stata
RC4 blacha DCO1 grubos¢ 890 / 1094,70 0 S O
1,5 mm I I
Pro li nierd J L
rog ze stall nierdzewne]
grubos¢ 1,5 mm 100/123,00
OSCIEZNICA STALA METALOWA
szerokos¢ [mm] wysokos¢ [mm]
Sc Sd So Hc Hd Ho
,80" 904 860 880 1966 1944 1954
90" 1004 960 980 2066 2044 2054
,90 Plus” 1024 980 1000 2166 2144 2154 S
, 100" 1104 1060 1080
e d—
zamek listwowy zamek listwowy zawias bolce antywywazeniowe
WYMIARY DRZWI Drzwi z oScieznicag metalowa: Maksymalny wymiar 1104x2166 mm
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydia o kat 90°) 1024x2066 mm
Istnieje mozliwos¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysoko$ci.
WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od
SKRZYDLA 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobng.
Dostepne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.
OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm
malowana proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 | RAL 9003),
szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe
I WYPOSAZENIE - oscleznica stata metalowa z blachy DCO1 o grubo$ci 1,5 mm - wizjer panoramiczny
- zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem - zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - 70/ 86,10
- zawlasy obiektowe, kgtowe regulowane 3D - 2 szt. - zmiana koloru rozety gérnej TORONTO na kolor czarny - 35 / 43,05
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. - zmiana koloru wktadki klasy 6 na kolor czarny - 45/ 55,35

- prég stalowy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm
- komplet wktadek klasy 6
- klamka oraz rozeta TORONTO firmy Axa - kolor srebrny

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%) 9



<4
[\ klasa\

drzwi RC3, wzdr WO, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie

drzwi RC3, wzdr WO, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC3

UWAGA! W celu spetnienia przez drzwi parametréw
antywtamaniowosci klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min.
klase 3 odpornosci na wlamanie, a wktadki bebenkowe min.
klase 4 odpornosci zwigzanej z kluczem oraz min. klase 1
odpornosci na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publiczne],

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos¢ skrzydta 50 mm..

Odpornos$¢ na witamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30, D2-30, Rw=32 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
krajowa ocena techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1




RC3

WZOR
ECO TOP
HIGH TOP

LAMINOWANE CPL 0,2 MM

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

WYMIARY DRZWI

drzwi RC3 z oScieznica drewniana

1550/ 1906,50 1650/ 2029,50
1650/ 2029,50 1750/ 2152,50
1750/ 2152,50 1850/ 227550
1650/ 2029,50 1750/ 2152,50
1650/ 2029,50 1750/ 2152,50
1890/ 2324,70 1990/ 2447,70
1990/ 2447,70 2090/ 2570,70
2090/ 2570,70 2190/ 2693,70

drzwi RC3 7 oscieznica metalowa

klamka rozeta gérna

Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,

1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,

1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.

max. szeroko$¢ drzwi , 100" 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm
UWAGA! Szeroko$¢ 90 Plus - 1032 mm.

Szerokos$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

oscieznica metalowa

zawias

Oscieznica stata metalowa:

904x2071 mm, 1004x2071 mm

max. szerokos¢ drzwi , 100" 1104 mm, max. wysoko$¢ 2171 mm
UWAGA! Szeroko$¢ 90 Plus - 1024 mm.

Szerokos$¢ drzwi 1024 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub
SKRZYDLA folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli (po
konsultadji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oscieznica fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folig Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
dopasowang do kolorystyki skrzydta. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
. ) ) ) ) ) ) I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
I?rgwplana stata sosnowa - opdonalnie z listwami maskujacymi, bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Cwiertwadkiem. Istnieje mozliwoé¢ malowania o$deznic w nietypowych kolorach
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami Z palely RAL gjb NCS5 po konsu\taépllezwamm Sprzedazy.+ >
katowymi oraz listwa maskujaca. Oscwe;n\cg obejmuje mur na grubosc 100 mm i moze petnic
Opcjonalnie: opaska boczna o szeroko$ci 210 mm i grubosci 16 mm funkeje oscieznicy katowej.
(elementy pionowe).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: whitadki, rozeta gérna GARDA z zabezpieczeniem witadki, komplet
I WYPOSAZENIE - 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV wkiadek klasy 6, kontaktron

- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem

(2 rygle, 2 hakl) na wktadke bebenkowa z rozstawem 92 mm

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- prog debowy 7 listwa aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierna
eksploatacja (dotyczy oscieznicy drewnianej)

- prog debowy ( dotyczy oScieznicy metalowe) )

Wyposazenie dodatkowe:

- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawlerzchniowy
lub kryty, wizjer szerokokatny, zwora elektromagnetyczna firmy
DORMAKABA, klamka GARDA rozstaw 92 mm z zabezpieczeniem

- zamiana progu debowego na prog ze stali nierdzewne] - 40/49,20
- o$cieznica stata metalowa do drzwi RC3 - 782/961,86

- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 180/ 221,40

- rozeta gorna GARDA w kolorze czarnym - 70/ 86,10

- wktadka GARDA w Kkolorze czarnym - 150/ 184,50

Opcjonalnie: mozliwos$¢ zastosowania opaski bocznej o szerokosci 210 mm (od strony przeciwnej do zawiasowsej) - str. 56

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)
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SYSTEM
przylgowy

.80"-,100"

Il klasa

drzwi CERBER PLUS RC2, wzdr 00, oécieznica stata drewniana

drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00, oécieznica drewniana regulowana jednostronnie

12

WEWNETRZNE
WEJSCIOWE

CERBER PLUS
RC 2

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Drzwi z oscieznicg drewniang statg i regulowang lub
metalowg. Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego,
obtoZzone dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi

ptyta otworowana, opcjonalnie ptyta petna, lub specjalna
konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 46 mm.

izolacyjnos$¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie

POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

odpornos¢ na wiamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1




CERBER PLUS RC2

WERSJA

ECO TOP
HIGH TOP

LAMINOWANE CPL 0,2 MM

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

37dB 00

petne 00
7 odcieznica stafg
drewniana
1450/ 1783,50
1550 / 1906,50
1650/ 2029,50
1550 / 1906,50
1550 / 1906,50

7 0Scieznica statg
drewniana
1250/ 1537,50
1350/ 1660,50
1450/ 1783,50
1350/ 1660,50
1350/ 1660,50

1650/ 2029,50 1850/ 227550
1750/ 2152,50 1950/ 2398,50
1850/ 227550 2050/ 2521,50

Podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydia, oscieznicy metalowej oraz
progu. W celu spelnienia warunkow krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego
kompletu drzwitj. skrzydia, ocieznicy oraz progu.

WYMIARY DRZWI

zamek listwowy

zamek listwowy

Drzwi z oscieznica drewniang statg lub regulowana:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm

max. szeroko$¢ 1095 mm, max. wysokos¢ 2267 mm

UWAGA! Szeroko$¢ 90 Plus - 1005x2067 mm.

Szerokos$¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

skrzydto do
oscieznicy metalowe]
CERBER PLUS
RC2

skrzydto do
oscieznicy metalowe]
CERBER PLUS RC2 37dB

824/ 1013,52 1024 /1259,52
924/ 1136,52 1124/ 1382,52
1024/ 1259,52 1224 7 1505,52
924/ 1136,52 1124/ 1382,52
924/ 1136,52 1124/ 1382,52
12247 1505,52 1424 /1751,52
13247 1628,52 1524 /1874,52
14247 1751,52 1624 /1997,52

Oécieznica metalowa stata

CERBER PLUS RC2, 475 / 584,25

CERBER PLUS RC2 37 dB

Prég drewniany debowy 51/62,73

CENA DRZWI = CENA SKRZYDEA + CENA OSCIEZNICY +
CENA PROGU

TR

Kl ‘
prog debowy do oscieznicy
drewnianej
Drzwi z oscieznicag metalowa stata:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 897x2001 mm, 997x2001 mm,
897x1951 mm, 997x1951 mm
max. szeroko$¢ 1097 mm, max. wysokos¢ 2268 mm
UWAGA! Szeroko$¢ 90 Plus - 1007x2068 mm.
Szerokos$¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

zawias

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub
SKRZYDLA folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oécleznica fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folia Stata metalowa wykonana z blachy o grubo$ci 1,5 mm malowana
dopasowang do kolorystyki skrzydta. proszkowo w Kolorze biatym (RAL 9016 | RAL 9003),
szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi, grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).Istnieje mozliwo$¢
Cwiercwatkiem. malowania oscieznic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe - uszczelka opadajaca (bez progu) - 180/221,40
I WYPOSAZENIE  Drzwiz oscieznica drewniang ( stafa lub regulowana ) - ostonki na zawlasy (1 szt.):

- zawiasy czopowe wkrecane regulowane - 3 szt.

- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem

- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi z
oscieznica metalowa)

- bolce antywywazeniowe - 3 szt.

- wizjer 15

- prég debowy 7 listwa aluminiowa (do oscieznicy drewnianej)
- prog debowy ( dotyczy oScieznicy metalowe] )
Wyposazenie dodatkowe

- wypetnienie z ptyty pemnej - 115/141,45

- dekory aluminiowe (A1,A2,A3) - 99/121,77

- komplet wktadek minimum klasy 4

- kKlamki | rozety minimum klasy 2

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

biaty / braz - 2/2,46, chrom/nikiel - 7/8,61, ztoty mat - 11/13,53

- zamiana progu debowego na prog ze stall nierdzewnej ( dotyczy
o$cieznicy metalowej ) - 40/49,20

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 180/ 221,40

- rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 70/ 86,10

- wktadka GARDA w Kkolorze czarnym - 150/ 184,50

aluminiowe dekory,
nowe wzory - str. 37
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ety WEWNETRZNE
 pe WEJSCIOWE
CERBER PLUS
Drzwi z oscieznicg drewniang lub metalows. Skrzydto zbu-
Il Klasa dowane z ramiaka drewnianego, obtozone dwiema ptytami

HDF. Wypetnienie stanowi ptyta otworowana, opcjonalnie
ptyta petna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja
37dB). Nominalna grubos¢ skrzydta 46 mm..

izolacyjnos$¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie

POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oécieznica stata drewniana

[ B
drzwi CERBER PLUS, wzdr 00, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie

14



CERBER PLUS

WERSJA

ECO TOP
HIGH TOP

LAMINOWANE CPL 0,2 MM

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

37dB 00

peme 00

7 oScieznica statg 7 0Scieznica statg

drewniana drewniana
966 /1188,18 1230/ 1512,90
1020/ 1254,60 1350 / 1660,50
1120/ 1377,60 1450 / 1783,50
1020/ 1254,60 1350 / 1660,50
1020/ 1254,60 1350 / 1660,50
1230/ 1512,90 1545 / 1900,35
1335/ 1642,05 1650 / 2029,50
1400/ 1722,00 1730/ 212790

Podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydia, oscieznicy metalowej oraz
progu. W celu spelnienia warunkow krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego
kompletu drzwitj. skrzydia, ocieznicy oraz progu.

rozeta gérna

skrzydto do
oscieznicy metalowe]
CERBER PLUS

skrzydto do
oscieznicy metalowe]
CERBER PLUS 37dB

640/ 787,20 9204/1111,92
694 / 853,62 1024 /1259,52
794/ 976,62 1124/ 1382,52
694 / 853,62 1024 /1259,52
694 / 853,62 1024 /1259,52
904/ 1111,92 1219/ 1499,37
1005 / 1236,15 1324/ 1628,52
10747 1321,02 1404 /1726,92
Oécieznica metalowa stata
CERBER PLUS, CERBER 375/ 461,25
PLUS 37 dB
Prég drewniany debowy 51/62,73

CENA DRZWI = CENA SKRZYDEA + CENA OSCIEZNICY +
CENA PROGU

7

zawias prog debowy

WYMIARY DRZWI Drzwi z odcieznicg drewniang stata lub regulowana: Drzwi z o$cieznicag metalowa stata:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm 897x2068 mm, 997x2068 mm, 897x2001 mm, 997x2001 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm 897x1951 mm, 997x1951 mm
max. szeroko$¢ drzwi , 100" -1095 mm, max. wysoko$¢ 2267 mm max. szeroko$¢ drzwi , 100" -1097 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm
UWAGA! Szerokos¢ 90 Plus - 1005 mm. UWAGA! Szerokos¢ 90 Plus - 1007 mm.
Szerokos$¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia Szerokos$¢ drzwi 1007 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°. min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.
WYKORNCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o gruboéci od
SKRZYDLA 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobng.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania
w postadi ryfli (po konsultacjl z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oécleznica fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folia Stata metalowa wykonana z blachy o grubo$ci 1,5 mm malowana
dopasowang do kolorystyki skrzydta. proszkowo w Kolorze biatym (RAL 9016 | RAL 9003),
szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
Drewniana stata sosnowa — opcjonalnie z listwami maskujacymi, grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005)
Cwiercwatkiem. . I RS, .
X : : : : Istnieje mozliwos¢ malowania oécieznic w nietypowych kolorach
Drewniana regulowana 7 panelami poszerzajacymi, opaskarmi z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe
I WYPOSAZENIE  Drzwiz oscieznica drewniang - wypetnienie z ptyty pemnej - 115/141,45

- zawlasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach firmy OTLAV - 3 szt.

- dwa niezalezne zamki trzybolcowe na wikitadke patentowa

- bolce antywywazeniowe - 2 szt.

- wizjer

- prog debowy 7 listwa aluminiowa zabezpieczajaca przed nadmierna
eksploatacja

- wzmocnione blachy zaczepowe zamkow

Drzwi z o8cieznica metalowg

- zawlasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach firmy OTLAV - 3 szt.

- dwa niezalezne zamki trzybolcowe na wikitadke patentowa
- bolce antywywazeniowe - 2 szt.

- wizjer

- prog debowy

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

- dekory aluminiowe (A1,A2,A3) - 99/121,77

- komplet wkiadek

- zawias z funkcja domykajaca (tylko do oscieznicy drewnianej) - 66/81,18
- uszczelka opadajaca (bez progu) - 180/221,40

- ostonki na zawlasy (1 szt.):

biaty / braz - 2/2,46, chrom/nikiel - 7/8,61, ztoty mat - 11/13,53

- zamiana progu debowego na prog ze stali nierdzewne] ( dotyczy
o$cieznicy metalowej ) - 40/49,20

- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 180/ 221,40

- rozeta gorna GARDA w kolorze czarnym - 70/ 86,10

- wktadka GARDA w Kkolorze czarnym - 150/ 184,50
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ooy "~ PRZECIWPOZAROWE
.~ POL-SKONE

- FREI30

I System Pol-Skone
z naswietlami lub bez naswietli

21802007 UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki

| drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publiczne] oraz

E— przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologiag
- ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordw
(_ w Scianach wewnetrznych, miedzy klatkg schodows lub

korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obfozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm
dla drzwi o Rw = 32 dB (jednoskrzydtowe ) lub 27 dB
(dwuskrzydtowe ).

* Odpornos¢ ogniowa EI,30

* izolacyjnos¢ akustyczna

* FR EI30 jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* FR EI30 dwuskrzydiowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB

* FR EI30 SR42:

[ klasa D, - 40, D, - 35, klasa Rw=42 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8368/2015

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych

nr 020-UWB-1937/W

drzwi FR EI30, oscieznica regulowana

/OGN SN

drzwi przeciwpozarowe FR EI30 SR 42, oScieznica stata drewniana



FR EI30

co

o0

co

WZOR EI305R 32 EI 30-15 EI 30 SR 42
ECOTOP 1460/1795,80 3030/3726,90 1950/2398,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1700/2091,00 3340/4108,20 2200/2706,00
HIGH TOP 1620/1992,60 3190/3523,70 2100/2583,00
LAMISTONE 1620/1992,60 3190/3523,70 2100/2583,00
SILKSTONE 1620/1992,60 3190/3523,70 2100/2583,00
FORNIROWANE GRUPA A 1840/2263,20 3490/4292,70 2300/2829,00
FORNIROWANE GRUPA B 1940/2386,20 3670/4514,10 2400/2952,00
FORNIROWANE GRUPA C 2040/2509,20 3850/4735,50 2500/3075,00
WZOR EI30-25R 27 El 30-25 EI30-3S
ECOTOP 2870/3530,10 5210/6408,30 4430/5448,90
LAMINOWANE CPL 3270/4022,10 5730/7047,90 4860/5977,80
HIGH TOP 3120/3837,60 5470/6728,10 4640/5707,20
LAMISTONE 3120/3837,60 5470/6728,10 4640/5707,20
SILKSTONE 3120/3837,60 5470/6728,10 4640/5707,20
FORNIROWANE GRUPA A 3430/4218,90 6010/7392,30 5060/6223,80
FORNIROWANE GRUPA B 3600/4428,00 6310/7/761,30 5310/6531,30
FORNIROWANE GRUPA C 3780/4649,40 6620/8142,60 5580/6863,40
NASWIETLA BOCZNE | GORNE
ECO TOP 266732718 Naswietla boczne i gérne naswietle na profilu

' o$cieznicy state] 100mm x 55mm o odpornoéci
LAMINOWANE CPL 266/327,18 ogniowe] EI30, maksymalny wymiar naéwietli
HIGH TOP 266/327,18 bocznych 944mm >/<21 75mm, maksymalny
SILKSTONE 266 /327,18 naswietla 300 mm (cena za 1 mb)
FORNIROWANE GRUPA A 292735916 fﬁi@ﬁa{gb%é@f’ﬁ rzezroczyste ognioodporne
FORNIROWANE GRUPA B 292/ 359,16
FORNIROWANE GRUPA C 307 /37761

WYMIARY DRZWI Drzwijednoskrzydtowe:
1012x2075 mm
max. szeroko$¢ , 100" - 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm
UWAGA! Szeroko$¢ 90 Plus - 1032 mm.

Szerokos$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskaé swiatto przejécia

min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

Drzwi dwuskrzydiowe:

,307+,90"* (1352 mm), ,40"+,90"* (1452 mm), ,50"+,90™ (1552 mm),
,607+,90"* (1652 mm), ,70"+,90" (1752 mm), ,80"+,90" (1852 mm),
,90"+,90" (1952 mm);

*skrzydto o szerokosci 30, ,40", 50", 60" tylko w wersji petne|.
max. szeroko$¢ ,100"+,100" - 2152 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm

WYKORNCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci

SKRZYDLA

od 0,7 mm do T mm lub folig drewnopodobna.

Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka debowa malowana, fornirowana
lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do koloru skrzydfa.

OSCIEZNICE Oécieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
CPL 0,15 mm lub folig dopasowana do Kolorystyki skrzydfa. Cwieréwatkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE - zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawlerzchniowy

- zamek gtowny z wkiadka patentowa
- uszczelka opadajgca (wersja 42 dB - dwle uszczelki opadajace)

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

lub kryty (nie dotyczy EI30 SR42), zamki antypaniczne, dZwignie
antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagentyczne,
kontaktron str. 56-59

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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ey PRZECIWPOZAROWE

P POL-SKONE PRZYLGOWE

EI30 PLUS
SYSTEMU HALSPAN

wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan

7 oécieznica metalowa wyposazone w okucia antypaniczne PHA
2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 @16 mm spetniaja
wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresle zdolnosci

do zwolnienia | moga by¢ stosowane na drogach | wyjsciach
ewakuacyjnych.

Skrzydto w systemie przylgowym (oscieznica drewniana stata lub
regulowana). Konstrukcje skrzydfa stanowi warstwowa ptyta widrowa
z doklejka z drewna iglastego obtozona obustronnie ptytami HDF.
Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm.

* Odpornos¢ ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

drzwi EI30 PLUS, o$cieznica regulowana
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EI30 PLUS

SKRZYDLA DO
OSCIEZNICY
METALOWE]
STR. 57

OSCIEZNICA
METALOWA
STR. 51,53

WZOR
ECO TOP

LAMINOWANE CPL

HIGH TOP
LAMISTONE
SILKSTONE

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

& & & & &

petne szklone petne/petne szklone/szklone pete/szklone
1524/1874,52 3388/4167,24 3152/3876,96 5737/7056,51 4637/5703,51
1694/2083,62 3542/4356,66 3410/4194,30 6017/7400,91 4868/5987,64
1694/2083,62 3542/4356,66 3410/4194,30 6017/7400,91 4868/5987,64
1694/2083,62 3542/4356,66 3410/4194,30 6017/7400,91 4868/5987,64
1694/2083,62 3542/4356,66 3410/4194,30 6017/7400,91 4868/5987,64
1843/2266,89 3685/4532,55 3630/4464,90 6490/7982,70 5060/6223,80
1936/2381,28 3878/4769,94 3812/4688,76 6815/8382,45 5313/6534,99
2030/2496,90 4059/4992,57 4004/4924,92 7156/8801,88 5577/6859,71

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydiowe 100/123; dwuskrzydiowe 200/246
drzwi w wersji petne] lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa wysoko$¢

nietypowa wysokos¢ do 2200 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

standardowa
szeroko$¢

nietypowa
szerokos¢ , 100"

doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

nietypowa
szerokos¢ , 110"

doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*
doptata 60%*

doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

WYMIARY DRZWI

Oscieznica stata drewniana lub regulowana:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydia o kat 90°) 1032x2075 mm

Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szeroko$¢ ,110+110" — 2352 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

Oscieznica stata metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢ 110" - 1204 mm, max. wysokos¢ 2271 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1024x2071 mm

Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szeroko$¢ ,110+110" — 2342 mm, max. wysokos¢ 2271 mm

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1s W2s W3S Ww4Ss

Oscieznica regulowana metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢ 110" - 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1044x2081 mm

Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szeroko$¢ ,110+110" — 2362 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szerokos$cl | wysokosci
drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubo$ci od 0,7 do 1,0
mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne

frezowania w postaci ryfli (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do
koloru skrzydta. Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oécieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm lub folig dopasowana do Kolorystyki skrzydfa. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
Drewniana stata sosnowa — opcjonalnie z listwami maskujacymi, I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
Ewleréwatkiemn. bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Drewniana regulowana 7 panelami poszerzajacymi, opaskami Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
katowymi oraz listwa maskujaca. standardowo malowanej proszkowo w kolorze blatym (RAL 9016
I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Istnieje mozliwo$¢ malowania oScieznic w nietypowych kolorach
z palety RAL lub NCS po konsultac)i z Dzlatem Sprzedazy.
OScieznica sktada sie z cze$di zasadnicze] oraz opaski kgtowe]
wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
1 WYPOSAZENIE (drzwi 7 oscieznica drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub

- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany wraz z wktadka patentowq
- uszczelka opadajagca

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

kryty, zamki antypaniczne, dZzwignie antypaniczne, elektrozaczepy,
zwory elektromagentyczne, kontaktron - str. 56-59.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Skrzydto w systemie bezprzylgowym (oécieznica drewniana stafa
lub regulowana). Konstrukcje skrzydta stanow! warstwowa ptyta
widrowa z doklejka z drewna iglastego obtozona obustronnie

ptytami HDF. Nominalna grubo$¢ skrzydfa wynosi 50 mm.

* Odpornos¢ ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

drzwi EI30 PLUS, o$cieznica regulowana

£

drzwi EI30 PLUS jednoskrzydfowe, oscieznica stata drewniana



EI30 PLUS

SKRZYDLA DO

OSCIEZNICY

METALOWE] & e

STR. 57 foe
OSCIEZNICA

METALOWA

STR. 52,54

WZOR petne szklone
ECO TOP 2189/2692,47 4002/4922,46
LAMINOWANE CPL 2354/2895,42 4152/5106,96
HIGH TOP 2354/2895,42 4152/5106,96
LAMISTONE 2354/2895,42 4152/5106,96
SILKSTONE 2354/2895,42 4152/5106,96
FORNIROWANE GRUPA A 2499/3073,77 4291/5277,93
FORNIROWANE GRUPA B 2590/3185,7 4468/5495,64
FORNIROWANE GRUPA C 2681/3297,63 4655/5725,65

& & &
petne/petne szklone/szklone pete/szklone
4478/5507,94 6993/8601,39 5923/7285,29
4730/5817,9 7266/8537,18 6142/7554,66
4730/5817,9 7266/8537,18 6142/7554,66
4730/5817,9 7266/8537,18 6142/7554,66
4730/5817,9 7266/8537,18 6142/7554,66
4944/6081,12 7726/9502,98 6335/7792,05
5120/6297,6 8042/9891,66 6581/8094,63
5308/6528,84 8373/10298,79 6838/8410,74

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydiowe 100/123; dwuskrzydiowe 200/246
drzwi w wersji petne] lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa
szeroko$¢

standardowa wysoko$¢ -
doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm doptata 40%*
*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

nietypowa

nietypowa wysokos¢ do 2200 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm

WYMIARY DRZWI Oscieznica stata drewniana lub regulowana:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydiowe:

szerokos¢ , 100"
doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

nietypowa

szerokos¢ , 110"

doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*
doptata 60%*

max. szeroko$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm przy

otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szerokos¢ ,110+110" - 2330 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm

Oscieznica stata metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢ 110" - 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy

otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szeroko$¢ ,110+110" — 2340 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1s W2s W3S Ww4Ss

Oscieznica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢ 110" - 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szerokos¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm

Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szerokos$cl | wysokosci
drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powlerzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o gruboéci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory

aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do

koloru skrzydta. Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oécieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm lub folig dopasowana do Kolorystyki skrzydfa. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
Drewniana stata sosnowa — opcjonalnie z listwami maskujacymi, I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
Ewleréwatkiemn. bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Drewniana regulowana 7 panelami poszerzajacymi, opaskami Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
katowymi oraz listwa maskujaca. standardowo malowanej proszkowo w kolorze blatym (RAL 9016
I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Istnieje mozliwo$¢ malowania oScieznic w nietypowych kolorach
z palety RAL lub NCS po konsultac)i z Dzlatem Sprzedazy.
OScieznica sktada sie z cze$di zasadnicze] oraz opaski kgtowe]
wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
1 WYPOSAZENIE (drzwi 7 oscieznica drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub

- 3 zawiasy kieszeniowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawlasy kryte

firmy Simonswerk ( opcja za dopfatg )
- zamek wpuszczany wraz z wktadka patentowq
- uszczelka opadajagca

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

kryty, zamki antypaniczne, dZzwignie antypaniczne, elektrozaczepy,
zwory elektromagentyczne, kontaktron - str. 56-59.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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PRZECIWPOZAROWE

= POL-SKONE PRZYLGOWE
EI60 PLUS
SYSTEMU HALSPAN

wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI60 Plus systemu
Halspan z oscieznicg metalowg wyposazone w okucia
antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA
495 216 mm spetniajg wymagania normy PN-EN 1125:2009
w zakresie zdolnosci do zwolnienia | mogg by¢ stosowane
na drogach i wyjSciach ewakuacyjnych.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna
iglastego obtoZzona obustronnie ptytami HDF. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 60 mm.

* Odpornosc ogniowa EL60
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

drzwi EI60 PLUS, o$cieznica drewniana regulowana

, 0$cleznica drewniana regulowana



El60 PLUS

[
SKRZYDtLA DO
OSCIEZNICY ‘ 1
METALOWE] & g i ¢ ‘ £ i
STR. 57 — P T !
OSCIEZNICA
METALOWA
STR. 51,53
WZOR petne szklone petne/petne szklone/szklone pete/szklone
ECOTOP 2090/2570,70 3970/4883,10 3500/4305,00 6390//859,70 4940/6076,20
LAMINOWANE CPL 2290/2816,70 4170/5129,10 3780/4649,40 6740/8290,20 5310/6531,30
HIGH TOP 2190/2693,70 4070/5006,10 3630/4464,90 6590/8105,70 5110/6285,30
LAMISTONE 2190/2693,70 4070/5006,10 3630/4464,90 6590/8105,70 5110/6285,30
SILKSTONE 2190/2693,70 4070/5006,10 3630/4464,90 6590/8105,70 5110/6285,30
FORNIROWANE GRUPA A 2420/2976,60 4370/5375,10 4020/4944,60 7000/8610,00 5510/6777,30
FORNIROWANE GRUPA B 2570/3161,10 4560/5608,80 4220/5190,60 7350/9040,50 5780/7109,40
FORNIROWANE GRUPA C 2690/3308,70 4780/5879,40 4430/5448,90 7720/9495,60 6070/7466,10

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydiowe 100/123; dwuskrzydiowe 200/246
drzwi w wersji petne] lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa nietypowa nietypowa
szerokos¢ szerokos¢ ,100”  szerokos¢ ,110”

standardowa wysoko$¢ - doptata 10%* doptata 20%*
doptata 10%* doptata 20%* doptata 30%*
doptata 20%* doptata 30%* doptata 40%*
doptata 30%* doptata 40%* doptata 50%*
doptata 40%* doptata 50%* doptata 60%*

nietypowa wysokos¢ do 2200 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

WYMIARY DRZWI Oscieznica stata drewniana lub regulowana:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" = 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1032x2075 mm

Drzwi dwuskrzydiowe peme:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2352 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100” - 2152 mm, max. wysoko$¢ 2350 mm
Oscieznica stata metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1204 mm, max. wysoko$¢ 2271 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1024x2071 mm

Drzwi dwuskrzydiowe peme:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2342 mm, max. wysokos¢ 2271 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szeroko$¢ ,100+100" - 2142 mm, max. wysokos¢ 2271 mm

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1s

W3S

Oscieznica regulowana metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szerokos¢ , 110" - 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydta o kat 90°) 1044x2081 mm

Drzwi dwuskrzydtowe petne:

max. szeroko$¢ ,110+110" — 2362 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydtowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2162 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powlerzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosd
od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe

oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli (po konsultadi z Dziatem Sprzedazy).

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig dopasowana do koloru skrzydfa.

Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramkg stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oécieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm lub folig dopasowana do Kolorystyki skrzydfa. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
. ) ) ) ) ) ) I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
Drewniana stata sosnowa - opdonalnie z listwami maskujacymi, bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Cwieréwatkiem.
. ! ! ! ! Istnieje mozliwos¢ malowania o$cieznic w nietypowych kolorach
E;%m;??;g?g“::@gﬂ?siui?sgae‘am‘ poszerzajacymi, opaskari z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dzlatem Sprzedazy.
’ Oécleznica sktada sie z cze$dl zasadnicze] oraz opaski katowe]
Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm wsuwanej w czest zasadnicza.
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE  (drzwiz oscieznica drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub

- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany z wkiadkg patentowg
- uszczelka opadajgca

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

kryty, zamki antypaniczne, dZzwignie antypaniczne, elektrozaczepy,
zwory elektromagentyczne, kontaktron - str. 56-59.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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PRZECIWPOZAROWE

- POL-SKONE BEZPRZYLGOWE
EI60 PLUS
SYSTEMU HALSPAN

wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna
iglastego obtoZzona obustronnie ptytami HDF. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 60 mm.

* Odpornosc ogniowa EL60
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

drzwi EI60 PLUS, o$cieznica drewniana regulowana

, 0$cleznica drewniana regulowana



El60 PLUS

SKRZYDLA DO
OSCIEZNICY
METALOWE]
STR. 57

OSCIEZNICA
METALOWA
STR. 52,54

WZOR

ECO TOP
LAMINOWANE CPL
HIGH TOP
LAMISTONE
SILKSTONE

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

i < & & s

petne szklone petne/petne szklone/szklone pete/szklone
2770/3407,10 4650/5719,50 4860/5977,80 7750/9532,50 6300/7749,00
2970/3653,10 4920/6051,60 5150/6334,50 8220/10110,60 6690/8228,70
2870/3530,10 4760/5854,80 4990/6137,70 7950/5778,50 6470/7958,10
2870/3530,10 4760/5854,80 4990/6137,70 7950/5778,50 6470/7958,10
2870/3530,10 4760/5854,80 4990/6137,70 7950/5778,50 6470/7958,10
3150/3874,50 5050/6211,50 5450/6703,50 8490/10442,70 6970/8573,10
3250/3997,50 5240/6445,20 5630/6524,90 8800/10824,00 7210/8868,30
3380/4157,40 5470/6728,10 5850/7195,50 9170/11279,10 7500/5225,00

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydiowe 100/123; dwuskrzydiowe 200/246
drzwi w wersji petne] lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa wysoko$¢ -
nietypowa wysokos¢ do 2200 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

standardowa
szeroko$¢

nietypowa
szerokos¢ , 100"

doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

nietypowa
szerokos¢ , 110"

doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*
doptata 60%*

doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

WYMIARY DRZWI

Oscieznica stata drewniana lub regulowana:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1072x2075 mm

Drzwi dwuskrzydiowe peme:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2330 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szeroko$¢ ,1700+100” - 2130 mm, max. wysokos¢ 2350 mm

Oscieznica stata metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydiowe peme:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szeroko$¢ ,100+100” - 2140 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1s

W3S

Oscieznica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przej$cia min. 900 mm przy
otwarciu skrzydfa o kat 90°) 1084x2081T mm

Drzwi dwuskrzydiowe peme:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szeroko$¢ ,1700+100" - 2140 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szeroko$ci i wysokosci
drzwi po konsultac)i z Dzlatem Sprzedazy.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powlerzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosd
od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe
oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli (po konsultadi z Dziatem Sprzedazy).

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig dopasowana do koloru skrzydfa.
Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramkg stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oécieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm lub folig dopasowana do Kolorystyki skrzydfa. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
. ) ) ) ) ) ) I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
Drewniana stata sosnowa - opdonalnie z listwami maskujacymi, bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Cwieréwatkiem.
. ! ! ! ! Istnieje mozliwos¢ malowania o$cieznic w nietypowych kolorach
E;%m;??;g?g“::@gﬂ?siui?sgae‘am‘ poszerzajacymi, opaskari z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dzlatem Sprzedazy.
’ Oécleznica sktada sie z cze$dl zasadnicze] oraz opaski katowe]
Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm wsuwanej w czest zasadnicza.
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
I RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE  (drzwiz oscieznica drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub

- 3 zawiasy kieszeniowe typ OBX firmy ECO SCHULTE Iub zawiasy kryte
firmy Simonswerk (opcja za doptatg )

- zamek gtowny z witadka patentowa

- uszczelka opadajgca

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

kryty, zamki antypaniczne, dZzwignie antypaniczne, elektrozaczepy,
zwory elektromagentyczne, kontaktron - str. 56-59.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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NASWIETLA
PRZECIWPOZAROWE

NASWIETLA BOCZNE | GORNE

powierzchnia (cena za 1T mb)
ECOTOP 266/327,18
LAMINOWANE CPL 266/327,18
HIGH TOP 266/327,18
LAMISTONE 266/ 327,18 Naswietla boczne i gérne naswietle na profilu oscieznicy stalej
SILKSTONE 266732718 - odpornoé¢ ogniowa EI30

' + szkto ognioodporne przezroczyste
FORNIROWANE GRUPA A 292/359,16 + maksymalny wymiar naswietli bocznych 944 mm x 2175 mm
FORNIROWANE GRUPA B 292/359,16 - maksymalny wymiar naswietli gérnych 2152 mm x 425 mm
+ minimalny wymiar dtugoscl jednego boku naswietla 300 mm

FORNIROWANE GRUPA C 307/ 377,61
standard: szklo przezroczyste ognioodporne (m2): 1100/1353 Naswietla sprzedawane sq wg Aprobaty Technicznej AT-15-8368/2015

I'tylko w zestawie z drzwiami przeciwpozarowymi FR El 30 system POL-SKONE.
Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie mozliwe jest zastosowanie
naswietli E130 z drzwiami EI30 PLUS.

ZABEZPIECZENIA ZE STALI
NIERDZEWNE] O GRUBOSCI 0,6 mm

Zabezpieczenia pionowych krawedzi skrzydta mogg by¢ stosowane do skrzydfa o grubosci 40 mm
w powtoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz malowanej i fornirowanej.

Zabezpieczenia krawedzi mogga by¢ stosowane do oscieznicy state] drewnianej oraz regulowane]
drewniane] SYSTEM POL-SKONE w powtoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 oraz malowane]

i fornirowane]. W przypadku drzwi wahadtowych zabezpieczenie krawedzi skrzydta stosuje sie od strony
przeciwne] do zawiasowe]. Nie stosuje sie na oscieznicy.

brak mozliwosci zastosowania w drzwiach akustycznych TYP A/TYP A DUO oraz TYP B/TYP B DUO

TYP ZABEZPIECZENIA

Komplet zabezpieczen do skrzydta o grubosci 40 mm zabezpieczenie pionowe strony zamkowej | zabezpieczenie
pionowe strony zawiasowej.

Komplet zabezpieczen oscieznicy statej zabezpieczenie pionowe strony zamkowe] | zabezpieczenie pionowe strony
zawliasowe.

Komplet zabezpieczen oscieznicy regulowanej zabezpieczenie pionowe strony zamkowe] | zabezpieczenie pionowe
strony zawiasowej.

26 CENA (zf) netto/brutto (VAT 23%)



ELEMENTY WYSTROJU

W architekturze obiektéw uzyteczno$ci publiczne] coraz wieksza role odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zaréwno samej bryty budynku, jak | wszystkich
elementdw jego wyposazenia. Proponujemy Panstwu mozliwos¢ wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi e\ementam\ wystroju: listwy o réznych ksztattach:
aluminiowe i w kolorze skrzydta, ryflowania w zréznicowanych stylach, zabezpieczenia krawedzi skrzydta i oscieznicy aplikacja ze stali nierdzewnej, panele Scienne

WYSTROJ MILLENIUM
» ¢
» e
» &
WYSTRO) GRAND
- e
- e
*» &

WYSTROJ MILLENIUM, GRAND ( JEDNOSTRONNY )

FORNIROWANE

FORNIROWANE

FORNIROWANE

ECOTOP HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
wystro] GRAND 130/ 159,90 130/ 159,90 130/ 159,90 130/ 159,90 230/ 282,90 240 / 295,20 260/ 319,80
wystroj MILLENIUM 100/ 123,00 100/ 123,00 100/ 123,00 100/ 123,00 190/ 233,70 200 / 246,00 220/ 270,60
=
= ° ® ol
%L. % @ 9 FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
= GRUPA A GRUPA B GRUPA C
%
§ 500/ 615,00 500 /615,00 500/ 615,00

PANELE SCIENNE

Panele Scienne moga by¢ stosowane jako trwata okfadzina $cian w biurach, salach konferencyjnych,

pomieszczeniach mieszkalnych, gabmetach lub budynkach uzyteczno$ci publiczne). Bogata kolorystyka

umozliwia dopasowanie odpowliedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.

1. Panele $cienne wykonane sa z ptyty MDF o grubosci 16 mm, obustronnie oklejone powtoka
dekoracyjna.

2. Panele Scienne sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane sa z plyty
MDF o grubosci 16 mm o klasie reakcji na oglen Bs1 d0, obustronnie oklejone powfoka dekoracyjna.

§ zabudowa z paneli ciennych

PANELE SCIENNE NRO

FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPA A GRUPA B GRUPA C

220/ 270,60 240/ 29520 230728250 300/36900 330/40590 360/ 442,80
cena za 1 m2 ( doktadny wymiar paneli dostepny po konsultacji z Dziatem Handlowym )

PANELE SCIENNE

ECO TOP SILKSTONE

LAMISTONE

LAMINAT CPL  SILKSTONE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
0,2 mm CPL GRUPA A GRUPA B GRUPA C

160/ 196,80 180/ 221,40 175/ 21525 185722755 265/32555 245/30135 275/33825 295/362,85
cena za 1 m2 ( doktadny wymiar paneli dostepny po konsultacji z Dziatem Handlowym )

ECO TOP SILKSTONE ~ LAMISTONE

WYMIARY Panele laminowane do drzwi o konstrukcji ptytowej Panele fornirowane do drzwi o konstrukgji ptytowej

oraz ptycinowo - ramiakowe;j: oraz ptycinowo - ramiakowej:

Wymiary: max. szeroko$¢: 1100 mm, max. wysoko$¢ 2100 mm Wymiary: max. szeroko$¢: 1100 mm, max. wysoko$¢ 2100 mm
WYKONCZENIE Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP lub laminatem CPL*.

Ustojenie paneli o szeroko$ci do 1100 mm - pionowe lub poziome.

Ustojenie paneli o szerokos$c powyzej 1100 mm - tylko ustojenie poziome.
MONTAZ Specjalistyczny klej montazowy.

*nle dotyczy paneli trudnozapalnych

CENA (z4) netto/brutto (VAT 23%) 27



SYSTEM
przylgowy

.80"-,100"

. 180",200"

O O]
:
iy
L]

drzwi akustyczne SR 37 dB, o$cieznica drewniana regulowana

drzwi SR 37 dB, oécieznica drewniana regulowana

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

SR 37 dB
SR42 dB

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publiczne] oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologiag
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordw
w Scianach wewnetrznych, miedzy klatkg schodows lub
korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obfozony obustronnie
ptytami MDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukdja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydfa wynosi 56 mm -
wersja 37 dB, 57 mm - wersja 42 dB (drzwi dwuskrzydtowe
SR 42 dB dopuszczone do sprzedazy na podstawie
indywidualnej dokumentacji techniczne)).

izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:

klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB
* dwuskrzydtowe:

klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=42 dB

* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 42dB)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1
(jednoskrzydtowe)




SR 37dB, 42dB

WZOR

ECO TOP
LAMINOWANE CPL
HIGH TOP
LAMISTONE
SILKSTONE

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

petne 37 dB pemne 42dB
1315/1617,45 3100/3813,00
1470/ 1808,10 3200 /3936,00
1470/ 1808,10 3200 /3936,00
1470/ 1808,10 3200 /3936,00
1470/ 1808,10 3200 /3936,00
1605/ 1974,15 3700/ 4551,00
1690 / 2078,70 3885 /477855
17757 2183,25 4080 / 5018,40

WYMIARY DRZWI Oscieznica drewniana stata lub regulowana: szeroko$¢: , 1007+ ,100” (2152 mmy; 90"+ ,90” (1952 mm);,80"+ 90"
Drzwi jednoskrzydiowe: (1852 mmy; ,70"+ ,90" (1752 mm); ,60"+ ,90" (1652 mm); ,50"+ ,90"
max. szeroko$¢ , 100" - 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm (1552 mmy; 40"+ ,90" (1452 mmy; , 30"+ 90" (1352 mm);
Drzwi dwuskrzydiowe:
max. szeroko$¢ , 100 + 100" - 2152 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm
WYKORNCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o gruboéci od
SKRZYDLA 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobng.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania
w postadi ryfli (po konsultacjl z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oécleznica fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folia Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
dopasowang do kolorystyki skrzydta. Cwieréwatkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE WERSJA 37 dB - dekory aluminiowe, wystroje

- zawlasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach
- zamek wpuszczany

- prog debowy z listwg aluminiowg zabezpleczajaca przed nadmierng

eksploatacja
WERSJA 42 dB
- zawlasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach
- zamek wpuszczany
- 2 uszczelki opadajace w skrzydle biernym i czynnym

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

- samozamykacz nawierzchniowy (wersja 37 dB, wersja 42 dB) lub
kryty (wersja 37 dB)

- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy

- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny

- zwory elektromagnetyczne

- wizjer szerokokatny

- zamki elektroniczne

- wkiadki
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SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

L8010

120,200

@

drzwi TYP A, wzor 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

e = —=
drzwi TYP A, wzor 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

TYPA/TYPADUO
TYPB/TYPBDUO

Drzwi jednoskrzydtowe DZWIEKOIZOLACYJNE w systemie
przylgowym. Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna
iglastego obtoZzony obustronnie ptytg HDF. Wypetnienie z

phyty widrowej petnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-
SKONE (typ B). Skrzydto z uszczelkg opadajacs.

izolacyjnos¢ akustyczna:

z oscieznicg drewniang:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z oscieznicg metalowa:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z oscieznicg regulowang DIN:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
aprobata techniczna ITB: AT-15-6411/2016

Drzwi jedno- lub dwuskrzydiowe DZWIEKOIZOLACYJNE
DUO w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obfozony obustronnie
ptyta HDF. Wypetnienie z ptyty widrowe] petnej {typ A) lub
specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi wystepuja
w wersji jedno- | dwuskrzydtowe] z oscieznicg drewniang
(stata DUO lub regulowang DUO). Skrzydto z uszczelka
opadajaca.

izolacyjnos¢ akustyczna:

jedno- i dwuskrzydtowe typ A - klasa Rw=27 dB
jednoskrzydtowe typ B - klasa Rw=37 dB
dwuskrzydtowe typ B - klasa Rw=32 dB

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji
aprobata techniczna ITB: AT-15-6411/2016




SKRZYDLO
TYPA/TYPB

WZOR

ECO TOP

HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL

LAMINOWANE CPL 0,2

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

ILOSC ZAWIASOW DO DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH

oscieznica regulowana DIN
{typ K)

wysoko$¢ 2043 - 3 szt
dla szer. ,60"-,90"

wysoko$¢ 2143 - 3 szt
WySOkoSC 2243 - 4 szt.

wysoko$¢ 2300 - 4 szt

D

OPLATY ZA NIESTANDARDOWE

WYMIARY DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH

TYP A 27dB TYP B 37dB
512762976 935/ 1150,05
539766297 935/ 1150,05
569 /699,87 935/ 1150,05
589772447 935/ 1150,05
807 /992,61 1171 7 1440,33
574 /706,02 935/ 1150,05
792797416 987/ 1214,01
847/ 1041,81 1040 /1279,20
891/ 1095,93 1092 7 1343,16

oscieznica regulowana DIN
wysoko$¢ do 2143 mm - doptata 10%*
Wysokos$¢ do 2243 mm - doptata 20%*
wysoko$¢ do 2300 mm - doptata 30%*
drewniania (stata lub regulowana)
wysoko$¢ 2164 mm (stafa) lub 2167 mm (regulowana) - doptata 10%*
wysokos$¢ 2264 mm (stafa) lub 2267 mm (regulowana) - doptata 20%*
wysoko$¢ 2364 mm (stafa) - doptata 30%*
wysokos$¢ 2464 mm, 2500 mm (stafa) - doptata 40%*
oscieznica metalowa (stata FD12 lub regulowana)
wysokos$¢ 2168 mm (stata) lub 2178 mm (regulowana) - doptata 10%%#*
wysoko$¢ 2268 mm (stafa) lub 2278 mm (regulowana) - doptata 20%**
oscieznica DUO (stafa lub regulowana)
wysokos$¢ 2183 mm - doptata 10%**
wysoko$¢ 2283 mm - doptata 20%%¥
wysoko$¢ 2383 mm (stafa) - doptata 30%***
wysoko$¢ 2483, 2500 mm (stata) - doptata 40%***

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)
**doptata do drzwi (skrzydio+oscieznica) + doptata za dodatkowy za
zawias kryty (1 szt.) 80/ 98,40

***doptata do drzwi (skrzydio+oscieznica) + doptata za dodatkowy za

oscieznica drewniania stafa lub osciez

regulowana (typ C)

zawias kryty (2szt.) 160 / 196,80

nica metalowa stata FD12 lub
regulowana (typ M)

oscieznica DUO stata lub regulowana
(zawlas Kryty)

wysoko$¢ [mm] / 1los¢ zawiasow

wysoko$¢ 2064 mm (stafa), 2067 mm

wysoko$¢ 2164 mm

stafa), 2167 mm

wysoko$¢ 2364 mm (stafa) - 4 szt
wysoko$¢ 2464 mm (stafa) - 4 szt

wysoko$¢ 2500 mm (stafa) - 4 szt

wysokos$¢ 2068 mm (stata), 2078 mm
(regulowana) - 3 szt. dla szer. ,60"-,90" (regulowana) - 3 szt. dla szer. ,60"-,100"

wysokos$¢ 2168 mm

wysokos¢ 2083
- 2 szt szer. 60", 80"
- 3 szt. szer. ,90"-,100"

stafa), 2178 mm Wysokos¢ 2183 - 3 szt.

(regulowana) - 3 szt. (regulowana) - 3 szt.
wysoKo$C 2264 mm (stafa), 2267 mm  wysoko$¢ 2268 mm (stafa), 2278 mm Wysokos¢ 2283 - 3 szt.
(regulowana) - 4 szt. (regulowana) - 4 szt.

- wysoko$¢ 2383 mm (stafa) - 4 szt
- wysoko$¢ 2483 mm (stafa) - 4 szt

- wysoko$¢ 2500 mm (stafa) - 4 szt

Nietypowe wysckosci (maksymalna wysoko$¢ drzwi z ocieznicg DIN - 2300 mm - 4 szt.,; maksymalna wysokos¢ drzwi z oscieznicg drewniang - 2500 mm)

WYMIARY DRZWI

TYPA,TYPB
Os$cieznica drewniana stata:
max. szeroko$¢ , 110" - 1189 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

Oscieznica drewniana regulowana:
max. szerokos¢ , 110" - 1195 mm, max. wysokos¢ 2267 mm

Oscieznica regulowana DIN:
max. szeroko$¢ 100" — 1046 mm, max. wysokos¢ 2300 mm

Oscieznica metalowa regulowana:

max. szerokos¢ , 110" - 1217 mm, max. wysokos¢ 2278 mm
Os$cieznica stata metalowa FD12:

max. szeroko$¢: ,110"- 1197 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm

TYP A Duo, TYP B Duo

Oscieznica drewniana stata lub regulowana DUO:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢ , 100" — 1093 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

Drzwi dwuskrzydiowe:
max. szeroko$¢ ,100+100" — 2108 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

WYKORNCZENIE Powierzchnia gtadka fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub
SKRZYDLA folia drewnopodobna. Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli (tylko
typ A).
OSCIEZNICE Oscieznica fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folig Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5
dopasowang do kolorystyki skrzydta. mm z uszczelkg wrebowa.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi, Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
Cwieréwatkiem. Oécleznice standardowo malowane proszkowo w kolorze biatym (RAL
: ‘ ‘ ‘ . 90161 RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
D | \ K
k;&w;ﬁ‘"a regulowana z panciami poszerzajdcymioraz opastami o owym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
) ) n Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
Regulowana DIN - wykonana z paneli MDF o grubosci 22 mm. z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Drewniana regulowana DUO 7 panelami poszerzajacymi oraz Oscieznica sktada sle z cze$cl zasadnicze] oraz opaski katowe]
opaskami katowymi. wsuwane] w cze$¢ zasadnicza.
Drewniana stata DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo) -
opcjonalnie z listwami maskujacymi, cwieréwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE TYPA,TYPB - samozamykacz nawierzchniowy

- zawlasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy TKZ Polska
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke patentowa lub klucz
- uszczelka opadajgca

TYP A Duo, TYP B Duo

- zawlas Kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)

- zamek magnetyczny na wktadke patentowa lub klucz do drzwi
jednoskrzydtowych

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke patentowa lub klucz
do drzwi dwuskrzydtowych

- uszczelka opadajgca

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy

- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)
- zwora elektromagnetyczna

- wizjer

- elektroniczne zamki hotelowe

brak mozliwosci zastosowania oston ze stali nierdzewnej na
krawedziach skrzydet.
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SYSTEM
przylgowy

.80, 120"

Il klasa

drzwi DECO INVEST, wzdr 04, oécieznica metalowa

drzwi DECO INVEST, wzdr 02, oécieznica metalowa

WZMOCNIONE

DECO INVEST

111 KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane sg z ramiaka z drewna iglastego,
obtozony obustronnie ptytami HDF, wypetnienie
stanowi ptyta widrowa otworowana. Krawed? skrzydta
zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Oscieznica
metalowa stata FD12, opcjonalnie regulowana.

Drzwi posiadajg 3 klase mechaniczna.

* 3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydtowe)

* 2 klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydtowe)
* Aprobata techniczna AT-15-6411/2016




SKRZYDLA

DECO INVEST PN
J\\)
WERSJA 00 o1 02 03 04

UAMISTONE  #70%,90" 864/1062,72 1205/1482,15 1361/1674,03 1447/1779,81 1196/1471,08

cPL L1007 910/1119,30 1251/1538,73 1407/1730,61 1493/1836,39 1242/1527,66

(258.289531)  qqpr 956/1175,88 1297/1595,31 1453/1787,19 1539/1892,97 1288/1584,24

AMINOWANE  +70% 190" 881/1083,63 1229/1511,67 1389/1708,47 1475/1814,25 1221/1501,83

CPL 02 mm L1007 927/1140,21 1275/1568,25 1436/1766,28 1521/1870,33 1267/1558,41

(820,222821)  4qpr 974/1198,02 1321/1624,83 1482/1822,36 1568/1928,64 1313/1614,99

AMINOWANE  +70% 190" 961/1182,03 1308/1608,84 1467/1804,41 1557/1915,11 1300/1599,00

CPLO,5 mm L1007 1008/1239,84 1354/1665,42 1514/1862,22 1603/1971,69 1346/1655,58

(920.259921) 4o 1054/1296,42 1400/1722,00 1560/1918,8 1649/2028,27 1393/1713,39

AMINOWANE  +70% 190" 970/1193,1 1317/1619,91 1478/1817,94 1565/1924,95 1311/1612,53

CPLO,7 mm L1007 1016/1249,68 1363/1676,49 1525/1875,75 1612/1982,76 1357/1669,11

(720,772,721 o0 1063/1307,49 1409/1733,07 1571/1932,33 1658/2039,34 1404/1726,92

DWUSKRZYDEOWE
60,60,

AMISTONE /070" 2326/2860,98 3079/3787,17 3546/4361,58 3414/4199,22 3101/3814,.23
,807-,80

CPL

(258,289,531) 1”88,,:”1985,, 2369/2913,87 3186/3918,78 3580/4414,47 3454/4248,42 3145/3868,35
60",60,

AMINOWANE /070" 2335/2872,05 3088/3798,24 3555/4372,65 3360/4132,8 3200/3936,00
,807-,80

CPLG,2 mm

(820,222,821) 1”88,,:”1985,, 2379/2926,17 3197/3932,31 3509/4426,77 3463/4259,49 3244/3990,12
,607-,60",

AMINOWANE /070" 2467/3034,41 3220/3960,6 3687/4535,01 3480/4280,4 3332/4098,36
,807-,80

CPLG,5 mm

(920,259921) 1”88,,:”1985,, 2523/3103,29 3340/4108,2 3743/4603,89 3504/4420,62 3388/4167,24
,607-,60",

AMINOWANE  +70+70" 2484/3055,32 3238/3982,74 3704/4555,92 3496/4300,08 3351/4121,73
,807-,80

CPLG,7 mm

(720,772,721) 1”88”:”1986” 2546/3131,58 3361/4134,03 3762/4627,26 3612/4442,76 3409/4193,07

skrzydta dedykowane do o$cieznicy metalowe] statej i regulowane] DECO INVEST

WYMIARY DRZWI

=

n
>

profil ze stali nierdzewnej

bulaj BMD 2

Oscieznica regulowana metalowa:
Drzwi jednoskrzydiowe:
max. szeroko$¢: , 110" - 1220 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

S~

DRZWI DWUSKRZYDLOWE DECO INVEST (Il klasa
mechaniczna) wyposazone w:

- 6 zawiasow (3 zawlasy na skrzydio) oblektowych wzmocnionych

yp T

- ostony z blachy nierdzewne] od strony zawiasowe]

- ostony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej (skrzydto
czynne)

- ostony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel
(skrzydto bierne)

- oécleznice statg metalowg FD12

Os$cieznica stata metalowa FD12:
Drzwi jednoskrzydiowe:
max. szeroko$¢: , 110" - 1200 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE);
CPL0O,2; CPLO,5 CPLO,7 lub HPL gr. 0,8 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.

OSCIEZNICE Oécieznica standardowo malowana proszkowo w kolorze Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowe]
biatym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), o grubosci 1,5 mm z uszczelka wrebowa.
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024).
Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowe]
o grubosci 1,5 mm (za doptata).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE - zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewne] - kratka ze stali nierdzewne]

wersja WK, WB i WC

- 3 sztukl zawiaséw wzmocnionych tréjelementowych typ T

- wzmocnienie pod samozamykacz

- zabezpleczenie krawedzl skrzydfa ze stali nierdzewne] (strona
zamkowa | strona zawiasowa)

- zamek rolkowy, pochwyt ze stali nierdzewne]
- panele ze stali nierdzewne] naklejane na dole skrzydta
lub na wysokosci klamki
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SKRZYDtA

lll klasa mechaniczna
o konstrukcji ptytowej

Il klasa\

1

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu oraz
do budynkdw przemystowych i magazynowych jako
drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce zamkniecie otworu
budowlanego w Scianie wewnetrzne] pomiedzy izbami.
Szczegdlnie polecane do szkdt, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydto zbudowane jest z ramy drewnianej wzmocnionej
dwoma pionowymi listwami potgczonymi ze sklejkg oraz
z powiekszonego dolnego ramiaka; wypetnienie stanowi
ptyta widrowa otworowana.

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej

tj. ciezkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
* Aprobata techniczna AT-15-6411/2016

drzwi wewnatrzlokalowe o konstrukgji ptytowej Il klasa mechaniczna, wzér 00,
oscieznica regulowana DIN

H @
5
AT
w2100

T

drzwi wewnatrzlokalowe o konstrukgji plytowej Il klasa mechaniczna, wzér 00, odcieznica regulowana DIN
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SKRZYDLA DO

OSCIEZNICY r— - -
METALOWE]),

OSCIEZNICY o

DREWNIANE),

OSCIEZNICY

REGULOWANE]

DIN 11l KLASA

WERSJA 00 025M 04SD 03sD
MALOWANE biaty 001 673/827,79 897/ 1103,31 932/ 1146,36 955/ 1174,65
ECO TOP 460 /565,80 615/ 756,45 644 /792,12 667 /820,41
HIGH TOP 495 / 608,35 688 / 846,24 7157 879,45 7437913,89
LAMISTONE CPL 518763714 7197 884,37 748 7 920,04 776 /954,48
LAMINOWANE CPL 0,2 618/ 760,14 819/1007,37 848/ 1043,04 876/ 1077,48
SILKSTONE 535/ 658,05 730/ 897,90 7597 933,57 788/ 969,24
SILKSTONE CPL 760 / 934,30 955/ 1174,65 984/ 121032 1013 /124599
LAMINOWANE CPL 0,5 718788314 918/ 1129,14 948 /1166,04 976/ 1200,48
FORNIROWANE GRUPA A 707 7 869,61 851/ 1046,73 886/ 1089,78 9147112422
FORNIROWANE GRUPA B 7537 926,19 914/ 1124,22 949/ 1167,27 978/ 1202,94
FORNIROWANE GRUPA C 794/ 976,62 960 / 180,80 995/ 1223,85 1029/ 126567
BLACK (RAL 9005) 1073/ 1319,79 1297/ 159531 1332/ 1638,36 1355 / 1666,65

skrzydto wyposazone w 3 szt. zawias: typ C (do oScieznicy drewniane] ),typ K ( do oscieznicy regulowanej DIN Il klasa mechaniczna ), typ T (do oScieznicy metalowe))
opcjonalnie: oscieznica DIN Il klasa wytrzymatosci z wzmocnieniem pod blache zaczepowa w postaci
listwy sosnowej; blacha zaczepowa katowa - doptata 10% do ceny o$cieznicy regulowanej DIN Il klasa mechaniczna.

DOPLATA ZA SZYBE LAMINOWANA ZAMIAST HARTOWANE) W SKRZYDLACH 11l KLASA MECHANICZNA

SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIALY MAT

cena [T szybal

skrzydio Ill kKlasa mechaniczna wzér 03SD szer. ,60™-"80" 55/ 67,65
skrzydio Il klasa mechaniczna wzér 03SD szer. ,90"-"100" 80 /98,40
skrzydio Il klasa mechaniczna wzér 045D 40/ 49,20
skrzydto Il klasa mechaniczna wzor 02SM szer. ,60"-"80" 20/ 24,60
skrzydio Ill klasa mechaniczna wzér 02SM szer. ,90"-"100" 257 30,75

WYMIARY DRZWI

Os$cieznica drewniana stata:

max. szerokos¢ , 100" - 1089 mm, max. wysokos¢ 2264 mm
Oscieznica drewniana regulowana:

max. szeroko$¢ 100" — 1095 mm, max. wysokos¢ 2267 mm
Oscieznica regulowana system DIN Il klasa mechaniczna:
max. szeroko$¢ , 100" — 1046 mm, max. wysokos¢ 2243 mm

Oscieznica metalowa stata FD12, FD14:

max. szerokos¢ , 100" - 1097 mm, max. wysokos¢ 2268 mm
Oscieznica metalowa regulowana:

max. szeroko$¢ , 100" — 1117 mm, max. wysokos¢ 2278 mm

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 mm do 0,7 mm,
laminatem HPL o grubosci od 0,7 mm do 1 mm lub folia drewnopodobna.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.

OSCIEZNICE OScleznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm  Metalowa stata FD12 z blachy stalowe] o grubosci 1,5 mm,
lub folig drewnopodobng dopasowang do Kolorystyki skrzydia. Metalowa stata FD14 z blachy stalowe] o grubo$ci 1,2 mm;
Drewniana stata sosnowa opcjonalnie z listwami maskujacymi, standardowo malowana proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016,
cwiercéwatkiem. 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL
Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi oraz opaskami  1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
katowymi. Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowe] o grubosci
Regulowana DIN Il klasa mechaniczna wykonana z paneli 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w Kolorze biatym
MDF o grubosci 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blache (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
zaczepowa w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa katowa. bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005);
sktada sie z cze$ci zasadniczej oraz opaski katowe] wsuwane] w czes¢
zasadnicza.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE Drzwi z oScieznica drewniana - samozamykacz nawierzchniowy

- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech ptaszczyznach

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke patentowa lub klucz

Drzwi z oscieznicg system DIN Il klasa mechaniczna

- 3 zawiasy czopowe regulowane typ Klub opcjonalnie 3 zawiasy
tréjdzielne typ T

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke patentowa lub klucz

Drzwi z oscieznicag metalowa

- 3 zawiasy trojdzielne typ T

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke patentowa lub klucz

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

- dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy

- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny

- zwora elektromagnetyczna

-zawlas TYP T (1 szt.)-17 /1 20,91

- oscleznica DIN 1l klasa mechaniczna - dopfata 10% do ceny
o$cieznicy regulowanej DIN
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SKRZYDtA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDEA CAMBIO WZOR 00 Z PIKTOGRAMAMI cena za sztuke
skrzydto CAMBIO wzor 00 z piktogram wzor A, wzor B, wzér C, wzor D kolor RAL 9003 930/ 1143,90

piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej

Kobieta — A Mezczyzna — B

Niepetnosprawny — C Matka z dzieckiemm — D

=

36 CENA (zf) netto/brutto (VAT 23%)



PANEL ZE STALI NIERDZEWNE]
Z IKONAMI

PANEL ZE STALI NIERDZEWNE] Z IKONAMI cena za sztuke

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE] O GRUBOSCI 1.5 MM, SZEROKOSCI 150 MM Z IKONAMI 250/ 307,50

Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia panelu z jedna, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjeciu.

— )

@o @Do <0

150 150

DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2

W01 W02 W03 W05 W07
187 7 230,01 205/ 252,15 195 / 239,85 288 / 354,24 158 / 194,34
= = = = = ————
® @ @ ® ®
W01 W02 W03 W05 W06

CENA (z4) netto/brutto (VAT 23%) 37



SYSTEM
bezprzylgowy

.60"-,100"

Il klasa

38

drzwi Higro, wzor W02, oscieznica metalowa stala bezprzylgowa HIGRO

SPECJALNE

HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejks,
obtozony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm.
Wypetnienie stanowi specjalny wktad termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych
i magazynowych jako drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce
zamknigcie otworu budowlanego w Scianie wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniami.Drzwi przeznaczone do
pomieszczen w ktorych dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza
65°C. Drzwi nie moga by¢ narazone bezposrednio na
dziatanie wody.

Drzwi w szczegélnosci przeznaczone do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
i temperatury np. saun, basenéw.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji
odpornosé na warunki klimatyczne:

3 klasa wg PN-EN 12219:2002
aprobata techniczna nr AT-15-9462/2015

drzwi Higro, wzor W03, oscieznica regulowana metalowe bezprzylgowa HIGRO



HIGRO

WERSJA

H-01 (szary),H-02 (blaty),H-05

(niebieski)

o
W00 WOT1

oscieznica stalowa stata

HIGRO w kolorze
RAL 9016, RAL 7047,
szerokos¢ ,60"-"90”

oscieznica stalowa stata

HIGRO w kolorze
RAL 5010 (niebieski),
szerokos¢ ,60"-"90”

oscieznica stalowa stata

HIGRO w kolorze
RAL 9016, RAL 7047,
szerokos$¢ , 1007

oscieznica stalowa stata

HIGRO w kolorze
RAL 5010 (niebieski),
szerokos$¢ , 1007

1672 / 2056,56 1947 1 2394,81
465 /571,95 465/ 571,95
465 /571,95 465/ 571,95
465 /571,95 465/ 571,95
465 /571,95 465/ 571,95

OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEL HIGRO

do jednoskrzydtowych

zakres szeroko$ci muru

I
o o o
w02 W03 W04

1947 /1 2394,81 1947 /1 2394,81 21237 2611,29
465/ 571,95 465/ 571,95 465/ 571,95
465/ 571,95 465/ 571,95 465/ 571,95
465/ 571,95 465/ 571,95 465/ 571,95
465/ 571,95 465/ 571,95 465/ 571,95

WERSJA [ ,60”-,100
FD71 110-140 692 /851,16
D72 140-170 710/87330
FD/3 170-200 722 /888,06
D74 200-230 752 7924,96
FD75 230-260 768 /944,64
D76 260-290 786 /966,78
D77 290-320 804 /988,92
FD78 320-350 826/ 101598
D79 350-380 891/ 1095,93

standard: biaty (RAL 9016), szary (RAL7047), niebieski (RAL 5010)

doplata do 1sztuki dodatkowego zawiasu SIMONSWERK stal nierdzewna — komplet (gér i dof) - 1957 239,85

WYMIARY DRZWI

Os$cieznica metalowa stata HIGRO:
Drzwi jednoskrzydiowe:

,607-702x2088 mm, , 70" - 802x2088 mm, ,80” - 902x2088 mm, ,90” - 1002x2088 mm

max. szeroko$¢ , 100" - 1102 mm, max. wysoko$¢ 2288 mm
- szerokos¢ , 100" +10%

- drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm - bez doptaty

- drzwi 0 wysokosci 2188 mm +10%

- drzwi 0 wysokoscl 2288 mm +20%

Oscieznica metalowa regulowana HIGRO:

Drzwi jednoskrzydiowe:

,607-722x2098 mm, , 70" - 822x2098 mm, ,80" - 922x2098 mm, ,90” - 1022x2098 mm

max. szeroko$¢ , 100" - 1122 mm, max. wysoko$¢ 2298 mm
- szerokos$¢ ,100” +10%

- drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm - bez doptaty

- drzwi 0 wysokosci 2198 mm +10%

- drzwi 0 wysokosci 2298 mm +20%

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL o grubosci 2 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana biaty mat o gruboéci 4 mm lub bezpieczna biaty mat o grubosci 4 mm.

OSCIEZNICE Metalowa stata bezprzylgowa z uszczelkg wrebowa wykonana Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowane]
z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. o grubosci 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydia.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE - zamek z blachg czotowg ze stall nierdzewne] - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny

- zawlasy Simonswerk ze stali nierdzewnej (2 szt.)

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

- samozamykacz nawierzchniowy

- uszczelka opadajgca

- kratka wentylacyjna ze stali kwasoodporne]

- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewne]

- panele ze stali nierdzewne] naklejone na dole skrzydfa lub na
wysokoscl klamki
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SPECJALNE

GAMMA

Il klasa\

1

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa stanowi ramiak

z drewna iglastego, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubosci

5 mm z wkfadem otowianym o gruboéci 1 mm (faczna grubos¢

wkiadu otowianego 2 mm dla skrzydfa). Wypetnienie stanowi

pyta widrowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach

uzytecznosci publicznej (szpitale, przychodnie | gabinety lekarskie)
oraz przemystowych i magazynowych - Jako drzwi wewnetrzne
wejSciowe, stanowlace zamkniecia otwordw w $cianach
wewnetrznych miedzy korytarzem a pomieszczeniami, w ktérych
emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. ciezkie warunki eksploatacji

izolacyjnos¢ akustyczna: klasa 37 dB
aprobata techniczna nr AT-15-9462/2015

drzwi GAMMA, cécieznica stata metalowa

“ S G \;?:"“”U

drzwi GAMMA, cécieznica stata metalowa



GAMMA

WERSJA
ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
LAMINOWANE CPL 0,5
LAMINOWANE CPL 0,7
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

jednoskrzydtowe
4788/ 5889,24
4845 / 5959,35
4845 / 5959,35
4845 / 5959,35
4911/ 6040,53
4920 / 6051,60
5656 / 6956,88
57527707496
6039 /742757

dwuskrzydtowe
10028 /11212,68
10142 7 12474,66
10142 7 12474,66
10142 7 12474,66
10277 / 12640,71
10299 / 12667,77
11777 1 14485,71
11929 / 14672,67
12525 / 15405,75

OSCIEZNICA DREWNIANA STALA GAMMA

WERSJA
ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

LISTWA LD6 GAMMA
WERSJA
ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA
do jednoskrzydtowych

do jednoskrzydlowych  do dwuskrzydtowych

625/ 768,75
643 /790,89
643 /790,89
643 /790,89
756 /929,88
790/971,70
830/ 1020,90

938/ 1153,74
964/ 1185,72
964/ 1185,72
964/ 1185,72
11357 1396,05
11857 1457,55
12457 1531,35

do jednoskrzydlowych  do dwuskrzydtowych

326 /400,98
335/412,05
335/412,05
335/412,05
416 /511,68
444 / 546,12
466 /573,18

HIGH TOP
WERSJA zakres w ECO TOP LAMISTONE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
[mm] CILKSTONE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
ZG1 92-112 1094 7 1345,62 11327139236 1401/1723,23 1492/ 183516 1567 /192741
G2 112-136 1097 / 1349,31 1137/ 1398,51 1408 / 1731,84 1500 / 1845,00 1575/ 1937,25
7G3 136-180 1172 7 1441,56 1217/ 1496,91 1546 / 1901,58 1664 / 2046,72 1747/ 214881
2G4 180-202 1176 / 1446,48 1223/ 1504,29 1558 /1916,34 1678 / 2063,94 1762/ 2167,26
7G5 202-246 1195 / 1469,85 1245/ 1531,35 1522 /1872,06 1720/ 211560 1806 /2221,38
7G6 246-268 1198 / 1473,54 1250/ 1537,50 1598 / 1965,54 1729/ 2126,67 1815/ 223245
7G7 268-312 1217/ 1496,91 1272/ 1564,56 1642 / 201966 1768/ 217464 1856 / 2282,88
7G8 312-334 1220 / 1500,60 1278/ 1571,94 1648 / 2027,04 1775/ 2183,25 1864 /2252,72
7G9 334-378 1240/ 1525,20 1301/ 1600,23 1685 / 2072,55 1815/ 2232,45 1907 / 2345,61
ZG10 378-402 12437 1528,89 1306/ 1606,38 1692/ 2081,16 1822/ 2241,06 1913/ 2352,99
do dwuskrzydtowych
Z2G1 92-112 1641/ 2018,43 1699 / 2089,77 2100 / 2583,00 2034/ 2501,82 2238/2752,74
7G2 112-136 1646 / 2024,58 1704/ 2095,92 2112/ 2597,76 2044/ 251412 2249/ 2766,27
7G3 136-180 1758 /2162,34 1825/ 2244,75 2318/2851,14 2268/ 2789,64 2495 / 3068,85
2G4 180-202 1765/ 2170,95 1834/ 225582 2338/ 287574 2287/ 2813,01 2516 /3094,68
7G5 202-246 1792/ 2204,16 1867/ 2296,41 2397 / 294831 2348/ 288804 2583/3177,09
7G6 246-268 1798 /2211,54 1875 / 2306,25 2408 / 2961,84 2356/ 2897,88 2592/3188,16
7G7 268-312 1825 /2244,75 1908 / 2346,84 2463 /3029,49 2410/ 2964,30 2651/3260,73
7G8 312-334 1831/2252,13 1917/ 2357,91 2473 /3041,79 2451/3014,73 2697 /331731
7G9 334-378 1861 /2289,03 1951/ 2399,73 2526 /3106,98 2475/ 3044,25 2723/ 3349,29
ZG10 378-402 1923/ 2365,29 1960 / 2410,80 2539/3122,97 2484/ 3055,32 2733/ 3361,59

OSCIEZNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OLOWIANE])

TYP OSCIEZNICY

zakres szerokosci

szrokos¢ w Swietle przejscia

muru [mm] ,60"-,90" L1007 ,1107-,150" ,160"-,180"

STALAFD12 744/ 91512 968/ 1190,64 895/ 1100,85 1064/ 1308,72
FD61 (95-125) 919/1130,37 1014/ 1247,22 1157 7 142311 1311/1612,53

FD62 (125-155) 956 /117588 1052 /7 1293,96 1197 /7 1472,31 1349/ 1659,27

FD63 (155-185) 995/122385 1091/ 1341,93 1234/ 151782 13887170724

FD64 (185-215) 1032/ 1269,36 1128 /138744 12717 1563,33 1426/ 1753,98

REGULOWANA FD65 (215-245) 1071/ 131733 1166 / 1434,18 1309/ 1610,07 1465 / 1801,95
FD66 (245-275) 1109/ 1364,07 1205/ 1482,15 1348/ 1658,04 1502/ 1847,46

FD67 (275-305) 11487 1412,04 1242/ 1527,66 1385/ 170355 15397189297

FD68 (305-335) 1185/ 1457,55 12817157563 14247 1751,52 15787 1940,94

FD69 (335-365) 12247 1505,52 1318 /1621,14 14617 1797,03 1616/ 1987,68

WYMIARY DRZWI

Drzwi jednoskrzydiowe:
max. szerokos¢: , 110" - 1195 mm, max. wysokos¢ 2067 mm
Drzwi dwuskrzydiowe:
max. szeroko$¢: ,110+110" - 2330 mm, max. wysoko$¢ 2067 mm

Os$cieznica stata metalowa:

Drzwi jednoskrzydiowe:
max. szeroko$¢: , 110" - 1197 mm, max. wysoko$¢ 2068 mm

Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

Drzwi dwuskrzydiowe:

489/ 601,47
502/ 617,46
502/ 617,46
502/ 617,46
624/ 767,52
666/ 819,18
699/ 859,77

max. szeroko$¢: ,110+110" - 2331 mm, max. wysoko$¢ 2068 mm
Oscieznica regulowana metalowa:

Drzwi jednoskrzydiowe:

max. szeroko$¢: ,110"- 1217 mm, max. wysoko$¢ 2078 mm

Drzwi dwuskrzydiowe:

max. szeroko$¢: ,110+110" - 2351 mm, max. wysoko$¢ 2078 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o gruboéci od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL

SKRZYDLA o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.

OSCIEZNICE Stata lub regulowana drewniana GAMMA z wktadem otowianym.  w kolorze biatym (RAL 9016 | RAL 9003), szarym (RAL 7047),
Stata lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024),
1,5 mm z wkladem ofowianym. Standardowo malowana proszkowo  czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

IWYPOSAZENIE - zamek wpuszczany jednopunktowy - panele ze stali nierdzewne] naklejane na dole skrzydta

- 4 s7t. zawiasdw czopowych regulowanych w 3 ptaszczyznach -

szerokos¢ max. , 100"
- 3 szt. zawiasdw obiektowych, katowych - szeroko$¢ 110"
- uszczelka opadajgca

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

lub na wysokosci klamki

- samozamykacz, elektrozaczep, dZzwignia antypaniczna,
zwora elektromagnetyczna
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SYSTEM
bezprzylgowy

60,90

. 120,180"

drzwi WAHADEOWE, wzér 00, oécieznica stata drewniana

SPECJALNE

WAHADLOWE

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie
Jako drzwi wewnatrzlokalowe (bez odpornosd ogniowe]

i wiasciwosci akustycznych), stanowigce zamkniecia
otwordw w $cianach wewnetrznych miedzy izbami. Drzwi
w szczegdlnosci przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydto pefne lub szklone w systemie bezprzylgowym.
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego
obtoZzony obustronnie ptytami HDF. Standardowe
wypetnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu
(opcjonalnie ptyta otworowa lub petna). Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 40 mm.

* 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Aprobata Techniczna AT-15-6411/2016

drzwi WAHADEOWE, wzér 00 z bulajem, odcieznica stata drewniana

'i




WAHADLOWE

WERSJA

MALOWANE biaty 001

ECO TOP

HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

LAMINOWANE CPL 0,5
LAMINOWANE CPL 0,7

00 z bulajem 00 z bulajem

CENA DRZWI = CENA WYBRANEGO SKRZYDtA
+ CENA OSCIEZNICY STALE] DREWNIANE] PRZYLGOWE]
+ DOPLATA 488/ 600,24

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

BLACK (RAL 9005)

drzwi dwuskrzydtowe +50%

WYMIARY DRZWI WAHADLOWYCH

szerokos¢ 60"
szerokos¢ 70"
szerokos¢ 80"
szerokos¢ 90"

WYMIARY DRZWI

769x2076 mm szerokos¢ ,60"+,60" 1418%x2076 mm
869%x2076 mm szerokosce , 70"+, 70" 1618x2076 mm
969x2076 mm szerokos¢ ,80"+,80" 1818x2076 mm
1069%x2076 mm szerokos¢ ,90"+,90" 2018x2076 mm
Oscieznica drewniana stata: Istnieje mozliwos¢ produkd)i drzwi o wysokosci 2176 mm lub 2276 mm.
Drzwi jednoskrzydiowe: Drzwi o wysokosci 2176 mm, 2276 mm dopuszczone do
max. szeroko$¢ 90" — 1069 mm, max. wysoko$¢ 2076 mm sprzedazy na podstawie indywidualnej dokumentacji
Drzwi dwuskrzydiowe: technicznej.

max. szeroko$¢ ,90+90" - 2018 mm, max. wysoko$¢ 2076 mm

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 do 0,7 mm,
laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.

PRZESZKLENIA

Standardowo szyba hartowana o grubosci 4 mm lub opgjonalnie laminowana.

OSCIEZNICE Oécieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi.
CPL 0,15 mm lub folig dopasowana do Kolorystyki skrzydfa.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe
| WYPOSAZENIE - zawias wahadtowy: wysoko$¢ do 2076 mm - 3 szt - zamek rolkowy
wysokos$¢ 2176 mm lub 2276 mm - 4 szt. - bulaj

- panele ze stali nierdzewne]

CENA (z4) netto/brutto (VAT 23%) 43



