od 879-|1081,17

Akustyczne 27dB, 32 dB I

 —

Izolacyjnos¢ akustyczna:
_ ~ Rw=31 dB*
. ' Rw=35 dB*

'.’1

Akustyczne 32 dB, Bialy

wszystkie dostepne modele patrz str. 124

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
+ os$cieznica

B DRZWI POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

—

. Rw=27dB(27-31dB)
{J . Rw=32dB(32-36 dB)

zamek pod wkiadke patentowa

—

uszczelka progowa ruchoma zawias tréjelementowy
Model Plaskie, Biaty w skrzydle

* SzczegStowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
m AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Il KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,7 mm

Gladstone

Prébki koloréw patrz str. 200 - 207.

1 8.6 6.6 8 ¢

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone, a w szczeg6lnosci do zastosowan w obiektach
publicznych.

B CENNIKNETTO|BRUTTOPLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

27 dB

typ CPLHQ CPL Gladstone Okleiny
oscieznicy 02qrl 0,74grl (ukt poziomy) Naturalne
metalowa 8791 1081,17 98911216,47 98911216,47 1249 | 1536,27

regulowana zakres A 90411111,92 1014]1247,22 | 1064 |1308,72
32dB

typ oscieznicy . gPL Gladstone Okleiny

7 gr.l (Ukt poziormy) Naturalne

metalowa 11391 1400,97 1139 1400,97 1399 | 1720,77
regulowana zakres A 1139]1400,97 | 1189]1462,47 | 1600 |1968,00
regulowana zakres B, C 118911462,47 | 1239]1523,97 | 1660 |2041,80
regulowana zakres D, E 121911499,37 | 1269]1560,87 | 1690 | 2078,70

regulowana zakres F
regulowana zakres G, H

regulowana zakres |, J, K

122911511,67
1269 | 1560,87

13091 1610,07

127911573,17
1319]1622,37

1359]1671,57

172012115,60
1750 12152,50

1820 | 2238,60

1544 11899,12

B INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

« Trzy zawiasy czopowe (08¢, regulowana Porta System) lub tréjelermentowe (03¢, metalowa)
« Zamek dostosowany pod wkiadke patentowg

« Uszczelka progowa samoopadajaca

« Uszczelka woscieznicy

+ Odcieznica

< Wwykonaniu CPL HQ oraz Gladstone boki skrzydfa pokryte sg tasma ABS.

OSCIEZNICE

« Odcieznica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB), patrz str. 160,
Prezentowana na str. 111 cena drzwi obejmuje oécieznice o zakresie szerokosci A"
« Odcieznica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
+ Odcieznica metalowa katowa, o szerokoéci 100 mm,
« Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 178).

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB),

« Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z oscieznica regulowang dotycza drzwi z oécieznica
na najwezsza szerokosé muru,

« Klasa izolacyjnosciakustyczne] Rw=27 dB (zakres 27+31 dB) D1=25dB.

« Klasa izolacyjnosciakustyczne] Rw=32 dB (zakres 32+36 dB) D1=30dB,

 Minimalna szerokoé¢ skrzydfa w modelach z ramkami: ramka 1 — 444 mm,
ramka 2 — 644 mm, ramka 3 — 468 mm, ramka 4 - 744 mm,

« Rozmiar, 60" tylko dla skrzydet plaskich,

DOPLATY

« rozmiar, 100"

« regulowany zaczep zamka w o3c. metalowe]

« skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il
« oicieznica: kolory wokleinie CPL 0,2 mm — GRUPA 1l

« skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym

« intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
« intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2)
« skrzydto: okleina Nat, Dgb Satin Biaty

« skrzydto: okleina Nat, Dab Satin (pozostate kolory)

« skrzydto: okleina Nat, Orzech

« odcieznica: okleina Nat, Dab Satin Biaty

« oicieznica: okleina Nat.Dab Satin (pozostate kolory)

« oicieznica: okleina Nat, Orzech

« oicieznica metalowa: kolory - GRUPA I

« profil o3¢, metalowej do Nakfadki PROJEKT BIS

« profil o3¢, metalowej do Naktadki PROJEKT PREMIUM

- profil o3cieznicy metalowej od 80 do 100 mm

- profil o3cieznicy metalowej od 101 do 150 mm

- profil o3cieznicy metalowej od 151 do 270 mm

« profil ocieznicy metalowej od 271 do 390 mm

« wzmocnienie pod samozamykacz w o3¢, metalowej

« dyble montazowe (oc.metalowa)

« kotwy montazowe (o$c.metalowa)

« klamka z szyldem

50|61,50
25/30,75
50|61,50
50|61,50
110 135,30
36| 44,28
38 |46,74
3001 369,00
75|92,25
120 | 147,60
150 | 184,50
50|61,50
50|61,50
20 24,60
50|61,50
80| 98,40
bez doplaty
50|61,50
100 | 123,00
151 185,73
39|47,97
33 /40,59
33 /40,59
(str. 184)

27dB,32dB




od 1466,-|1803,18

Porta SILENCE 37dB, El 30 e e T

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40 dB*

Ogniocodpornos¢ 30 min
Dymoszczelnos¢

wszystkie dostepne modele patrz str. 124

W cenie kompletu drzwi
« skrzydto
» o$cieznica

B DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=37dB (37-41 dB)

zamek pod wkiadke patentowa

zawiasy obiektowe uszczelka progowa automatyczna
Plaskie, Dab Milano 5 z oscieznica regulowang

* SzczegStowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Il KOLORYSTYKA

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone, a w szczeg6lnosci do zastosowan w obiektach

publicznych.
CPLHQ 0,7 mm 2.8 .68 8 & 4
Gladstone
Prébki koloréw patrz str. 200 - 207.
I CENNIKNETTO|BRUTTOPLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
37dB 37dB +El 30
L Gladstone Okleiny P Gladstone Okleiny
typ odcieznicy| CPLO2 grl CPLO7 gr. |, Ukt poziorny) Naturalne typ odcieznicy| CPLO2gr | CPLOZ gr |, Ukt poziorny) Naturalne 6
=
metalowa 1466 | 1803,18 | 1546 | 1901,58 | 1546 1901,58 | 2156 | 2651,88 metalowa 1586 | 1950,78 | 1666 | 2049,18 | 1666 | 2049,18 | 2276 | 2799,48 o
wy
MDF MDF I
1359 1671,57 | 1459|1794,57 | 1509 | 1856,07 | 2319 | 2852,37 14791819,17 | 1579|1942,17 | 1629 | 2003,67 | 2439 | 2999,97 g
przylgowa przylgowa g
MDF 1689 | 2077,47 | 1789|2200,47 | 1839|2261,97 | 2649 | 3258,27 MDF 1819]2237,37 | 1919]2360,37 | 1959 | 2421,87 | 2779 | 3418,17
bezprzylgowa bezprzylgowa
regulowana | 5001521577 | 1279 2311,17 | 1929 2372,67 | 2825 | 3490,745 regulowana | 15,0 5375 67 | 2000 |2471,07 | 2059 | 2532,57 | 2952 | 3650,64
zakres C zakres C
regulowana | 5505786 57 | 1930 2384,97 | 1989 |2446,47 | 2852 3527,64 regulowana | 505446 47 | 2060 |2544,87 | 2119|2606,37 | 2992 | 3687,54
zakres D, E zakres D, E
regulowana | o059 87 | 1940 2307,27 | 1999 |2458,77 | 2892 | 3564,54 regulowana | 1500|5458 77 | 2079 2557,17 | 2129 2618,67 | 3022 | 3724,44
zakres F,G, H zakres F, G, H
regulowana | 5,5 5375 67 | 2009 |2471,07 | 2059 2532,57 | 2958 3650,64 regulowana | 5o 5535 57 | 130 2630,97 | 2189 2692,47 | 3092 | 3810,54
zakres |, J, K zakres |, J, K

B INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA « Drzwiogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym,

« W przypadku zastosowania innych okué niz proponowane przez firme PORTA, nalezy
kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej,

- Dostepne wylacznie w wersji plaskie, z intarsjami i z rarmkami,

« Drzwiogniowe — intarsje dostepne tylko wopcji na dwie strony,

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna
PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego, Caloé¢ oblozona jest ptyta HDF
Dostepne w wersji przylgowe] i bezprzylgowe], W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone
boki skrzydta pokryte sg tasma ABS,

AKCESORIA DOPLATY

« Dwa lub trzy zawiasy wzmocnione obiektowe - rozriar, 100° s0l61,50
Wersi C : « skrzydto: kolory w okleinie CPLO,2 mm i 0,7 mm — GRUPA I 50|61,50
« Wersja przylgowa oécieznicy MDF — 4 zawiasy czopowe ccieomica: kol Keinie CPL 0.2 GRUPA I 50161.50

« Zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209 + Osclezhicar kolory W orieinie - m = 61,
. Uszczelka progowa, automatyczna « skrzydio: kolory Gladstone w ukfadzie pionowym 110 135,30
’ « intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2) 36| 44,28
OSCIEZNICE « intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2) 38 46,74
« skrzydio: okleina Nat. Dab Satin Biaty 3001 369,00
« Mozliwos¢ zamdwienia oscieznicy w dwéch wariantach przylgowe] i bezprzylgowe] - skrzydio: okleina Nat, Dab Satin (pozostate kolory) 75192,25
« Odcieznica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubosci muru od 120 do 300 mm, - skizydio: okleina Nat, Orzech 120 | 147,60
Wykonana ze sklejki. « odcieznica: okleina Nat, Dab Satin Biaty 150 | 184,50
« Oscieznica metalowa katowa o szerokoéci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowe] - oscieznica: okleina Nat. Satin (pozostate kolory) 75]92,25
O?U’SUOW‘@ ocynkowanej, o grubosci 1.5 mm - oécieznica: okleina Nat, Orzech 50/61,50
+ Oscieznica stata MDF 100 mm, - oicieznica metalowa: kolory - GRUPA Il 20| 24,60
- Oscieznica PROJEKT BIS (str. 178), - profil oéc. metalowej do Nakfadki PROJEKT BIS 50|61,50
« Oicieznica Projekt PREMIUM dostepna z Dokumentacjg Dopuszczenia Jednostkowe- - rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 101 do 150 mm 50|61,50
go realizacja Dziat Kontraktw. - rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 151 185,73
UWAGI « klamka z szyldem (str. 184)

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0007 wydanie 1.

« Krajowy Certyfikat Statosci Wiadciwodci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W

« W celu spetnienia warunkdw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnoéci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowad sarmozamykacz.




od 2449-13012,27

Akustyczne 42dB Sy

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=43 dB*

Akustyczne 42dB, Orzech Naturalny (matowy)

wszystkie dostepne modele patrz str. 124

W cenie
« skrzydto
+ os$cieznica

B DRZWI POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNE)

+  Rw=42dB (42-46 dB)

zamek pod wkiadke patentowa uszczelki progowe automatyczne
(wersja na oscieznicy Porta SYSTEM)

- zawiasy obiektowe uszczelki progowe automatyczne
Plaskie, Orzech Naturalny (matowy) (wersja na oscieznicy metalowej i MDF)

* SzczegStowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Bw 42dB EI30 PROJEKT
[ o0 | [ proser |

nie dotyczy zestawu
Z O5cieznic
Porta SYSTE

68-69 mm

Il KOLORYSTYKA

1 8.6 6.6 8 ¢

CPL HQ 0,7 mm

Gladstone

Prébki koloréw patrz str. 200 - 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone, a w szczeg6lnosci do zastosowan w obiektach
publicznych.

I CENNIKNETTO|BRUTTOPLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

osdcieznica

regulowana |Okleina CPLHQ| Gladstone Okleiny
Porta SYSTEM 0,7 grl (Ukt. pionowy) Naturalne
wzmochiona

zakres C 24493012,27 | 2609 | 3209,07 | 2963 | 3644,49
zakres D-G 2519|3098,37 | 2679 | 3295,17 | 3033 | 3730,59
zakres H-K 2619|3221,37 | 2779 |3418,17 | 3133 | 3853,59
rodzaj Okleina CPLHQ|  Gladstone Okleiny
oscieznicy 0,7 grl (Ukt pionowy) Naturalne
osdcieznica

MDF (EI30) 24493012,27 | 2609 | 3209,07 | 2900 | 3567,00
oscleznica 2619(3221,37 | 2729 | 3356,67 | 2879 | 3541,17
metalowa

B INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)

« Zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209

« Dwie uszczelki progowe, autormatyczne

« Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydia i oécieznicy

« Uszczelka peczniejaca pod wplywern wysokie] temperatury — skrzydio w wersji EI 30
Rw=42 dB

OSCIEZNICE

+ Odcieznica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubo-
$cimuru od 120 mm do 300 mm. Belki oscieznicy wykonano ze sklejki,
Prezentowana na str. 115 cena drzwi obejmuje oécieznice o zakresie szerokosci,C”

. Oicieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 120 mm,

Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samoza-
mykacz w standardzie,

« Oscieznica stata MDF 100 mm R 42 dB wyposazona w gniazda zawiasdw z regula-
cjg w trzech plaszczyznach, Mozlive wykonanie oécieznicy w wersji z regulacjg do-
stosowang do szerokosci sciany (od szerokosci 160 mm) — zamdwienie kontraktowe,
Brak mozliwosci zamdwienia wzmocnienia pod samozamykacz,

« Oscieznica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 178).

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0096 wydanie 1.

« Krajowy Certyfikat Statosci Wiadciwodci Uzytkowych nr 020-UWB-2546/W,

« Klasa izolacyjnosciakustyczne] Rw=42 dB (zakres 42+46 dB).

« W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej
i/ lub dymoszczelnodci nalezy stosowad samozamykacz.

« Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym,
« W przypadku zastosowania innych okué niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymizawartymiw karcie gwarancyjnej,

DOPLATY

+ rozmiar, 100"
« skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il
« oicieznica: kolory wokleinie CPL 0,2 mm — GRUPA 1l

« intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)

« intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2)

« skrzydto: okleina Nat, Dab Satin Biaty

« skrzydto: okleina Nat, Dab Satin (pozostate kolory)

« skrzydto: okleina Nat, Orzech

« oicieznica: okleina Nat, Dab Satin Biaty

- oicieznica: okleina Nat, Satin (pozostate kolory)

« oicieznica: okleina Nat, Orzech

« oicieznica metalowa: kolory - GRUPA 1|

« profil oic, metalowej do Nakfadki PROJEKT BIS

« profil oic, metalowej do Naktadki PROJEKT PREMIUM

« rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 101 do 150 mm
« rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm
« rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 271 do 390 mm
« wzmocnienie pod samozamykacz w o3¢, Porta SYSTEM

« klamka z szyldem

50| 61,50
50| 61,50
50| 61,50
36| 44,28
38|46,74

3001 369,00

75192,25
120 | 147,60
150 | 184,50

50|61,50

50|61,50

20| 24,60

50| 61,50

80| 98,40

50/61,50
100 | 123,00
151 185,73

39|47,97

(str. 184)

42dB




o . od 1509, | 1856,07
Przeciwpozarowe El 30, El 60 e e

El 30
Ogniocodpornos¢ 30 min.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=34 dB*

El 60
Ogniocodpornos¢ 60 min.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=34 dB*

wszystkie dostepne modele patrz str. 124

W cenie kompletu drzwi
« skrzydto
» o$cieznica

B DRZWIEI 30, EI 60 POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=32dB (32-36 dB)

plaskie (El 30) model 2 (El 60) model 3

(E1 30, El 30 soft)
L ¥

P przyktady przeszklen
Model 3, Dab Brazowy, oscieznica MDF w ofercie kontraktowej (E1 30)

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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El30 El60

120 -200 44-45 mm 60-61 mm

14

PROJEKT 60-100

Il KOLORYSTYKA

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone, a w szczeg6lnosci do zastosowan w obiektach

publicznych.

CPLHQ 0,7 mm 2. 8.6 8.8 8 ¢

Gladstone
Prébki koloréw patrz str. 200 - 207.
I CENNIKNETTO|BRUTTOPLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
MODELE MODELE ! model 2 (tylko EI 60) /
Okleiny CPLHQ 0,2 gr. | petne model 3 Gladstone (ukt. poziomy) peine model 3 (tylko EI 30)
EI30 SOFT* EI30 z odcieznicy 1509 | 1856,07 2169 | 2667,87

173912138,97 2299 | 2827,77

z osciez. MDF stata

MODELE
Okleiny CPLHQ 0,7 gr. 1

model 2 (tylko EI 60) /

pefne model 3 (tylko EI 30)

EI30 z oscieznica
metalowa

EI30 z oscieznica
MDF stata

EI30 z oscieznica
MDF regulowana
El60 z oscieznica
metalowa

El60 z oscieznica
drewniana

1509 | 1856,07 2169 | 2667,87

1829 |2249,67 261913221,37

2329 | 2864,67 3119 |3836,37

189212327,16 2952 | 3630,96

2399 | 2950,77 3459 | 4254,57

* szczegbtowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz
na stronie www.porta.com.pl

metalowa
EI30 z oscieznica
MDF stata
EI30 z oscieznica
MDF regulowana
El60 z oscieznica

187912311,17 2669 | 3282,87

23792926,17 3169 | 3897,87

178212191,86 2952 | 3630,96

metalowa

£J60.2 oscieznica 2339 2876,97 3509 | 4316,07
rewniang

MODELE model 2 (tylko EI 60) /

petne

Okleiny Naturalne model 3 {tylko EI 30)

EI30 z oscieznica
metalowa

EI30 z oscieznica
MDF stata

EI30 z oscieznica
MDF regulowana
El60 z oscieznica
metalowa

El60 z oscieznica
drewniang

179912212,77 2509 | 3086,07

2279 2803,17 2989 | 3676,47
2909 | 3578,07 3619 | 4451,37
2182 |2683,86 3402 | 4184,46

2709 | 3332,07 3929 | 4832,67

B INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

. Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (El 30 soft, EI 60)

« Zamek dostosowany pod wkiadke patentowg

« Szyba przeZroczysta ognioodporna (stafa szerokode, niezalezna od rozmiaru skrzydfa)
« Uszczelka puchnaca pod wplywern wysokie] temperatury w skrzydle

« Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle

< Wwykonaniu CPL HQ oraz Gladstone boki skrzydfa pokryte sg tasma ABS.

OSCIEZNICE

« Odcieznica stata MDF EI30 100 mm i regulowana (min, 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT)
wyposazona w zawiasy regulowane — obiektowe dla El 30 i czopowe regulowane
dla EI 30 SOFT.

« Oscieznica drewniana 120 mm (E1 60) wykonana z tréjwarstwowe] klejonki sosno-
Wej, Wyposazona w zawiasy czopowe regulowane,

« Oscieznica metalowa katowa o szerokoéci profilu 100 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowane] ogniowo’, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona we
wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montazowe oraz zawiasy tréjelermentowe,

« O3cieznica PROJEKT BIS (str. 178).

+ Oscieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacja Dopuszczenia Jednostko-
wego, realizacja Dziat Kontraktow,

UWAGI

« EI30 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1,
i Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwoéci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W.

« EI60 - Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2018/0407 wydanie 1.

« W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowad sarmozamykacz.

« Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

« W przypadku zastosowania innych okué niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej,

« Klasa izolacyjnosciakustyczne] Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

« Wyrniar,60" niedostepny dla kolekgji frezowane OFFICE Minimalna szerokos¢ skrzy-

detz ramkami: ramka 1 - 444 mm, ramka 2 — 644 mm, ramka 3 — 468 mm, ramka
4 =744 mm.

« Rozmiar,100"dla El 60 niedostepny w standardowej ofercie (Porta KONTRAKT, patrz

str, 210).

« EI30 SOFT niedostepne w wersji podwéjne],

DOPLATY

« rozmiar,100"dla EI 30 50|61,50
« skrzydto: kolory w okleinie CPLO,2 mm i 0,7 mm — GRUPA I 50|61,50
« oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA 1l 50|61,50
« skrzydto: kolory Gladstone w ukladzie pionowym 110 135,30
+ trzeci zawias w oscieznicy MDF 150 | 184,50

« intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cenax2) 36| 44,28

« intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2) 381 46,74
« skrzydio: okleina Nat, Dab Satin Biaty 3001 369,00
« skrzydio: okleina Nat, Dab Satin (pozostate kolory) 75192,25
« skrzydio: okleina Nat, Orzech 120 | 147,60
« oscieznica regulowana: okleina Nat, Dab Satin Biaty 150 | 184,50
« odcieznica: okleina Nat, Satin (pozostate kolory) 50| 61,50
« odcieznica: okleina Nat, Orzech 50| 61,50
« odcieznica metalowa: kolory - GRUPA 1| 20| 24,60
« profil odc. metalowej do Naktadki PROJEKT BIS 50| 61,50
- rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 80 do 100 mm bez doptaty
- rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75192,25
- rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 151 do 270 mm 151 185,73
- rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98
« klamka z szyldem (str. 184)
. Cwierdwatek, listwy maskujace (str. 186)
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EUROPEJSKI HIT INWESTYCYJNY
od 1099-|1351,77
E N DU RO cena kompletu netto | brutto (PLN)

Wewnetrzne drzwi techniczne

0 najwyzszej jakosci, klasie odpornosci
na $cieranie i dziatanie czynnikéw

_ zewnetrznych z zastosowaniem

&= - e specjalnie profilowanej listwy ze stali
nierdzewnej oraz wyjatkowo odpornej
okleiny HPL lub CPL.

= 9
.9 ) /

Przyktadowe niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
+ os$cieznica

10,

GWARANCJI
KONSTRUKCJA

petne model 1 model 2

ENDURO 3, Antracyt model 3 model 4

* SzczegStowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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40mm

14

Il KOLORYSTYKA

Okleina HPL i CPL 0,7 odrdok ik

NOWY

Antracyt I A Dab
HPL/CPL Milano 1

Orzech

A Popielaty
Biely Bielony

Euroinvest

NOWY

Orzech Dab
Modena 1 Naturalny

il Orzech
Naturalny

(matowy)

Dab Dab Dab
Milano 2 Milano 5

Milano 4

PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:
« Laboratoria

« Kliniki dentystyczne

. Szpitale

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE | Okleina HPL/ CPL

« Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

« W versji wahadtowej dwa (,60"), trzy (,707,80"), cztery (,90") zawiasy

« Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada fazienkows lub
dostosowany pod wkiadke patentows

« Skrzydio zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OSCIEZNICE

« Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm, Wykonana z blachy
stalowe], dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm, Wyposazona w trzy
zawiasy wzmocnione tréjelermentowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg
obwiedniowa, sze3¢ dybli montazowych, Lakierowana farba proszkows podkladows
(probki koloréw na str, 207).

« Mozliwos¢ zamdwienia oscieznicy w dwéch wersjach:

- do postawienia na gotowe] posadzce - poziom, 0"
—do zalania w wylewce posadzki - poziom ,-30"

X pelne 109911351,77
@ 1,23 121911499,37
4 1499 | 1843,77
panel géry panel dolny
panel dolny wentylacyjny kratka wentylacyjna
B INFORMACJE TECHNICZNE
AKCESORIA UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa,
« Nowy systern montazu listwy krawedziowe] bez ingerencji w strukture okleiny,
« Maksymalny rozmiar skrzydta wahadtowego to,90"

DOPLATY

« rozmiar, 100"

- regulowany zaczep zamka

« oicieznica metalowa: kolory - GRUPA Il
« profil o3cieznicy od 80 do 100 mm

« rozszerzenie profilu oscieznicy od 106 do 150 mm
« rozszerzenie profilu oscieznicy od 155 do 270 mm
« rozszerzenie profilu oscieznicy od 275 do 390 mm
« panel gomy (kpl. na dwie strony)

« panel dolny (kpl. na dwie strony)

« panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)

« kratka wentylacyjna (kpl. na dwie strony)

« wykonanie wwersji wahadiowe]

« klamka z szyldem (EDEL)

50|61,50
25/30,75
20 24,60
bez doplaty
50|61,50
00 | 123,00
511185,73
731212,79
731212,79

ENDURO




NOWY KOLOR

od 1974,-| 2428,02

AQ UA cena kompletu netto | brutto (PLN)

Konstrukcja drzwi pozwala na
stosowanie ich w lokalach uzytkowych
np. gabinetach odnowy biologicznej,
lokalach gastronomicznych.

AQUA 4, Popielaty

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
+ os$cieznica

|

petne model 1 model 2

O

AQUA 4, Popielaty model 3 model 4

AKTUALNE CENY | SZCZEGOEOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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T

60-100

40 mm

Il KOLORYSTYKA

Okleina HPL iAok i

NOWY NOwWY

Antracyt

Bialy Popielaty

Euroinvest HPL/CPL

PRZYKtADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA:
« Lokale gastronomiczne

« Lokale ustugowe

« Lokale uzytkowe

« Gabinety odnowy biologicznej

« Gabinety kosmetyczne

I CENNIKNETTO|BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE | Okleina HPL

pelne

1974 |2428,02

| 1,23 22142723,22
4 2364 |2907,72
_—"/—/
przekréj skrzydta
B INFORMACJE TECHNICZNE
AKCESORIA UWAGI

+ Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewngj

« Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)

« Zamek ze stali nierdzewnej dostepny w trzech wariantach: na klucz zvykty,
z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkiadke patentows

- Oscieznica

OSCIEZNICE

- Oscieznica Kgtowa DUZA, o szerokodci profilu 105 mm, Wykonana z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.

« Wyposazona w dwa zawiasy, uszczelke gumowa obwiedniowa, szeé¢ dybli montazo-

wych, Lakierowana farba proszkows podkiadowa (probki koloréw na str. 207)
« Mozliwos¢ zamdwienia oscieznicy w jednej z dwu wersji:

- do postawienia na gotowe]j posadzce

- poziom,0"- do zalania w wylewce posadzki - poziom ,-30"

« Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2017/0006 wydanie 1.

Mozliwosc zastosowania samozamykacza,

DOPLATY

« rozmiar,100"

« kratka ze stali nierdzewnej

« oicieznica metalowa: kolory - GRUPA 1|

« profil o3cieznicy od 80 do 100 mm

- rozszerzenie profilu oscieznicy od 106 do 150 mm

« rozszerzenie profilu oscieznicy od 155 do 270 mm

« rozszerzenie profilu oscieznicy od 275 do 390 mm

« wzmocnienie pod samozamykacz w o3¢, metalowej

wzmocniene pod samozamykacz w skrzydle

« klamka z szyldem (EDEL)

50|61,50
196 | 241,08
20 24,60
bez doplaty
50|61,50
100 | 123,00
151 185,73
39|47,97
(str.210)
(str. 182)

AQUA




GRANITRC 3,
patrz str. 132



