ABAKUS Standard

Okna ABAKUS Standard to niezawodne konstrukcje wykonane z najlepszych gatunkowo profili firmy Briigmann, oraz pakietow szybowych o doskonatym
wspétczynniku izolacyjnosci termicznej na poziomie od Ug=0,5W/m? . Ciepte, ciche i szczelne okna Abakus Standard obejmujemy 5-cio letnig gwarancja. Klamki
aluminiowe, listwa podparapetowa oraz migkkie takze w narozach uszczelki termozgrzewalne to synonim wygody i braku problemdow z konserwacja. W standardzie

oferujemy aluminiowe klamki oraz ramki miedzyszybowe.
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biaty dab bagienny montana biaty

111 SIYBY

Mozliwos¢ zastosowania wszystkich rodzajéw
szyb od 24 do 44mm szerokosci zaréwno
jedno jak i dwu komorowych.

111 SKRZYDEA

Do wyboru dwa rodzaje skrzydet:
plaskie - typu AD

oraz zaokraglone - typu ARTE.

111 MOCOWANIE ZAWIASOW
Dodatkowe zebra skutecznie poprawiaja site
mocowania zawiasow (szczegolnie

w przypadku duzych konstrukgi).

111 USZCZELKI
Dwie uszczelki oporowe dwukomorowe

to gwarancja korzystnych parametrow
termicznych i akustycznych naszych wyrobow.
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/11 GEEBOKOSC ZABUDOWY 73 mm

Wielokomorowe profile o szerokosci zabudowy 73mm.

biata braz

ARTE ARTE
zhoty dab orzech

—— /// PROFILE

5- cio komorowe profile ram i skrzydet wykonane

7 najwyzszej jakosc PCW

v’ energooszczedne

v przyjazne srodowisku

v odporne na szkodliwy wptyw zjawisk
atmosferycznych

v fatwe do konserwadji i utrzymania w czystosci

—— /// ABAKUS IRMC

Unikalna technologia produkgji to m. in. cienki,
estetyczny zgrzew oraz miekka w narozu
uszczelka termozgrzewalna zabezpieczajaca
przed wiatrem i deszczem.

Do wyboru w kolorze czamym lub szarym.

/11 WZMOCNIENIA STALOWE
Wykonanie ze stali ocynkowanej, gwarantuja
niezmiennos¢ ksztattu oraz dtugotrwate dziatanie
okien.

/11 LISTWA PODPARAPETOWA

Komorowa listwa podparapetowa zmniejszajaca
mostek termiczny pod parapetem.




