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ABAKUS bluEnergy

Okna bluEnergy to najnowsze osiggnigcie firmy Abakus. Innowacyjna technologia pozwolita nam na uzyskanie najlepszych parametréw ochrony cieplnej
-to dlatego produkowane przez nas okna spetniaja wymogi narzucane przez surowe standardy budownictwa pasywnego. 6-cio komorowe profile PCW o szerokosci 82 mm,
wielopunktowe uszczelnienie, a takze zastosowanie 2-komorowych, cieptych szyb-to najskuteczniejsza izolacja termiczna na rynku. Wybierajac okno skonstruowane
wsystemie Salamander blukvolution 82, decydujecie sie paristwo na wieloletni komfort uzytkowania, wraz z oszczednoscia energii grzewczej na najwyzszym poziomie.
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biaty ztoty dab orzech antracyt montana mahon

/11 PROFILE

6 komorowe profile ram i skrzydet wykonanie

7 najwyzszej jakosc PCW

v energooszczedne

v’ przyjazne Srodowisku

v odporne na szkodliwy wptyw zjawisk
atmosferycznych

v fatwe do konserwadji i utrzymania
W czystosci

11 SZYBY
W standardzie 2 komorowe pakiety cieptych
szyb 0 najlepszym na rynku wspétczynniku —0
izolacyjnosci termicznej Ug=0,5W/m2K.
Wyposazone w ciepte ramki, ktore znacznie
ograniczaja zjawisko skraplania pary wodnej
na szybie oraz poprawiaja izolacje termiczna
okna.

/11 ABAKUS IRMC

Unikalna technologia produkgji to m. in. cienki,
estetyczny zqrzew oraz miekka w narozu
uszczelka termozgrzewalna zabezpieczajaca
przed wiatrem i deszczem.

Do wyboru w kolorze czarnym lub szarym.

/11 OSADZENIE SZYB

Gwarancja doskonatej izolacji cieplnej naszych
okien jest gtebokie osadzenie szyb.

/11 DODATKOWE ZEBRA

Usztywniaja profile ram i skrzydet.

111 MOCOWANIE ZAWIASOW
Dodatkowe zebra skutecznie poprawiaja site
mocowania zawiaséw (szczeglnie wazne
w przypadku duzych konstrukgi).

/11 DUZE KOMORY ZEWNETRZNE

Skutecznie poprawiaja wentylacje i chtodzenie
profili (mniejsze naprezenia termiczne) oraz
Ufatwiaja odprowadzanie skroplin pary i wody
opadowej.

/11 USZCZELKI
/1 LISTWA PODPARAPETOWA

Dwie uszczelki oporowe oraz dodatkowa 8,
uszczelka $rodkowa to spos6b na x’ Doszczelniona komorowa listwa

zagwarantowanie najkorzystniejszych podparapetowa zmniejsza mostek termiczny

parametrow termicznych i akustycznych /] GJLEBOKOSC ZABUDOWY 82 mm pod parapetem.

naszych wyrobow. Jest uniwersalnal Sprawdza sie doskonale w nowym budownictwie
i nadaje sie do zastosowania przy renowacji starszych obiektow.
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