Okno na miare Twoich potrzeb...

Podczas budowy domu warto zadbaé o dobor drzwi i
okien, odznaczajacych sie najlepszymi wtasciwosciami
uzytkowymi, efektownym designem i wysokg trwatoscia.
Przede wszystkim nalezy zwrdci¢ uwage na parametry, ktdre
decyduja o charakterystyce technicznej, funkcjonalnej oraz
uzytkowej wybieranych produktdw. Wysoka jako$¢ wyrobow
zapewni satysfakcje z péZniejszego ich uzytkowania.

Przenikalnos$¢ ciepta

Drewno ma bardzo dobrg izolacyjno$¢ termiczng, dlatego umozliwia
produkowanie okien o bardzo niskim wspdtczynniku przenikania ciepfa,
a zastosowanie odpowiednich pakietdw szybowych gwarantuje jego
niewielka utrate, co przyczynia sig do oszczgdnosci energii. Wspdtezynnik
Uw informuje o przenikaniu ciepta przez cate okno, a nie tylko przez jego
elementy (np. samg szybe). Okre$la wielko$¢ straty ciepta — im mniejszy
jest wspotczynnik Uw, tym mniejsza utrata ciepta. O jego warto$ci decyduje
przenikalnos¢ termiczna pakietu szybowego oraz profilu okna - czyli
zZtozenia ramy ze skrzydtem. Dobre parametry pozwalajg uzyskac niski
wspétczynnik dla kazdego okna. Okno EC 90 Plus z oferty Pol-Skone ma
wspotczynnik Uw = 0,77 W/(m K) (dla okna referencyjnego 1,23/1,48
m), co w pofaczeniu z wysokim parametrem g = 62% pozwolito uzyskac
prestizowy certyfikat Passive House Institute, potwierdzajacy spetnianie
wymagar dla budownictwa pasywnego.

Wodoszczelno$é

Okno, aby chroni¢ wnetrze domu przed warunkami atmosferycznymi,
powinno by¢ wyposazone w odpowiednie uszczelnienia i dodatkowo
elementy ostaniajgce w postaci okapnikéw. O odpornosci okna na
przenikanie wody pod wptywem wiatru informuje klasa wodoszczelnosci.
Norma dotyczaca okien ustala 9 klas (od 1A do 9A), jednak ze wzgledu
na rozw6j technologiczny, zostata wprowadzona najwyzsza klasa - E oraz
oznaczenie liczbowe informujgce, przy jakim cidnieniu probnym parcia
okno pozostaje szczelne na wode opadowa. Stolarka z oferty Pol-Skone
osigga najwyzsze wartosci wodoszczelnosci do Klasy E 1950 wigcznie

(np. okno Energy Concept 90).

Odpornos$é na wiatr

W migjscu narazonym na wzmozone podmuchy wiatru waznym kryterium
wyboru okna powinna by¢ klasa odpornosci na wiatr, ktdra informuije, przy
jakim obcigzeniu dziatajacym prostopadle do ptaszczyzny okna, nastapi
maksymaine dopuszczalne ugiecie najbardziej odksztatconego elementu.
Normy ustalaja 3 klasy odpornodci: A, B, oraz najwyzsza - C. W ofercie
Pol-Skone znajduja sig okna m.in. klasy G (np. EC 90 Alu-Efekt - klasa C3).

Przepuszczalnosé powietrza

Przy wyborze okien nalezy wzigé pod uwage przede wszystkim ich
szczelno$¢. Jednak bardzo waznym elementem jest réwniez odpowiednia
infiltracja, czyli iloS¢ powietrza, przenikajaca w ciagu godziny przez 1
metr powierzchni okna przy réznicy cinien 1 daPa/m3. Przepuszczalno$c
powietrza opisuja 4 klasy, przy czym klasa 4. wskazuje na okna catkowicie
szezelne. Wszystkie systemy okienne oferowane przez Pol-Skone majg
4. klase szczelno$ei. Optymalng wymiang powietrza zapewniajg okucia z
mikrowentylacja, ktére umozliwiajg rozszczelnienie okna, gdy zachodzi
potrzeha.

Wiasciwosci akustyczne

Odpowiednia ochrona przed hatasem jest wazna szczegdlnie w rejonach
0 duzym jego natgzeniu. Okna drewniane z oferty Pol-Skone stanowig
bariere przed hatasem dzigki starannie przemyslanym rozwigzaniom
konstrukcyjnym i odpowiednim zastosowaniu pakietéw szybowych.
Niektdre modele wyrdzniaja sie bardzo wysokim poziomem izolacyjnosci
Rw, siegajacym do 46 dB (EC 90 SR 46), dzieki czemu zapewniajg cisze
nawet w najgtosniejszym otoczeniu; rekomendowane do hoteli przy
lotniskach.

Dbatosé o Srodowisko naturalne

Wszystkie okna firmy Pol-Skone majg Certyfikat FSC®, Swiadczacy
0 wykorzystywaniu surowca pochodzacego z laséw zarzadzanych
zgodnie z najwyzszymi Swiatowymi standardami ochrony Srodowiska,
Z poszanowaniem warto$ci spotecznych miejscowej ludnosci oraz przy
zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki le$nej.



Energooszczedne rozwigzania...

POL-SKONE oferuje szereg rozwigzan, kiére speiniajg wymagania
budownictwa energooszczednego i pasywnego. Wybierajac drzwi i
okna warto zwr6ci¢ uwage na parametry techniczne, funkcjonalne i
uzytkowe. Stosowanie produktw energooszczednych przynosi korzysci
dla gospodarstw domowych czy instytucji, obnizone zostajg koszty
eksploatacji budynku, istnieje rdwniez mozliwos¢ skorzystania z Programu
Priorytetowego, ktdrego celem jest oszczedno$c energii i ograniczenie
lub unikniecie emisji CO? poprzez dofinansowanie przedsigwzigé
poprawiajacych efektywno$¢ wykorzystania energii w nowobudowanych
budynkach mieszkalnych.

Eco stolarka

W ofercie POL-SKONE znajdujg sig okna z kolekcji EC 90, ktére idealnie
Spetniajg wymagania Programu Priorytetowego wg standardu NF15 -
wspGtczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego 1,23 x 1,48 m
EC 90 PLUS to 0,77 W/m?2k. Drewno ma bardzo dobrg izolacyjnosc cieplna,
dlatego pozwala na produkowanie okien charakteryzujacych sie wysokimi
parametrami, a odpowiednio zastosowane pakiety szybowe zagwarantujg
nam jak najmniejszg utrate ciepta, co przyczyna sig do oszczednoSci
energii w naszym domu. Okno posiada prestizowy certyfikat Passive
Hause Institiute potwierdzajacy spetnianie wymagan dla budownictwa
pasywnego. Dodatkowo jego ekologiczne zalety podkresla Certyfikat
FSC © 100% $wiadczacy o wykorzystywaniu surowca pochodzacego z
laséw zarzadzanych zgodnie z najwyzszymi Swiatowymi standardami
ochrony Srodowiska, poszanowaniem wartoSci spotecznych migjscowej
ludnodci oraz jednoczesnym  zachowaniu zasad ekonomicznych
prowadzenia gospodarki lesnej.

Informacje o programie

Zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z
dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw
paristwa cztonkowskie zostaty zobowigzane do tego, aby od poczatku 2021
r. wszystkie nowo powstajace budynki byly obiektami ,,0 niemal zerowym
zuzyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie
inwestoréw, projektantéw, producentéw materiatéw budowlanych,

wykonawcéw do wymagan Dyrektywy. Bedzie stanowit impuls dla rynku
do zmiany sposobu wznoszenia budynkéw w Polsce i poza korzySciami
finansowymi dla beneficjentow przyniesie znaczacy efekt edukacyjny dla
spoteczeristwa. Jest to pierwszy ogdlnopolski instrument wsparcia dla
budujacych budynki mieszkalne o niskim zuzyciu energii.

Program skierowany jest do 0sob fizycznych budujacych dom jednorodzinny
lub kupujacych dom/mieszkanie od dewelopera. Dofinansowanie ma
forme czesciowej sptaty kapitatu kredytu bankowego zaciggnigtego na
budowg / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja bedzie wyptacana
na konto kredytowe beneficienta po zakoriczeniu realizacji przedsigwziecia
i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez
budynek.

Wysoko$¢ dofinansowania jest uzalezniona od uzyskanego wskaznika
rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
celéw ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi
NFOSIGW, oraz od spetnienia innych warunkéw, w tym dotyczacych
sprawnosci instalacji grzewczej i przygotowania wody uzZytkowe.
SzczegGtowe wymagania okreslone s3 w Zataczniku nr 3 do Programu.

Program przyniesie korzysci dla gospodarstw domowych w postaci:

- dopfaty do kredytu, pokrywajacej czeSC wyzszych kosztow
inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projekiu budowlanego i
potwierdzenia osiggnigtego standardu energetycznego,

- nizszych kosztow eksploatacji budynku,
- podniesienia wartosci budynku.

Dodatkowe informacje pod adresem:
www.nfosigw.gov.pl




OKNO SKRZYNKOWE prewnianE
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KONSTRUKCJA

okno i drzwi balkonowe skrzynkowe, grubo$¢ skrzydet: skrzydto zewngtrzne - 68 mm, skrzydto
wewnegtrzne - 44 mm, grubos$¢ oscieznicy 190 mm, listewka przyszybowa Typ C; opcjonalnie
S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo (olorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
szyha zewngtrzna - pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673
0=50% wg EN 410,
na zamdwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2,P4), dZwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka migdzyszybowa,
szyba wewnetrzna - szyba pojedyncza o grubosci 4 mm

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji i regulacjg w trzech plaszczyznach,
7 zabezpieczeniem  antywywazeniowym,  blokada  bigdnego  pofozenia  klamki

na zamdwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, okucia antywtamaniowe

C€

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: okna skrzynkowe -
sosnowe oraz debowe (na zyczenie Klienta), skrzynkowe
drzwi balkonowe bez termopanelu — sosnowe oraz dgbowe
(na Zyczenie Klienta)

VA

EFSC

www.sc.org

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon /
4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m % wg EN 673
=50% wg EN 410

szyba pojedyncza

0 grubosci 4 mm

aluminiowa ramka
dystansowa

silikon

listwa przyszybowa drewniana

absorbent wilgoci

okapnik przyszybowy
aluminiowy

podktadka z wysokoudarowego
polichlorku winylu

okapnik aluminiowy
z dodatkowg uszczelka

uszczelka
profilowa
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SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe  uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane

prawe lewe
przenikalno$é wodoszczelno$¢: przepuszczalno$é odpornos¢ na
ciepina*: 1,1 powietrza: 4 obcigzenie wiatrem: 3

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

OKAPNIK

okapnik aluminiowy z uszczelka w kolorach: biaty, braz, srebrny, oliwka, zioty
opcjonalnie — okapnik drewniany polecany do obiektéw zabytkowych

SZPROSY (opcjonalnie)

szyba zewnetrzna - konstrukcyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na
zatrzaski, drewniany montowany na zawiasy, migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)
szyba wewnetrzna - konstrukcyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany)

USZCZELKA

skrzydto zewngtrzne — dwie uszczelki profilowe, gtéwna i krawgdziowa
skrzydto wewnetrzne - jedna uszczelka profilowa, krawedziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, elementy ozdobne na listwe przymykowa, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,1 (W/m2K)
dla okna 1,23 x 1,48 m

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancija do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacii.



OKNO STEPS prewno-aLUMINIUM
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jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ oscieznicy z oktadzing aluminiowg 78 mm,
grubo$¢ oscieznicy drewnianej 68 mm

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonainie debowe (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE
farby wodorozcieniczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory podstawowe: RAL 9016,
9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015,
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 za doptatg dostepne s pozostate kolory z palety RAL

SZKLENIE

pakiet szybowy Steps 6 Planibel Clear ESG / 16 Argon / 4 Planibel Low-¢ Ug=1,1 W/m 2K wg
EN 673 9=59% wg EN 410 z czamg cieptg ramkg migdzyszybowa
na zamGwienie szkio: Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”)

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.

pakiet szybowy Steps 6 Planibel Clear ESG /
16 Argon / 4 Planibel Low-¢ Ug=1,1 W/m %K
wg EN 673 g=59% wg EN 410

uszczelka wewngtrzna

ciepta ramka dystansowa
w kolorze czarnym

uszczelka . -
okfadzina aluminiowa

profilowa
drewno sosnowe klejone
warstwowo
SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe
PARAMETRY
przenikalno$¢ wodoszczelnosé: przepuszczainosé odpornos¢ na
ciepna*: 1,3 E 1950 powietrza: 4 obciqzenée wiatrem:
2

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKUCIA
obwiedniowe Roto NT z funkcja mikrowentylaci i regulacjg w trzech ptaszczyznach,
Z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg btednego potozenia klamki
na zamdwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, okucia antywtamaniowe, Roto Royal -

zawias kryty

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

USZCZELKA

uszczelka profilowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawierzchniowe otwieracze okien Geze, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dla okna 1,23 x 1,48 m

Certyfikat FSC © 100% posiadaja:
jednoramowe okna i drzwi sosnowe
oraz debowe (na Zyczenie Klienta)

EFSC

wwwfsc.org




POL-SKONE TYP C prewniane

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubos¢ skrzydta 68 mm, o$cieznicy 68 mm,
listewka przyszybowa Typ C; opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonainie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zaméwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dZzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka miedzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji (poza oknami tukowymi) i regulacjg w trzech
pfaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokada btednego potozenia klamki. Na
zaméwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, klamka dwustronna z wktadkg na klucz,
okucia antywtamaniowe (poza oknami tukowymi), Roto Royal - zawias kryty

C€

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon /
4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m %K wg EN 673
0=50% wg EN 410

aluminiowa ramka
dystansowa

silikon

listwa przyszybowa
drewniana

absorbent wilgoci

okapnik przyszybowy
aluminiowy

podktadka
z wysokoudarowego

polichlorku winylu

okapnik aluminiowy
7 dodatkowg uszczelky

uszczelka _— ‘ =
drewno sosnowe Klejone
warstwowo (opcjonalnie

profilowa /
dgbowe lub meranti)

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe
przenikalno$¢ wodoszczelno$c: przepuszczalno$c odpornosc na wiasciwosci
cieplna*: 1,3 E1200 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: G2 akustyczne*:
34 (-2;-5)

(*) Podane wartosci izolacji ciepinej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

OKAPNIK

okapnik aluminiowy z uszczelka w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, zioty
(opcjonalnie): okapnik drewniany polecany do obiektow zabytkowych

SZPROSY gopcjonalnie)

konstrukcyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany
montowany na zawiasach, migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

dwie uszczelki profilowe, gtéwna i krawedziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane, obrotowe

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawiewnik cisnieniowy, nawietrzak Renson, elementy ozdobne
na listwe przymykowa, nawierzchniowe otwieracze okien Geze, magnetyczny czujnik otwierania
okien MVS

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dla okna 1,23 x 1,48 m

®
\O Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe

FSC oraz dghowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe
wwwfsc.org bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

Ceny okien kalkulowane sa wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancija do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacii.




POL-SKONE TYP C PLUS prewnianE

pakiet szybowy 4 Thermofloat 1,0 / 14 Argon / Iﬂ 4
4 Float /14 Argon / 4 Thermofloat 1,0 |

Ug=0,6 W/m2K wg EN 673 g=35% wg EN 410\@

silikon

okapnik przyszybowy
aluminiowy

ciepfa ramka dystansowa
hromatech Ultra

listwa przyszybowa

podkiadka z wysokoudarowego
polichlorku winylu

okapnik aluminiowy
7 dodatkowa uszczelka

uszczelka
profilowa

uszczelka profilowa
krawedziowa

drewno sosnowe klejone
warstwowo
SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe - rozwierane lewe uchylne -uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane
prawe lewe
PARAMETRY
przenikalno$¢ wodoszczelnos¢: przepuszczalnosé odpornos¢ na wiadciwosci
ciepina*; 0,88 E 1500 powietrza: 4 obcigzenie wiatrem: akustyczne*:
33(-1;-6)
(*) podana wartos¢ izolacyjnodci cieplnej i whasciwosci akustycznych dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
KONSTRUKCJA OKAPNIK
jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ skrzydta i oscieznicy 78 mm, listewka okapnik aluminiowy z uszczelkg w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, ztoty;
przyszybowa R=5 mm; opcjonalnie S-System opcjonalnie: okapnik drewniany polecany do obiektéw zabytkowych
MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL SZPROSY gopcionalnie)
drewno sosnowe klejone warstwowo (kolorystyka patrz str. 35) konstrukeyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany
. montowany na zawiasy, miedzyszybowy (8, 18, 26, 45 mm)
WYKONCZENIE
farby wodorozcienczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system - USZCZELKA ' ' .
transparentny czteropowtokowy dwie uszczelki profilowe, gtéwna i krawgdziowa; w kolorach biatym lub braz rustykainy
SZKLENIE SPOSOB OTWIERANIA
pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Argon /Float 4mm/14 Argon/Thermofloat 1,0 4mm - okno state (fix), uchylne, rozwierne, uchylno-rozwiemne,
U=0,6 W/m2K wg EN 673 g=0,35 wg EN 410  ramka dystansowg Chromatech Ultra RAL, - patio skiadane schematy: 330, 321, 431, 532, 541, 550, 633, 651, 743, 761, 770,
termopanel - patio przesuwne: skrzydto przesuwne (lewe lub prawe) / state skrzydto; skrzydto przesuwne
(lewe lub prawe) / boki 2 state skrzydta; skrzydto przesuwne (lewe lub prawe) / skrzydto
OKUCIA rozwierne; skrzydto przesuwne (lewe lub prawe) / 2 skrzyala rozwierne; 2 skrzydta przesuwne
obwiedniowe Roto NT  funkcja mikrowentylacji (poza oknami fukowymi i patiami skiadanymi) (lewe lub prawe) / 2 skrzydta rozwierne; 2 skrzydta przesuwine (lewe lub prawe) / skrzydto
i regulacja w trzech plaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokada biednego state w Srodku
potozenia klamki. Na zamowienie: ogranicznik sterowany klamka, klamka dwustronna z wkiadka na
klucz, okucia antywtamaniowe, Roto Royal — zawiasy kryte (poza patiami skfadanymi) DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE
klamki, nawiewniki higrosterowalne, nawietrzak Renson, elementy ozdobne na listwg przymykowa,
OSEONKI NA ZAWIASY nawierzchniowe otwieracze Geze, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS, niski prdg

- standard: kolor biaty, braz
- opcjonalnie: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrmy

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,88 (W/m?K)

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe dla okna 1 ’23 x1 ’48 m
oraz debowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi Ceny okien kalkulowane sa wg cennika modutowego dostepnego w punktach sprzedazy.
balkonowe bez termopanelu — sosnowe oraz dgbowe (na Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
2yczenie Klienta) Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.
wwwfsc.org Okno POL-SKONE typ C Plus spetnia wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych '-,I

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr. 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).



SYSTEM SKANDYNAWSKI prewniane

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe otwierane na zewnatrz, grubo$¢ oscieznicy 104 mm,
grubosé skrzydta 68 mm, listewka przyszybowa S-System; opcjonalnie Typ C

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonalnie dgbowe (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zaméwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dZzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka migdzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410

OKUCIA
Roto NT, PN Beslag, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg obrotu, ogranicznik otwarcia
sterowany klamkg (balkony)
na zaméwienie: klamka dwustronna z wkadkg na klucz

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostepnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon /
4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m %K wg EN 673 g=50% wg EN 410

aluminiowa ramka dystansowa

silikon

listwa przyszybowa drewniana

absorbent wilgoci

okapnik przyszybowy
aluminiowy

uszczelka
podszybowa

podktadka
7 wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka piankowa
lub profilowa

drewno sosnowe 2=
klejone warstwowo Ty
(opcjonalnie dgbowe

lub meranti)

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od zewnatrz)

= = L
L ‘-: Lq .':--.--.. E
PN UNI TOP SWING PN UNI PN UNI PN UNI
TOP HUNG SIDE HUNG | SIDEHUNG II
o []
@
przenikalno$¢ przepuszczainodt odporno$¢ na whasciwosci
cieplna*: 1,3 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: G2 akustyczne*:
33(-1-5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKAPNIK

okapnik na skrzydto w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, ztoty (opcjonalnie):
okapnik drewniany polecany do obiektéw zabytkowych

SZPROSY (opcjonalnie)
konstrukeyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany
montowany na zawiasach, migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

uszczelka profilowa lub piankowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), rozwierane, obrotowe Top swing, Top Hung, Side Hung

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawietrzak Renson

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m2K)
dla okna 1,23 x 1,48 m

VA

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna - sosnowe
oraz dgbowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

FSC
bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

wwwfsc.org
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KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubos¢ skrzydta 68 mm, oscieznicy 68 mm,
listewka przyszybowa S-System; opcjonalnie Typ C

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonainie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozcieniczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zaméwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka miedzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcja mikrowentylacji (poza oknami fukowymi) i regulacjg w trzech
pfaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokada btednego potozenia klamki

na zamGwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, klamka dwustronna z wkfadka na klucz,
okucia antywtamaniowe (poza oknami tukowymi), Roto Royal - zawias kryty

VA

FSC

wwwfsc.org

C€

bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe
oraz debowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon /
4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m %K wg EN 673 g=50% wg EN 410

7

aluminiowa ramka dystansowa

silikon

listwa przyszybowa drewniana

absorbent wilgoci

okapnik przyszybowy
aluminiowy

uszczelka podszybowa

podkfadka z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka profilowa

okapnik aluminiow
7 wkiadka termiczng

drewno sosnowe
klejone warstwowo
(opcjonalnie dgbowe
lub meranti)

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe
przenikalno$¢ wodoszczelnos¢: przepuszczainosé odpornos¢ na wiadciwosci
cieplna*: 1,3 E1200 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: G2 akustyczne*:
34(-2;5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycz okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

OKAPNIK
okapnik aluminiowy z wktadka termiczng w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, ztoty
(opcjonalnie): okapnik drewniany polecany do obiektéw zabytkowych

SZPROSY gopcionalnie)
konstrukcyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany
montowany na zawiasach, migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

uszczelka profilowa lub piankowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane, obrotowe

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawiewnik ci$nieniowy, nawietrzak Renson, elementy
ozdobne na listwg przymykowa, nawierzchniowe otwieracze okien Geze, magnetyczny czujnik
otwierania MVS, niski prdg

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dla okna 1,23 x1,48 m

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




ENERGY CONCEPT 90 prewniane

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ skrzydta 90 mm, o$cieznicy 90 mm,
listewka przyszybowa Typ C; opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonalnie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozcieiczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy Planitherm ONE 4 /16 Argon /Planilux 4 / 16 Argon / Planitherm ONE 4
Ug=0,5 W/m 2K wg EN 673 g=37% wg EN 410 z ramkg dystansowa SGG Swisspacer,
termopanel

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcja mikrowentylacji (poza oknami fukowymi) i regulacja w trzech
pfaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokada biednego potozenia klamki

na zamGwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, klamka dwustronna z wkfadka na klucz,
okucia antywtamaniowe (poza oknami tukowymi), Roto Royal - zawias kryty

pakiet szybowy Planitherm ONE 4 / 16 Argon /Planilux 4 /
16 Argon / Planitherm ONE 4 Ug=0,5 W/m %K
wg EN 673 g=37% wg EN 410

okapnik przyszyhowy
aluminiowy

silikon

ciepfa ramka
ystansowa
Swisspacer

absorbent
wilgoci

podkladka
7 wysokoudaroweg
polichlorku winylu

uszczelka profilowa

uszczelka
rofilowa
krawedziowa

okaﬁnik aluminiowy
7 wkiadka termiczn
drewno sosnowe )
klejone warstwowo
SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe
przenikalno$¢ wodoszczelno$¢: przepuszczalno$é odpornos¢ na wiasciwosci
ciepina*; 0,78 E1950 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: C3  akustyczne*:
35 (-1;5)

(*) Podane wartosci izolacii cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OSLONKI NA ZAWIASY
standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor zioty, $redni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrmy

OKAPNIK

okapnik aluminiowy z wkiadkg termiczng w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, ztoty
(opcjonalnie): okapnik drewniany polecany do obiektéw zabytkowych

SZPROSY gopcjonalnie)

konstrukcyjny (68, 92 mm), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany montowany na
zawiasach, miedzyszybowy aluminiowy mocowany w jednej komorze szybowej (8, 18, 26, 45 mm),
wiederiski (naklejany)

USZCZELKA

3 uszczelki profilowe, dwie gtéwne i jedna krawedziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, elementy ozdobne na listwe przymykowa, nawierzchniowe
otwieracze okien Geze, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS, niski prag

Wspotczynnik przenikania ciepta 0,78 (W/m?K) dla okna 1,23x1,48 m

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna -

VA

sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe
drzwi balkonowe bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe
(na Zyczenie Klienta) };W‘W,SCQ

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostepnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
.". Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




EC 90 SR 46 prewniANE

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ skrzydta 90mm, o$cieznicy 90 mm,
listewka przyszybowa Typ C; opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozcienczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
szkto 0 podwyZszonej izolacyjnosci akustycznej z powtokg Thermofloat wypetnione argonem
VSG 66.2 Akustic / 20 Argon / VSG 44.2 Thermofloat Akustic Ug=1,1 W/m 2K wg EN 673 g=46%
wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji (poza oknami tukowymi) i regulacjg w trzech
ptaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokada btednego potozenia klamki.

Na zamdwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, okucia antywtamaniowe (poza oknami
tukowymi)

pakiet szybowy VSG 66.2 Akustic / 20 Argon / VSG 44.2 Thermofloat
Akustic Ug=1,1 W/m %K wg EN 673 g=46% wg EN 410

okapnik przyszybowy
aluminiowy

silikon

aluminiowa ramka
ystansowa

absorbent wilgoci

podktadka
z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka
profilowa

uszczelka
Eroﬂlowa
rawgdziowa

okaEnik aluminiowy
z wkfadka termiczng

drewno sosnowe

klejone warstwowo

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe
]
przenikalno$¢ wodoszczelnosc: przepuszczalno$é wiasciwosci
cieplna*: 1,3 E 1950 powietrza: 4 akustyczne™;
46 (-1;-4)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycz okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OSEONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, $redni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

OKAPNIK

okapnik aluminiowy z wkfadka termiczng w kolorach: biaty, braz (standard); srebry, oliwka, ztoty

SZPROSY

konstrukcyjny (68, 92mm), drewniany montowany na zatrzaski,
drewniany montowany na zawiasach

USZCZELKA

3 uszczelki profilowe, dwie gtéwne i jedna krawedziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, elementy ozdobne na listwe przymykowa, magnetyczny czujnik
otwierania okien MVS

Wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K) dla okna 1,23x1,48 m
Poziom izolacyjnos$ci akustycznej Rw= 46 dB dla okna 1,5x1,5 m

®
\O Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe
FSC oraz dghowe (na Zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

wwwisc.org bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, drewniano-aluminiowe z wktadka termiczna,
grubos¢ skrzydta 103 mm, oscieznicy wraz z aluminium 104 mm, listewka przyszybowa
Typ C, opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonalnie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system

transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory podstawowe RAL 9016,

9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015,
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 za doptatg dostepne s pozostate kolory z palety RAL

SZKLENIE
pakiet szybowy Planitherm ONE 4 /16 Argon /Planilux 4 / 16 Argon / Planitherm ONE 4
Ug=0,5 W/m 2K wg EN 673 g=37% wgq EN 410 z ramkg dystansowa SGG Swisspacer,
termopanel

pakiet szybowy Planitherm ONE 4 /16 Argon /Planilux 4 / 16 Argon
/ Planitherm ONE 4 Ug=0,5 W/m 2K wg EN 673 g=37% wg EN 410

okladzina aluminiowa
z wkiadka termiczng

silikon

dystansowa SGG
Swisspacer

absorbent wilgoci
podkfadka

z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka profilowa

uszczelka

Eroﬂlowa
rawedziowa

okfadzina aluminiowa

z wktadka termiczn: =

drewno sosnowe — St

klejone warstwowo

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe
przenikalno$¢ wodoszczelno$¢: przepuszczalno$é odpornosc na wiasciwosci
ciepina*; 0,77 E 1950 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: C3  akustyczne*:
35 (-1;-5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji i regulacja w trzech ptaszczyznach,
7 zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg bednego potozenia klamki. Na zaméwienie:
ogranicznik otwarcia sterowany klamka, okucia antywtamaniowe,

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

SZPROSY

konstrukcyjny (93 mm), miedzyszybowy aluminiowy montowany w jednej komorze szybowe
(8,18,26,45 mm)

USZCZELKA

3 uszczelki profilowe, dwie gtéwne i jedna krawedziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno stae (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawierzchniowe otwieracze okien GEZE, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS, niski
prog

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,77 (W/m 2K) dla okna 1,23x1,48 m

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe
okna — sosnowe oraz debowe (na Zyczenie Klienta),
jednoramowe drzwi balkonowe bez termopanelu - FSC
sosnowe oraz debowe (na zyczenie Klienta) wwwfsc.org

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostepnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.
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EC 90 PLUS

CERTIFIED
COMPOMNENT

Passive House Institute

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ skrzydta 90 mm,
oscieznicy 90 mm, listwa przyszybowa Typ C, opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo z wktadem termoizolacyjnym (kolorystyka
patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub transparentne, system kryjacy
trzypowtokowy, system transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy Planitherm LUX 4/16 Argon/Planilux 4/16 Argon/
Planitherm LUX 4 z ramkg dystansowg SGG Swisspacer Ug=0,7 W/m?K
wg EN 673 g=62% wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji i regulacja w trzech
ptaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg

btednego potozenia klamki

na zamowienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, okucia antywtamaniowe

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni brgz—oliwka, tytan-matowy, srebrny

OKAPNIK

okapnik aluminiowy z wktadkg termiczng w kolorach:
biaty, braz (standard), srebrny, oliwka, ztoty

USZCZELKA

3 uszczelki profilowe, dwie gtowne i jedna krawgdziowa

Okno EC 90 PLUS posiada prestizowy certyfikat Passive House

Institute potwierdzajgcy spetnienie wymagan dla budownictwa pa-
Sywnego.
Budynki pasywne sg najnowszg generacjg budynkéw energoosz-
czednych. To obiekty o najwyzszym komforcie cieplnym i niskim
zapotrzebowaniu na energie cieplng. Budynki te charakteryzujg sie
bardzo matymi stratami ciepta, do ich wyréwnania wykorzystywa-
ne sg pasywne zrodta energii takie jak: energia stoneczna przenika-
jaca przez okna, ciepto emitowane przez mieszkarncow oraz ciepto
emitowane przez urzadzenia gospodarstwa domowego.

Bardzo istotnym elementem domow pasywnych sg okna. Dlate-
go budownictwo pasywne stawia bardzo rygorystyczne wymogi dla
okien takie jak:

- wspotczynnik przenikania ciepta okna Uw < 0,8 W/m?K
- wsp6tczynnik przenikania ciepta szyby Ug < 0,7 W/m?K
- wspotczynnik przenikalnos$ci energii stonecznej g > 50%
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rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane
prawe lewe

przenikalnos¢ wodoszczelnos¢: przepuszczainosé odpornos¢ na wiadciwosci
cieplna*: 0,77 8A powietrza: 4 obciazenie wiatrem: G2 akustyczne*:
35(-1-5)
(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycz okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

okno state w skrzydle (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

Planitherm LUX 4/16 Argon/Planilux 4/16 Argon/
Planitherm LUX 4 Ug=0,7 W/m?K
wg EN 673 g=62% wg EN 410

silikon

ciepta ramka
dystansowa SGG
Swisspacer

absorbent
wilgoci

podktadka
z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka
profilowa

uszczelka profilowa
krawgdziowa

okapnik aluminiowy
z wkfadka termiczng

drewno sosnowe
klejone warstwowo
z wktadem termoizolacyjnym

Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,77 (W/m?K) dla okna referencyjnego 1,23x1,48 m

®
\O Certyfikat FSC® 100% posiadaja: jednoramowe
okna sosnowe oraz jednoramowe drzwi

balkonowe sosnowe.

FSC

wwwfsc.org

C€

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedaiy.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




EC 90 PLUS Avu-errecT

CERTIFIED
COMPOMNENT

Passive House Institute

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ skrzydta z aluminium
103 mm, grubo$¢ oscieznicy z aluminium 104 mm, listewka przyszybowa
Typ C opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo z wktadem termoizolacyjnym (kolorystyka
patrz str. 35)

WYKONCZENIE
farby wodorozcienczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory podstawowe RAL 9016,
9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015,
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 za doptata dostepne s3 pozostate kolory z palety RAL

SZKLENIE
pakiet szybowy Planitherm LUX 4/16 Argon/Planilux 4/16 Argon/
Planitherm LUX 4 z ramkg dystansowa SGG Swisspacer Ug=0,7 W/m?K
wg EN 673 g=62% wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji i regulacjg w trzech
ptaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg

btednego potozenia klamki

na zamowienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, okucia antywtamaniowe

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, $redni braz—oliwka, tytan-matowy, srebrny

USZCZELKA

3 uszczelki profilowe, dwie gtéwne i jedna krawedziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

Okno EC 90 PLUS Alu-Effect posiada prestizowy certyfikat Pas-

sive House Institute potwierdzajacy spetnienie wymagan dla bu-
downictwa pasywnego.
Budynki pasywne sg najnowszg generacjg budynkow energoosz-
czednych. To obiekty o najwyzszym komforcie cieplnym i niskim
zapotrzebowaniu na energie cieplng. Budynki te charakteryzujg sie
bardzo matymi stratami ciepta, do ich wyréwnania wykorzystywa-
ne sg pasywne zrodta energii takie jak: energia stoneczna przenika-
jaca przez okna, ciepto emitowane przez mieszkancow oraz ciepto
emitowane przez urzgdzenia gospodarstwa domowego.

Bardzo istotnym elementem domdw pasywnych sg okna. Dlate-
go budownictwo pasywne stawia bardzo rygorystyczne wymogi dla
okien takie jak:

- wspotczynnik przenikania ciepta okna Uw < 0,8 W/m?K
- wspotczynnik przenikania ciepta szyby Ug < 0,7 W/m?K
- wspotczynnik przenikalnosci energii stonecznej g > 50%

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane lewe uchylno-rozwierane

rozwierane prawe uchylne uchylno-rozwierane
prawe lewe
przenikalno$¢ wodoszczelnosé: przepuszczainosé odpornos¢ na wiadciwosci
ciepina*; 0,78 E750 powietrza: 4 obciaZenie wiatrem: G2 akustyczne*:
35(-1;-5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

Planitherm LUX 4/16 Argon/Planilux 4/16 Argon/
Planitherm LUX 4 Ug=0,7 W/m?K
wg EN 673 g=62% wg EN 410

silikon

okfadzina aluminiowa

Ciepta ramka
dystansowa SGG
Swisspacer
absorbent
wilgoci

podktadka
z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka
profilowa

Y
V8.

uszczelka profilowa
krawgdziowa

(-

A

drewno sosnowe
klejone warstwowo
z wktadem termoizolacyjnym

Wspotczynnik przenikania ciepta 0,78 (W/m2K) dla okna referencyjnego 1,23x1,48 m

VA

Ceny okien kalkulowane sa wg cennika modutowego dostepnego w punktach sprzedazy.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.

Certyfikat FSC® 100% posiadaja: jednoramowe
okna sosnowe oraz jednoramowe drzwi

FSC
balkonowe sosnowe.

wwwfsc.org

C€




DUAL-STANDARD prewno-ALumINIUM

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, drewniano-aluminiowe, grubos¢ skrzydta 86 mm, o$cieznicy
wraz z aluminium 86 mm, drewna 68 mm

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonainie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozcieniczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory podstawowe: RAL 9016,
9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015,
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013

za dopfatg dostepne sg pozostate kolory z palety RAL

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zamowienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace,
termopanel, ciepta ramka migdzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float /
10 Argon /4 Thermofloat Ug=0,8 W/m K wg EN 673 g=53% wg EN 410

VA

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe

FSC

wwwfsc.org

bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

oraz debowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m %K
wg EN 673 g=50% wg EN 410

uszczelka
przyszybowa

aluminiowa ramka
dystansowa

absorbent wilgoci

podkfadka
7 wysokoudarowego
polichlorku winylu

| TR R R LR T

uszczelka
profilowa

okfadzina aluminiowa

drewno sosnowe S~

klejone warstwowo

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnatrz)
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rozwierane lewe uchylno-rozwierane  uchylno-rozwierane

rozwierane prawe uchylne
prawe lewe
przenikalnos¢ wodoszczelnos¢: przepuszczainosé odpornos¢ na wiadciwosci
cieplna*: 1,3 E1800 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: C3  akustyczne*:
33(-1-5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycz okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcja mikrowentylacji (poza oknami tukowymi) i regulacjg w trzech
pfaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg btednego potozenia klamki

na zamdwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, klamka dwustronna z wktadka na klucz,
okucia antywtamaniowe (poza oknami tukowymi), Roto Royal - zawias kryty

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

SZPROSY gopcionalnie)
konstrukeyjny (56, 80 mm), wiederiski (naklejany), migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

uszczelka profilowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawietrzak Renson, nawierzchniowe otwieracze okien Geze,
magnetyczny czujnik otwierania okien MVS, niski prog

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dla okna 1,23 x1,48 m

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




ALU-EFFECT prewno-ALUMINIUM

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, drewniano-aluminiowe, grubo$¢ skrzydta 75 mm,
o$cieznicy wraz z aluminium 77 mm, listewka przyszybowa Typ C; opcjonalnie S-System

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo opcjonalnie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozcieniczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy,
system transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolorystyka
paleta RAL

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zamdwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dZwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka miedzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wgq EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcjg mikrowentylacji (poza oknami tukowymi)

i regulacjg w trzech ptaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokada btednego
potozenia klamki

na zamdwienie: ogranicznik otwarcia sterowany klamka, klamka dwustronna z wktadkg na klucz,
okucia antywtamaniowe (poza oknami tukowymi), Roto Royal - zawias kryty

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostepnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4
Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673

9=50% wg EN 410
silikon

aluminiowa ramka
dystansowa

absorbent wilgoci

podkiadka
z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka
profilowa

uszczelka
Eroﬂlowa
rawgdziowa

okladzina aluminiowa

drewno sosnowe klejone pd A
warstwowo (opcjonalnie
debowe lub meranti)

L]

widok od strony wewngtrznej

PARAMETRY

widok od strony zewngtrznej

wodoszczelno$c:

przenikalno$¢
ciepina*: 1,3 E 1650

przepuszczalno$é
powietrza: 4

odpornos¢ na
obcigZenie wiatrem: G2

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, braz
opcja: kolor ztoty, Sredni braz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

SZPROSY (opcjonalnie)

konstrukcyjny (69 mm), wiederiski (naklejany), miedzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

2 uszczelki profilowe, gtowna i krawgdziowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), uchylne, rozwierane, uchylno-rozwierane

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawietrzak Renson, nawierzchniowe otwieracze okien Geze,
magnetyczny czujnik otwierania okien MVS, niski prog

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dla okna 1,23 x1,48 m

VA

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe
oraz dgbowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

FSC
bez termopanelu - sosnowe oraz dghowe (na Zyczenie Klienta)

wwwfsc.org




DUAL-NORD pRrewno-ALUMINIUM

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe otwierane na zewnatrz, drewniano-aluminiowe,
grubo$¢ oscieznicy wraz z aluminium 117 mm, grubo$¢ skrzydta razem z aluminium 81 mm

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo opcjonainie dgbowe (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozcieniczalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory podstawowe: RAL 9016,
9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015,
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013

za dopfatg dostepne sg pozostate kolory z palety RAL

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zamdwienie szkto: laminowane, antywlamaniowe (P2, P4), dzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka miedzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410

®
*[\_) Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe
oraz debowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

FSC

wwwfsc.org

pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon /
4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m %K wg
0=50% wg EN 410

aluminiowa ramka
dystansowa

uszczelka przyszybowa

absorbent wilgoci

podkfadka
Z wysokoudarowego
polichlorku winylu

uszczelka
profilowa

okfadzina aluminiowa

drewno sosnowe Klejone gl

warstwowo (opcjonalnie -

debowe lub meranti)

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od zewnatrz)

PN UNI TOP SWING PN UNI

TOP HUNG

PN UNI
SIDEHUNG |

PN UNI
SIDE HUNG II

PARAMETRY

przenikalno$¢
cieplna*: 1,3

przepuszczalno$é
powietrza; 4

odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem: G3

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycz okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKUCIA

Roto NT, PN Beslag, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg obrotu, ogranicznik otwarcia
sterowany klamka (balkony)
na zaméwienie: klamka dwustronna z wkiadkg na klucz

SZPROSY (opcjonalnie)

konstrukcyjny (58 mm), wiederski (naklejany), miedzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm),

USZCZELKA

uszczelka profilowa lub piankowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), rozwierane, obrotowe Top swing, Top Hung, Side Hung

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawietrzak Renson

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dla okna 1,23 x1,48 m

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




DUAL-NORD 0,5 orewno-ALuminium

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe otwierane na zewnatrz, drewniano-aluminiowe,
grubo$¢ oscieznicy wraz z aluminium 117 mm, grubos¢ skrzydta razem z aluminium 81 mm

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo opcjonalnie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system

transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory podstawowe: RAL 9016,

9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015,
5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013
za dopfatg dostepne sg pozostate kolory z palety RAL

SZKLENIE
pakiet szybowy Planitherm ONE 4 /16 Argon /Planilux 4 / 16 Argon / Planitherm ONE 4
Ug=0,5 W/m 2K wg EN 673 g=37% wg EN 410 z ramkg dystansowg SGG Swisspacer, termopanel

pakiet szybowy Planitherm ONE 4 /16 Argon /Planilux
4/16 Argon / Planitherm ONE 4 Ug=0,5 W/m %K
wg EN 673 9g=37% wg EN 410

uszczelka przyszybowa

ciepta ramka
dystansowa SGG
Swisspacer

absorbent wilgoci

podkfadka

z wysokoudarowego s
polichlorku winylu

uszczelka
profilowa

okladzina
aluminiowa

drewno sosnowe klejone
warstwowo (opcjonalnie
dgbowe lub meranti)

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od zewnatrz)

PN UNI TOP SWING PN UNI PN UNI PN UNI
TOP HUNG SIDE HUNG | SIDE HUNG Il

PARAMETRY

przenikalno$é
ciepina*: 0,81

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKUCIA

Roto NT, PN Beslag, z zabezpieczeniem antywywazeniowym, blokadg obrotu, ogranicznik otwarcia
sterowany klamkg (balkony)
na zamdwienie: klamka dwustronna z wkfadkg na klucz

SZPROSY (opcjonalnie)

konstrukeyjny (58 mm), wiederiski (naklejany), miedzyszybowy aluminiowy montowany w jednej
komorze szybowej (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

uszczelka profilowa lub piankowa

SPOSOB OTWIERANIA

okno state (fix), rozwierane, abrotowe Top swing, Top Hung, Side Hung

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewnik higrosterowany, nawietrzak Renson

Wspétczynnik przenikania ciepta 0,81 (W/m %K) dla okna 1,23x1,48 m

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedaiy.

Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.

VA

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna - sosnowe
oraz dgbowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

FSC
bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta)

wwwfsc.org




PATIO SKLADANE prewniane

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubo$¢ skrzydta 68 mm, o$cieznicy 68 mm, listwa
przyszybowa S-system lub listwa przyszybowa Typ C, na zamdwienie niski prdg aluminiowy
Komfort

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonainie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zaméwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka miedzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto Patio 6080 i regulacjg w dwdch plaszczyznach, z zabezpieczeniem
antywywazeniowym, blokada btgdnego potozenia klamki
na zaméwienie: klamka dwustronna z wkfadka na klucz

VA

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe

FSC

wwwfsc.org

C€

bez termopanelu - sosnowe oraz dghowe (na Zyczenie Klienta)

oraz debowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe

SPOSOBY OTWIERANIA
330
_I__,__.-'
P -_____.-’
G ~ =

Przyktadowe patio skfadane

PARAMETRY
przenikalno$¢ przepuszczalnosé odpornos¢ na whadciwosci
cieplna*: 1,3 powietrza: 4 obciazenie wiatrem: G2  akustyczne™:
34 (-2;-5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna o wymiarach 2,20 x 2,20 m

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, Sredni braz
opcja: srebrny

OKAPNIK

okapnik aluminiowy w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, ztoty (opcjonalnie)

SZPROSY

konstrukcyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany
montowany na zawiasach, migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

2 uszezelki profilowe, gtdwna i krawgdziowa

SPOSOB OTWIERANIA
schematy: 330, 321, 431, 532, 541, 550, 633, 651, 743, 761, 770

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawietrzak Renson, niski prég

Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m?K)
dlaokna 1,23 x1,48 m

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




PATIO PRZESUWNE prewnianE

KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubos¢ skrzydta 68 mm, oscieznicy 68 mm, listwa
przyszybowa S-system lub listwa przyszybowa Typ C

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL

drewno sosnowe klejone warstwowo, opcjonainie debowe lub meranti (kolorystyka patrz str. 35)

WYKONCZENIE

farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy trzypowtokowy, system
transparentny czteropowtokowy

SZKLENIE
pakiet szybowy 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
na zaméwienie szkto: laminowane, antywtamaniowe (P2, P4), dzwigkochtonne, ornamentowe,
Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace, termopanel,
ciepta ramka migdzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon / 4 Float / 10 Argon /
4 Thermofloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410

OKUCIA

obwiedniowe Roto Patio S NT i regulacja w trzech ptaszczyznach, z zabezpieczeniem
antywywazeniowym
na zamdwienie: klamka dwustronna z wktadka na klucz, ,.automat” w klamce

OSLONKI NA ZAWIASY

standard: kolor biaty, ciemny braz
opcja: $redni braz, naturalny srebrny

Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedaiy.

Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
.". Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.

SPOSOBY OTWIERANIA

! fon
- .
Przyktadowe patio przesuwne
@
przenikalnos¢ przepuszczalno$é odpornos¢ na wiasciwosci
ciepina*; 1,3 powietrza: 4 obcigZenie wiatrem: G2 akustyczne*:
34(-2-5)

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna o wymiarach 2,20 x 2,20 m

OKAPNIK

okapnik aluminiowy w kolorach: biaty, braz (standard); srebrny, oliwka, ztoty (opcjonainie)

SZPROSY gopcjonalnie)

konstrukcyjny (58, 78 mm), wiederiski (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany
montowany na zawiasach, migdzyszybowy aluminiowy (8,18,26,45 mm)

USZCZELKA

2 uszczelki profilowe, gtéwna i krawgdziowa

SPOSOB OTWIERANIA

skrzydto przesuwne (lewe lub prawe)/ skrzydto state, skrzydto przesuwne (lewe lub prawe)/ boki
2 skrzydta stafe, skrzydto przesuwne (lewe lub prawe)/ skrzydto rozwierane, skrzydto przesuwne
(lewe lub prawe) / 2 skrzydta rozwierane, 2 skrzydta przesuwne (lewe lub prawe)/ 2 skrzydta
rozwierane, 2 skrzydta przesuwne (lewe i prawe) / szklenie state w Srodku

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

nawietrzak Renson

Wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 (W/m%K)
dla okna 1,23 x 1,48 m

VA

Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe
oraz dgbowe (na zyczenie Klignta), jednoramowe drzwi balkonowe FSC
bez termopanelu - sosnowe oraz dgbowe (na zyczenie Klienta) wwwisc.org



PATIO LIFE pRewNIANE/DREWNO-ALUMINIUM

SPOSOBY OTWIERANIA
[:—» 1
| ——

przenikalnos¢ przepuszczalno$é wodoszczelnos¢:
cieplna*: 1,2 powietrza: 4 %A
(*) parametry dla Patia drewnianego o wymiarach 4 x 2,20 m

KONSTRUKCJA SZKLENIE
DREWNIANE: jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubos¢ skrzydta 68 mm, grubosé oscieznicy pakiet szybowy 4 Float /16 Argon / 4 Thermofioat 1,0 Ug=1,0 W/m 2K wg EN 673 g=50% wg EN 410
171 mm, listwa przyszybowa S-system lub listwa przyszybowa Typ C, wpuszczany niski prog na zamGwienie szkto: laminowane, antywlamaniowe (P2, P4), dzwigkochtonne, ornamentowe,
izolowany termicznie do pomieszczer ,bez barier” Antisol (barwione w masie), Stopsol (efekt ,odbicia lustrzanego”), samoczyszczace,
DREWNO-ALUMINIUM: jednoramowe okno i drzwi balkonowe, drewniano-aluminiowe, grubosé termopanel, ciepta ramka migdzyszybowa, pakiet trzyszybowy 4 Thermofloat / 10 Argon /4 Float /
skrzydta wraz z aluminium 82 mm, ogcieznicy wraz z aluminium 190 mm, wpuszczany niski prog 10 Argon /4 Thermafloat Ug=0,8 W/m 2K wg EN 673 g=53% wg EN 410
izolowany termicznie do pomieszczeri ,bez barier”

' pomezeran OKUCIA

MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL obwiedniowe Roto Life i regulacig w dwdch plaszczyznach, z 4 punktami antywywazeniowymi,

drewno sosnowe Klejong warstwowo, opcjonalnie debowe (olorystyka patrz str. 35) mikrowentylacja
0 . C | na zamdwienie: klamka dwustronna z wktadkg na klucz

WYKONCZENIE . :
DREWNIANE: farby wodorozciericzalne kryjace lub farby transparentne, system kryjacy SZPROSY SUPCI,U_“a I " | e) )
trzypowtokowy, system transparentny czteropowtokowy konstrukcy!ny (58, 78 mm), Wledens_kl (naklejany), drewniany montowany
DREWNO-ALUMINIUM: farby wodorozciericzaine kryjace lub farby transparentne, system kryjacy na zatrzaski, migdzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)
trzypowtokowy, system transparentny czteropowtokowy, aluminium malowane proszkowo, kolory US yi c ZELKA
podstawowe: RAL 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035,
7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 (za dopfata dostgpne s3 pozostate uszczelka systemowa Roto
kolory z palety RAL 4

B SPOSOB OTWIERANIA

skrzydto state, skrzydto przesuwne (lewe lub prawe)/skrzydto stafe,
2 skrzydta przesuwne (lewe i prawe) / 2 skrzydta state (boczne), skrzydto przesuwne lewe/ skrzydto
przesuwne prawe, 2 skrzydfa przesuwne (lewe i prawe)/ skrzydto state Srodkowe

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

nawietrzak Renson, naktadka aluminiowa na prog

®
*O Certyfikat FSC © 100% posiadaja: jednoramowe okna — sosnowe Ceny okien kalkulowane s3 wg cennika modutowego dostgpnego w punktach sprzedazy.
FSC oraz dgbowe (na zyczenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe  Okna inne niz prostokatne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
wwwiscorg bez termopanelu — sosnowe oraz dgbowe (na Zyczenie Klienta) Gwarancja do 5 lat - szczegétowe warunki w dotaczonej do wyrobu dokumentacji.




PARAMETRY OKIEN
VA

FSC

www.fsc.org

Okna posiadaja
certyfikat FSC®100%
Szczegoly zawarte
w katalogu POL-SKONE
STOLARKA ZEWNETRZNA

Grubos¢ ramy
Materiat

Profil listewki przyszybowej

Sposdh otwierania

Dostgpne pakiety szybowe

Przenikalno$¢  Sosna
cieplna U
(WimK)* Dab

Diwiek Rw(dB)
llosé

Uszczelka Kolar

Grubos$¢ ramy okna
Materiat

Profil listewki przyszyhowej

Sposdh otwierania

Dostgpne pakiety szyhowe

Przenikalno$¢  Sosna

cieplna U
(WimK)* Dah
Diwigk Rw(dB)
llosé
Uszczelka Kolar

Okno Dual-Nord 0,5

Wraz z aluminium 117 mm

sosna/dab - aluminium

TS, TH, SHI, SHII, FIX

4/16/4/16/4 Ug=0,5; 9=37%

0,81

1
biaty/braz rustykalny

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycz okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.

S-System

68 mm

sosna/dab/meranti**

S - system
opcjonalnie Typ C

FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio
Przesuwne), PL (Patio Life),
S (Patio Sktadane), O (Obrotowe)

4/16/4 Ug=1,0; g=50%
4/10/4/10/4 Ug=0,8; 9=53%

13

14

34

1
biaty/braz rustykalny

Alu-Effect

Wraz z aluminium 77 mm

sosna/dab/meranti** - aluminium

TypC
opcjonalnie S - system

FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne),

S (Patio Sktadane),

4/16/4 Ug=1,0; g=50%

4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%

13

34
2
biaty/braz rustykalny

** po konsultacji z dziatem obstugi inwestycji lub dziatem handlowym POL-SKONE

Okno Skrzynkowe

190 mm

sosna
TypC
opcjonalnie S-system

RU/R, R+R /R+R, R+RU /R+R

4/16/4 Ug=1,0 + 4mm; g=50%

1,1

34
21
biaty/braz rustykalny

Dual-Standard

Wraz z aluminium 86 mm

sosna/dab/meranti** - aluminium
FIX, U, R, RU, RU-R,
UP (Patio Przesuwne), PL (Patio Life)

4/16/4 Ug=1,0; g=50%
4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%

13

33
1
biaty/braz rustykalny

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotycza okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.

System Skandynawski

104 mm

sosna/dab

S-system
opcjonalnie Typ C

TS, TH, SHI, SHII, FIX

4/16/4 Ug=1,0; g=50%
4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%

1,3
1,3
33

1
biaty/braz rustykalny

Dual-Nord

Wraz z aluminium 117 mm

sosna/ dab - aluminium

TS, TH, SHI, SHII, FIX

4/16/4 Ug=1,0; g=50%
4/10/4/10/4 Ug=0,8; 9=53%

13

1
biaty/braz rustykalny

** po konsultacji z dziatem obstugi inwestycji lub dziatem handlowym POL-SKONE

Okno Steps

Wraz z aluminium 78 mm

sosna/dah — aluminium

FIX, U, R, RU, R+R, R+RU

6Steps/16/4 Ug=1,0; 9=59%

13

34
2
czarny + biaty/braz rustykalny



VA

FSC

www.fsc.org

Okna posiadaja
certyfikat FSC®100%
Szczegoty zawarte
w katalogu POL-SKONE
STOLARKA ZEWNETRZNA

Grubos$¢ ramy okna

Materiat

Profil listewki
przyszybowej

Sposdh otwierania

Dostepne pakiety
szyhowe

Przenikalno$¢ = Sosna
cieplna U
(Wim%)* | Dab

Diwigk Rw(dB)
llosé

Uszczelka
Kolor

Grubos$¢ ramy okna

Materiat

Profil listewki
przyszybowej

Sposdh otwierania

Dostepne pakiety
szyhowe

Przenikalno$¢  Sosna

cieplna U
(Wim%)* | Dab
Diwigk Rw(dB)
llosé
Uszczelka Kolor

EC 90 SR 46 Energy Concept 90 EC90 Plus
90 mm 90 mm 90 mm
ek sosna z wkiadem
sosna sosna/dab/meranti termoizolacyjnym
TypC TypC Typ C
opcjonalnie S-system opcjonalnie S-system opcjonalnie S-system
FIX, U, R, RU, RU-R,
FIX, U, R, RU, RU-R UP (Patio Przesuwne), FIX, U, R, RU, RU-R
PL (Patio Life)

66.2f.acust./20/44.2 Ug=1,0;
Rw=51dB; g=46%

4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37%

4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%

13 0,78 0,77
0,87
46 35 35
3 3 3
biaty/braz rustykalny biaty/braz rustykalny biaty/dab rustykalny

(*) Podane wartosci izolacji cieplnej i akustycznej dotyczg okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.

** po konsultacji z dziatem obstugi inwestycii lub dziatem handlowym POL-SKONE

Patio Life

171 mm

sosna/dah

TypC
opcjonalnie S-system

PATIO LIFE

4/16/4 Ug=1,0; 9=50%
4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%

1,2

2
czamy

TypC Typ C Plus Energy Concept 90 Alu-Effect
68 mm 78mm Wraz z aluminium 104 mm
ek sosna/ dab/ meranti**
sosna/dgbimerant sosna aluminium z wkiadkg termiczng
TypC TypC TypC

opcjonalnie S - system
FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne),
PL (Patio Life), S (Patio Sktadane), 0
(Obrotowe)

4/16/4 Ug=1,0; g=50%
4/10/4110/4 Ug=0,8; g=53%

opcjonalnie S - system

FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio
przesuwne), S (Patio Sktadane)

4/14/4/1414 Ug=0,6; g=35%

opcjonalnie S-system

FIX, U, R, RU, RU-R

4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37%

13 0,88 0,77

14

34 33 35

2 2 3
biaty/braz rustykalny biaty/braz rustykalny biaty/braz rustykalny

(*) Podane warto$ci izolacji cieplnej i akustycznej dotyczg okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.

** po konsultacji z dziatem obstugi inwestycji lub dziatem handlowym POL-SKONE

EC90 Plus Alu Effect

Wraz z aluminium 104 mm

sosna z wkladem
termoizolacyjnym - aluminium

TypC
opcjonalnie S-system

FIX, U, R, RU, RU-R

4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%

0,78

35
3
hiaty/dab rustykainy




OKIENNICE

VA

FSC

www/sc.org

CERTYFIKAT FSC® 100% posiadaja:
okiennice sosnowe oraz debowe
(na Zyczenie Klienta)

Materiaty:
drewno: sosna, dab

KONSTRUKCJA

Lamele (13x46mm) state wbudowane w rame drewniang o grubo$ci 42mm

WYMIARY SPOSOBY OTWIERANIA OKIENNIC

Max wysokod¢ skrzydta 2400mm (do 1800mm - 2 szt. zawiasow, od 1801 do 2400mm - 3 szt. Okiennica
zawiasow) jednoskrzydtowa

Max szerokos¢ skrzydta 900mm

WYKONCZENIE IZ 7

Czteropowtokowy system transparentny- impregnacja i trzykrotne lakierowanie farbami
wodorozciericzalnymi transparentnymi

Trzypowtokowy system kryjacy-impregnacja i dwukrotne malowanie farbami wodorozciericzalnymi
kryjacymi

kolorystyka - patrz str. 35

prawa

SPOSOBY MOCOWANIA OKIENNIC "‘

Wariant 1 - Mocowane do ramy okna. Po zamknigciu
okiennica catkowicie chowa Sig w mur co zapewnia
lepsza ochrone przed warunkami atmosferycznymi.
Kat otwarcia okiennicy 180 stopni. Uwaga! Rodzaj
zawiasGw dobieramy w zaleznosci od gtebokosci glifu
(0-275 mm) ]

lewa
Okiennica
dwuskrzydtowa

o o o o

Wariant 2-Mocowane na wtasnej o$cieznicy okiennicy.

Nalezy dodatkowo zabudowac listwami drewnianymi 24 mm x 80 mm - (0$cieznicg okiennicy) caty
otwdr okna . Do oscieznicy zamontowac okucia wedtug rysunku. Ten sposéb mocowania okiennicy
podnosi walory estetyczne okna zachowujac przy tym jego funkcjonalnosc.

—r o

Okiennica dwuskrzydtowa prawa

Wariant 3-Mocowane do muru.
Najbardziej tradycyjny sposdb
mocowania okiennic. Okucie [
okiennicy jest mocowane |
bezposrednio do muru.

Nalezy jednak pamigtac by przed
pracami remontowymi elewacji

np. ocieplenia budynku zainstalowa¢
drewniane belki obok okna w celu
zmniejszenia przestrzeni pomigdzy

prawa

Okiennica dwuskrzydtowa lewa

(I I

murem i okuciem okiennicy. lewa
pojedyncze zamknigcie do okiennic pojedyncze zamknigcie do okiennic zamknigcie centralne
. jednoskrzydtowych dwuskrzydtowych ;
mocowanie do ramy okna Wariant 2 Wariant 3
i okucia zawias prosty zawias z blachg ozdobng zawias z blachq narozng




DRZWI BALKONOWE

KOLORYSTYKA

ZASTOSOWANIE: WYJSCIE NA TARAS, BALKON,
A TAKZE JAKO DRZWI ZEWNETRZNE

drewniane - sosnowe lub debowe

- jedno- lub dwuskrzydtowe

- szeroko$¢: jednoskrzydtowe 800-1300 mm,
dwuskrzydtowe 1000-2400 mm

- wysoko$¢: 20002450 mm

- klamka dwustronna z wktadkg

- zamek listwowy z holcami antywywazeniowymi

- niski prég aluminiowy

- poszerzone ramiaki skrzydet

- mozliwo$¢ zastapienia pakietu szybowego
thermo-panelem

farby transparentne
WYBARWIENIA NA SOSNIE
_ _ 004 b 0049 _ _ 1710 m
iroko cyprys jasny teak ciemny teak palisander impregnat dab antyczny oliwka antyczna  teak antyczny
lﬂb: m 5067 m m
pinia stara sosna sapelli afromozja widnia
m m _ “ 0044 0046 0049 _ _ 1710 m
iroko cyprys sipo jasny teak ciemny teak orzech palisander impregnat dab antyczny oliwka antyczna  teak antyczny
m 5067 “ m
pinia stara sosna sapelli afromozja widnia
WYBARWIENIA NA MERANTI
iroko cyprys sipo jasny teak ciemny teak orzech palisander impregnat dab antyczny oliwka antyczna  teak antyczny
5067 000 010
pinia stara sosna sapelli afromozja widnia
ekologiczne farby akrylowe
kolory z palet RAL i NCS
(oprécz metalicznych) -
doptata po konsultacji
biel (NCS s0500-N) braz (NCS s8010-Y90R) 7 Dziatem Handlowym

podziat koloréw wg stopnia intensywnosci koloru

GRUPA 1 - kolory jasne: doptata wg tabeli doptat
1013 | 1014 | 1015 | 6019 | 7035 | 7038 ' 7044 | 7047 | 9001 | 9002 | 9003 ' 9010 | 9016 | 9018
GRUPA 2 - kolory posrednie: doptata wg tabeli doptat
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 ' 1007 | 1012 1016 | 1017 1018 | 1023 | 1028 | 1032 | 1034 | 1037 | 3012 | 3015 | 6027 | 6034 | 7001 | 7004 ' 7040 7042 ' 7045
GRUPA 3 - kolory $rednie: doptata wg tabeli doptat

1011 | 1019 | 1020 | 1024 | 1027 | 1033 ' 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 ' 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3013 | 3014 | 3016 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 3031 4001 | 4002 | 4003 | 4005
4008 | 4009 | 4010 | 5012 | 5014 | 5015 ' 5018 | 5021 | 5023 5024 | 6000 | 6001 = 6002 | 6003 6010 6011 6013 6017 | 6018 6021 | 6024 6025 | 6033 7000 | 7002 7003 7023 | 7030 | 7031

GRUPA 4 - kolory ciemne: doptata wg tabeli doptat

3000 | 3001 | 3003 | 3002 K 3004 ' 3005 3007 ' 3009 ' 3011 4004 | 4007 ' 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 5007 K 5008 @ 5009 | 5010 ' 5011 | 5013 | 5017 | 5019 5020 | 5022 | 6004 | 6005
6007 | 6008 | 6009 | 6012 6014 | 6015 6016 6020 | 6022 6026 6028 6029 K 6032 7005 | 7006 7008 | 7009 7010 7011 | 7012 | 7013 7015 | 7016 | 7021 7022 | 7024 | 7026 | 7043 8002

8004 | 8007 ' 8008 | 8011 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8019 | 8022 | 8023 | 8028

TABELA DOPEAT Model drzwi GRUPA1 GRUPA 2 GRUPA3 GRUPA4
do drzwi w kolorystyce
zpalet RAL, NCS S ZEWNETRZNE 320/393,60440 /541,20 520 /639,60 590 /725,70
wg grup kolorystycznych

Rzeczywiste kolory moga rézni¢ sie od zamieszczonych w ofercie. Ze wzglgdu na naturalny charakter fornir6w istnieje mozliwo$¢ wystapienia roznych ich odcieni. Dopuszczalna réznica w odcieniu prezentowanej kolorystyki ze wzgledu na charakter drewna.

4006
7032

6006
8003




SZPROSY OKIENNE

ZEWNETRZNY (NASZYBOWY) SCHEMAT SZPROSOW
DREWNIANY . .

. Mozliwo$¢ zastosowania
= ==, cieptej ramki”, ktdra
ogranicza ryzyko kondensacii
pary wodnej na obrzezach
szyby oraz zapewnia
estetyczny efekt wizualny.
Wystepuje

| whréznych wersjach
kolorystycznych (czarny
9005, braz 8016, braz 8003,
szary 7040, szary 7035

S & - kolory z palety RAL).
konstrukcyjny zewngtrzny (naszybowy) zewngtrzny miedzyszybowy
drewniany drewniany (naszybowy) aluminiowy
naklejany (wiederiski) drewniany
drewniany montowany na zawiasach demontowalny
ZEWNETRZNY DREWNIANY ZEWNETRZNY (NASZYBOWY) ZEWNETRZNY (NASZYBOWY) MIEDZYSZYBOWY ALUMINIOWY
DREWNIANY DREWNIANY (ztoty, szer. 8mm)

—

konstrukcyjny naklejany (wiederiski) demontowalny - na zatrzaskach dostepne w roznych kolorach

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Kryte zawiasy Niski prog w drzwiach balkonowych
i typu patio skfadane

= H|__"_____' j

Nawiewniki higrosterowane Nawietrzak Renson
(umotzliwiaja automatyczny przeptyw (montowany nad pakietem
powietrza przy zamknietym oknie) szybowym)
STANDARD OPCJA
i
U ﬁ—-’
biata braz $redni braz - oliwka ~ tytan — matowy srebrny Zoty

."I R07.2 R04.4 R05.3 R01.3 RO1.1 R03.2




PAKIETY STYLIZACYJNE

Pakiety stylizacyjne zalecane do systeméw okiennych: Okno Skrzynkowe, POL-SKONE Typ C drewniane,
POL-SKONE S-System drewniane, ENERGY CONCEPT 90 drewniane.

ZESTAW RETRO Z1 ZESTAW RETRO Z2 ZESTAW RETRO Z3
= o = —— )

AN |E

z

Okapnik drewniany polecany
do obiektdw zabytkowych

DIa obiektéw zabytkowych
w opcji dostepny zestaw naktadek
stylizujacych na listwe przymykowa.

nie dotyczy Patio Life, PATIO przesuwne,
SYSTEM SKANDYNAWSKI, Dual Nord

KLAM Kl STAN DARD KLAM Kl ZA DOPLATA dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym dF:E/y(ftZM[gl[()n:v\%%u
| 0 Jl N
[ i
|
VENUS VENUS VENUS z kluczykiem VENUS z przyciskiem FIX

biata brazowa
kolor  chrom-mat kolor  patyna kolor ~ chrom-mat kolor ~ chrom-mat kolor  chrom-mat




