OKNA ALUMINIOWE | STALOWE

Okna WISNIOWSK]®

- prosta i solidna konstrukcja
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OTWIERANE

aluminiowe

profile aluminiowe z przegrodgq termiczng
Aluprof MB 60 i MB 70 lub bez przegro-
dy termicznej Aluprof MB 45 i MB 23P,
COPAL

réznorodnosé funkcji sposobéw otwierania
rama i skrzydto malowane proszkowo lub
oklejane folig Renolit

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
montaz w zabudowie indywidualnej lub

fasadach

System profili Aluprof MB 60

PARAMETRY TECHNICZNE

Aluminiowe

23 - 45

wewnetrzne

Aluminiowe

zewnetrzne

59 - 86

Stalowe

zewnetrzne

50

Przeciwpozarowe 78

STALE

aluminiowe i stalowe

profile aluminiowe z przegrodq termiczng
Aluprof MB 60, MB 70 i MB 86 lub bez
przegrody termicznej Aluprof MB 45
profile stalowe bez przegrody termicznej
wypetnienie witryny: szyba zespolona lub
panel z blachy stalowej ocynkowanej ocie-
plony izolacjg

rama malowana proszkowo lub oklejana
folig Renolit (okna aluminiowe)

montaz w zabudowie indywidualnej lub

fasadach

System profili Aluprof MB 60

OKNA OTWIERANE Gtebokos¢ Grubosé Przepuszczalnoéé Odporno$é na Odporno$é Wodoszczelnosé Izolacyjno$¢ termiczna
| STALE skrzydta szklenia powietrza obcigzenie wiatrem ogniowa U, (W/m*)
4 -34 nd. nd. nd. nd. nd.

Klasa 4 Klasa C1 - C5
Klasa 2 Klasa C1
Klasa 2 nd.

A2

WISNIOWSKI

PRZECIWPOZAROWE

aluminiowe i stalowe

profile aluminiowe z przegrodq termiczng
MB 78 El

profile stalowe z przegrodq termiczng
wypetnienie: szyba pojedyncza, zespolo-
na przeciwpozarowa lub panel o odpo-
wiedniej odpornosci ogniowej

rama malowana proszkowo

montaz w zabudowie indywidualnej

Profil aluminiowy MB 78 El

El5, 30, 60

EQOO - E1500 20-05
3A 26-23
S5A 1,6

i

Przeznaczenie: Okna jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe, okna state przeznaczone do uzytku w budynkach biurowych, obiektach uzytecznosci publicznej, handlowych i ustugowych,

w salonach ekspozycyjnych, hotelach, obiektach mieszkalnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, bankach, zaktadach produkeyjnych.

nd

- nie dotyczy
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OKNA - WYPOSAZENIE | PRZYKtADY WYKONANIA
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A2

WISNIOWSKI

Klamka z kluczykiem Klamka standardowa

|

Okucie obwiedniowe Ogranicznik otwarcia Mechanizm do uchylania z poziomu posadzki

Przyktady wykonania okien aluminiowych i stalowych
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KOLORY

Szeroka gama kolorystyczna daje mozliwos¢ doboru koloru okien do ele-
wagji, fasad, czy elementéw wykonczeniowych obiektu.
Oferujemy okna malowane proszkowo w kolorach z palety RAL DEKOR

oraz okleinach drewnopodobnych.

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory okien mogq odbiega¢ od koloréw przedsta-
wionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonujge zakupu, zaleca sie konsultacje ze sprzedawcq.
Wszystkie kolory drzwi dostepne sq wg palety RAL, DEKOR, RENOLIT.
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